
OŚWIETLENIE I TECHNOLOGIA
KATALOG



HSK to ponad 30 lat doświadczenia w innowacjach — wdrażania i tworzenia nowych rozwią-
zań technologicznych, które służą ludziom, podnosząc komfort życia i jakość pracy, a jedno-
cześnie minimalizując efekt, jaki nasza cywilizacja wywiera na środowisko naturalne. 

Od 2012 r. pracujemy ze światłem i wiemy o nim wszystko. Dynamicznie zmieniająca się 
rzeczywistość to nowe perspektywy i nowe wyzwania dla związanych z nim technologii. 
Wkraczamy w kolejną dekadę rozwoju technologicznego, oferując sprawdzone i niezawodne 
rozwiązania oświetleniowe oraz rozwijając nasze portfolio o specjalistyczne i nowatorskie 
technologie:

• energooszczędne oświetlenie LED

• inteligentne systemy sterowania oświetlenia zgodne z ideą Human Centric Lighting 

• oświetlenie specjalistyczne:

•  HSK UV-Care — lampy dezynfekcyjne

•  HSK HORTI — systemy oświetleniowe do profesjonalnej hodowli roślin

•  HSK MEDI— oprawy LED dedykowane dla medycyny i służby zdrowia

•  HSK SOLAR — efektywne i bezpieczne systemy fotowoltaiczne.

ŚWIATŁO I TECHNOLOGIA 
DLA LUDZI, DLA ŚWIATA



LED TO NAJLEPSZE ŚWIATŁO -
ZBADALIŚMY TO

Ludzkie oko w toku ewolucji przystosowało się do światła 
słonecznego, dlatego odbieramy je jako najbardziej komfor-
towe. Sztuczne światło powinno być jak najbardziej zbliżone 
do światła słonecznego i do tego właśnie dążą producenci 
diod oraz osprzętu zasilającego na całym świecie.

Wysokiej klasy diody LED, które stosujemy w naszych 
oprawach oświetleniowych są obecnie najdoskonalszym 
dostępnym sztucznym źródłem światła:

• emitują światło o spektrum ciągłym i najbardziej zbliżo-
nym do światła słonecznego,

• zapewniają bardzo dobre oddawanie barw zbliżające się 
do ideału światła słonecznego w bezchmurny dzień,

• strumień światła LED jest wolny od męczącego oczy 
efektu migotania,

• czas życia poprawnie skonstruowanych źródeł świa-
tła LED jest wielokrotnie większy niż żarówek i lamp 
wyładowczych,

• pod względem efektywności energetycznej już obecnie 
diody LED przewyższają pozostałe sztuczne źródła 
światła,

• natężenie światła diod LED daje się z łatwością re-
gulować bez szkody dla ich żywotności, co zwiększa 
komfort użytkowników oświetlenia i daje możliwość 
dalszych oszczędności energii.
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światło słoneczne
Ra 85–100
F 0 Hz
L70 >3 mld lat

żarówka halogenowa
Ra >85
F 100 Hz
η 12 ÷ 33 lm/W
L70 2  000 godz
regulacja 0 ÷ 100%

dioda LED
Ra >8O
F 0 Hz
η 240 lm/W
L90 100  000 godz
regulacja 0 ÷ 100%

świetlówka
Ra >70
F 100 Hz
η 50 ÷ 90 lm/W
L70 7  000 godz
regulacja 10 ÷ 100%

Light Bulb by Eliricon, LED by Sherrinford, energy saver bulb by Creative Stall from the Noun Project



Laboratorium fotometryczne HSK LEDY

Kula Ulbrichta

Ciemnia i goniofotometr



Oprawy oświetleniowe HSK LEDY wytwarzane są z najwyższej jakości 
komponentów w procesie produkcyjnym zorganizowanym zgodnie z wy-
mogami systemu zapewnienia jakości ISO 9000.

OCENA JAKOŚCI W AKREDYTOWANYCH LABORATORIACH

Aby zapewnić najwyższą jakość, zarówno nasze wyroby jak i cały proces 
produkcyjny poddajemy ciągłej ocenie niezależnych akredytowanych 
laboratoriów. Dzięki temu oprócz obowiązkowych deklaracji zgodności 
CE nasze oprawy posiadają m. in. dodatkowe atesty i dopuszczenia:

• Świadectwa dopuszczenia oświetlenia awaryjnego wydane przez 
CNBOP.

• Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

• Świadectwa badań bezpieczeństwa fotobiologicznego Instytutu 
Elektrotechniki

WIELOLETNIA GWARANCJA

Oferujemy nawet dziesięcioletnie gwarancje w zależności od potrzeb 
klienta i planowanego czasu eksploatacji opraw

Zakład produkcyjny HSK LEDY przy ulicy Tynieckiej w Krakowie realizuje 
pełny proces wytwarzania i testowania oświetlenia. W jego skład wcho-
dzą: dział konstrukcyjny elektroniki i optyki, laboratorium i dział testowa-
nia, działy produkcyjne oraz magazyny. 

Proces wytwarzania odbywa się na zautomatyzowanych liniach produkcyj-
nych, zapewniających stałe parametry uzyskiwanych wyrobów. Wszystkie 
komponenty i produkty przechodzą w naszym laboratorium rygorystyczną 
kontrolę przed dopuszczeniem ich do sprzedaży. Naszym priorytetem 
jest wysoka jakość wyrobów, dlatego oprócz kontroli międzyoperacyjnych 
w trakcie procesu produkcyjnego poddajemy wszystkie nasze produkty 
próbnej eksploatacji w pełnym obciążeniu przez 24 godziny.

LABORATORIUM FOTOMETRYCZNE HSK LEDY 

Prowadzimy bieżące pomiary parametrów naszych wyrobów na każdym 
etapie produkcji. Dane techniczne w naszych materiałach informacyjnych 
są rzetelne i jednoznaczne. Udostępniamy pliki fotometryczne naszych 
opraw dla pojektantów oświetlenia.

GWARANTOWANA JAKOŚĆ

PRODUKOWANE I TESTOWANE 
W POLSCE



Zautomatyzowana linia 
produkcyjna HSK LEDY 

w Krakowie



design  
na światowym poziomie

Przy konstrukcji opraw oświetleniowych współpracujemy 
z renomowanymi projektantami form przemysłowych, w tym 
z pracowni wzornictwa przemysłowego Triada Design zwią-
zanej z krakowską Akademią Sztuk Pięknych.

Produkujemy wysokiej klasy oprawy oświetleniowe na 
specjalne zamówienia i do niestandardowych zastosowań. 
Lokalizacja działu konstrukcyjnego elektroniki i optyki oraz 
produkcji w Krakowie pozwala na szybkie dostarczanie niety-
powych opraw w krótkich seriach.



Nie dostarczamy oświetlenia w ciemno. Zanim złożymy ofer-
tę, nasi doświadczeni projektanci korzystający z oprogramo-
wania Dialux mogą stworzyć profesjonalny projekt oświetle-
nia, obejmujący:

• schemat rozmieszczenia opraw oświetleniowych zgodną 
z wymaganiami norm oświetleniowych;

• wizualizacje rozkładów natężenia oświetlenia 2D i 3D;

• kalkulacje oszczędności (amortyzacja inwestycji w za-
leżności od czasu pracy w obiekcie i kosztów energii 
elektrycznej).

Udostępniamy również pliki fotometryczne naszych opraw 
stworzone w naszym własnym laboratorium, dzięki czemu 
gwarantujemy ich aktualność i rzetelność.

projektowanie 
oświetlenia



OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE

spis produktów

 A-69-HEKSA A-69-TRI

KWADRATOWE I PROSTOKĄTNE PANELE LED DRACO BACKLIGHT

D-66-G/S / PRISM  D-66-R / PRISMD-1010-S/G

NASTROPOWE / DO SUFITÓW MODUŁOWYCH DOSTROPOWE

LINIOWE OPRAWY LED ANTILIA

P-120 / 60

VELA

A-64-R

A-54-R A-47-P/S/TA-43-P/S

ANTILIA 

PEGAZ 

ANTILIA ECO

NASTROPOWE / ZWIESZANE NASTROPOWE 

NASTROPOWE 

NASTROPOWE / ZWIESZANE DOSTROPOWE

DOSTROPOWE / ZWIESZANE

ZWIESZANE

A-69-P/S

ME-49

MENSA

www.hskledy.pl8



NASTROPOWE

KINKIET

OKRĄGŁE PANELE SATURN

KWADRATOWE I PROSTOKĄTNE PANELE LED LEO

SO-330/270S-300/120-SS-600-S

TB-118 RL-60

S-230-TUBE

REFLEKTORY SZYNOWE LIRA

LR-110 LR-85

SZYNOWE (GLOBAL) / NASTROPOWEZWIESZANE 

L-123-G L-126-RL-66-G L-66-G-ECO L-123-R L 33-22-11-RL-126-G

DO SUFITÓW MODUŁOWYCH

L-33-22-11-SL-66-S L-36-S L-44-SL-126-S L-123-S

NASTROPOWE 

DOSTROPOWE DO SUFITÓW G-K 

L-66-R

S-300-100-RS-600-R S-230/ 170

DOSTROPOWE DO SUFITÓW G-K

TUBUS ROLER

PLAFONY SOL

SZYNOWE (GLOBAL) / NASTROPOWE

LED DLA RETAIL — LIK LIGHTING

GU10 MOON DOSTROPOWE
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HBL

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE I ZEWNĘTRZNE

OŚWIETLENIE SPECJALISTYCZNE

OPRAWY LINIOWE

OPRAWY LOW-BAY

OPRAWY HERMETYCZNE

OPRAWY LED HIGH-BAY HERCULES

A-98

AQ-13

HB HB LOFT HBU

AQ PRO-13

AB-8

AQ PRO-8 A-13, A-15

AB-6 AB-7-HI

ANTILIA AQUARIUS BASIC

AQUARIUS PROAQUARIUS

ZWIESZANE NASTROPOWE 

NASTROPOWE 

ZWIESZANE / NASTROPOWE 

ZWIESZANE / NASTROPOWE 

ZWIESZANE

HSK MEDI — DLA MEDYCYNY

DRACO MEDI

UV-CARE ANTILIA UV-CARE DRACO UV-CARE MOBILE

HSK UV-Care — DEZYNFEKCYJNE

NASTOŁOWE SUFITOWE SUFITOWE

NA / DOSTROPOWE

MOBILNE

UV-CARE LAB

www.hskledy.pl10



NETTUNO

AKCESORIA, SYSTEMY STEROWANIA

NAŚWIETLACZE LED MADE BY NITEKO

MADE BY NITEKOULICZNE I PARKOWE OPRAWY LED

UFO 

VEGA 

NASTROPOWE / NAŚCIENNE (Z PRZEGUBEM)

MONTAŻ NA SŁUPIE LUB WYSIĘGNIKU

MONTAŻ NA SŁUPIE

CETUS NEWCETUS ICONA XS

OCHRONA 
PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

SYSTEMY STEROWANIA 
OŚWIETLENIEM 

A-69-HORTI

HSK HORTI — DO HODOWLI ROŚLIN

ZWIESZANE
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oświetlenie wewnętrzne



Liniowa oprawa oświetleniowa LED zaprojektowana w studio Triada Design. Estetyczna 
i wydajna. Można tworzyć z niej efektowne linie świetlne o dowolnej długości oraz figury 
geometryczne.

MONTAŻ: S – nastropowy/naścienny lub P – zwieszany.
PRZEZNACZENIE: do biur, hoteli, sklepów, ciągów komunikacyjnych. Oprawa posiada 
atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakła-
dy produkcyjne.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze naturalnym, anodowany. Na zamówienie dostęp-
na w długościach od 57cm do 700cm i o mocach od 8W/m do 90W/m oraz w dowolnym 
kolorze z palety RAL. Dyfuzor opalowy, przezroczysty prążkowany lub mikropryzmatyczny, 
zapewniający wyższą efektywność przy niskim UGR.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, tunable white oraz 
z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, 
w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

OPCJA: montaż z regulacją kąta

2874/2017

WYMIARY [mm]:
8858 A-69-60 561

A-69-115 1106

A-69-167 1651

A-69-221 2196

A-69-329 3286

KIERUNKI ROZSYŁU:

OPCJE:

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

DESIGN:

zasilanie awaryjneinteligentne sterowanie

CB

antilia a-69

atest nr: HK/K/1065/01/2017
ważny do 30.11.2022r.

www.hskledy.pl14



Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy *
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar Wymiary DxSxW

A-69-60- -20W-3000-OPAL 1 700lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,4kg 561x58x88mm

A-69-60-  -20W-3005-PRISM 1 900lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,4kg 561x58x88mm

A-69-60- -20W-4000 OPAL 1 840lm biała neutr. 4000K 20W >84 1,4kg 561x58x88mm

A-69-60- -20W-4005-PRISM 2 000lm biała neutr. 4000K 20W >84 1,4kg 561x58x88mm

A-69-115- -35W-3000 OPAL 3 000lm biała ciepła 3000K 35W >83 2,0kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-3005 PRISM 3 400lm biała ciepła 3000K 35W >83 2,0kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-4000 OPAL 3 250lm biała neutr. 4000K 35W >84 2,0kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-4005 PRISM 3 600lm biała neutr. 4000K 35W >84 2,0kg 1106x58x88mm

A-69-167- -60W-3000 OPAL 5 200lm biała ciepła 3000K 60W >83 3,1kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-3005 PRISM 5 800lm biała ciepła 3000K 60W >83 3,1kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-4000 OPAL 5 600lm biała neutr. 4000K 60W >84 3,1kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-4005 PRISM 6 200lm biała neutr. 4000K 60W >84 3,1kg 1651x58x88mm

A-69-221- -75W-3000 OPAL 6 500lm biała ciepła 3000K 75W >83 4,2kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-3005 PRISM 7 300lm biała ciepła 3000K 75W >83 4,2kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-4000 OPAL 7 000lm biała neutr. 4000K 75W >84 4,2kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-4005 PRISM 7 700lm biała neutr. 4000K 75W >84 4,2kg 2196x58x88mm

A-69-329- -115W-3000 OPAL 10 000lm biała ciepła 3000K 115W >83 5,9kg 3286x58x88mm

A-69-329- -115W-3005 PRISM 11 100lm biała ciepła 3000K 115W >83 5,9kg 3286x58x88mm
A-69-329- -115W-4000 OPAL 10 700lm biała neutr. 4000K 115W >84 5,9kg 3286x58x88mm
A-69-329- -115W-4005 PRISM 11 800lm biała neutr. 4000K 115W >84 5,9kg 3286x58x88mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

A-69-60- -20W-3000-IP /Moduł/1h/ 1 700lm 430lm ciepła 3000K 23W >83 24h 1h 2,1kg 561x58x88mm

A-69-60- -20W-3000 -IP /Moduł/3h/ 1 700lm 220lm ciepła 3000K 23W >83 24h 3h 2,1kg 561x58x88mm

A-69-60- -20W-4000 -IP /Moduł/1h/ 1 840lm 460lm neutr. 4000K 23W >84 24h 1h 2,1kg 561x58x88mm

A-69-60- -20W-4000 -IP /Moduł/3h/ 1 840lm 240lm neutr. 4000K 23W >84 24h 3h 2,1kg 561x58x88mm

A-69-115- -35W-3000-IP /Moduł-1h/ 3 000lm 430lm ciepła 3000K 38W >83 24h 1h 2,7kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-3000-IP /Moduł-3h/ 3 000lm 220lm ciepła 3000K 38W >83 24h 3h 2,7kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-4000-IP /Moduł-1h/ 3 250lm 460lm neutr. 4000K 38W >84 24h 1h 2,7kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-4000-IP /Moduł-3h/ 3 250lm 240lm neutr. 4000K 38W >84 24h 3h 2,7kg 1106x58x88mm

A-69-167- -60W-3000-IP /Moduł-1h/ 5 200lm 430lm ciepła 3000K 63W >83 24h 1h 3,8kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-3000-IP /Moduł-3h/ 5 200lm 220lm ciepła 3000K 63W >83 24h 3h 3,8kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-4000-IP /Moduł-1h/ 5 600lm 460lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 3,8kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-4000-IP /Moduł-3h/ 5 600lm 240lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 3,8kg 1651x58x88mm

A-69-221- -75W-3000-IP /Moduł-1h/ 6 500lm 430lm ciepła 3000K 78W >83 24h 1h 4,9kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-3000-IP /Moduł-3h/ 6 500lm 220lm ciepła 3000K 78W >83 24h 3h 4,9kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-4000-IP /Moduł-1h/ 7 000lm 460lm neutr. 4000K 78W >84 24h 1h 4,9kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-4000-IP /Moduł-3h/ 7 000lm 240lm neutr. 4000K 78W >84 24h 3h 4,9kg 2196x58x88mm

A-69-329- -115W-3000-IP /Moduł-1h/ 10 000lm 430lm ciepła 3000K 118W >83 24h 1h 6,5kg 3286x58x88mm

A-69-329- -115W-3000-IP /Moduł-3h/ 10 000lm 220lm ciepła 3000K 118W >83 24h 3h 6,5kg 3286x58x88mm

A-69-329- -115W-4000-IP /Moduł-1h/ 10 700lm 460lm neutr. 4000K 118W >84 24h 1h 6,5kg 3286x58x88mm

A-69-329- -115W-4000-IP /Moduł-3h/ 10 700lm 240lm neutr. 4000K 118W >84 24h 3h 6,5kg 3286x58x88mm

cb – do pracy z centralną baterią

A-69-60- -20W-3000-IP /CB 1 700lm 10-100% ciepła 3000K 20W >83 n.d. n.d. 1,4kg 561x58x88mm

A-69-60- -20W-4000 -IP /CB 1 840lm 10-100% neutr. 4000K 20W >84 n.d. n.d. 1,4kg 561x58x88mm

A-69-115- -35W-3000-IP /CB 3 000lm 10-100% ciepła 3000K 35W >83 n.d. n.d. 2,0kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-4000-IP /CB 3 250lm 10-100% neutr. 4000K 35W >84 n.d. n.d. 2,0kg 1106x58x88mm

A-69-167- -60W-3000-IP /CB 5 200lm 10-100% ciepła 3000K 60W >83 n.d. n.d. 3,1kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-4000-IP /CB 5 600lm 10-100% neutr. 4000K 60W >84 n.d. n.d. 3,1kg 1651x58x88mm

A-69-221- -75W-3000-IP /CB 6 500lm 10-100% ciepła 3000K 75W >83 n.d. n.d. 4,2kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-4000-IP /CB 7 000lm 10-100% neutr. 4000K 75W >84 n.d. n.d. 4,2kg 2196x58x88mm

A-69-329- -115W-3000-IP /CB 10 000lm 10-100% ciepła 3000K 115W >83 n.d. n.d. 5,9kg 3286x58x88mm

A-69-329- -115W-4000-IP /CB 10 700lm 10-100% neutr. 4000K 115W >84 n.d. n.d. 5,9kg 3286x58x88mm

S (nastropowa), W (kinkiet) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

antilia a-69

antilia a-69-ma/cb — oświetlenie awaryjne

P lub S

P lub S

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)20, 42 lub 65

20 lub 42
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



CLICO Kraków



Glivia Gliwice



Oprawy oświetleniowe LED zaprojektowane w studio Triada Design. Estetyczna 
i wydajna. Można tworzyć z niej efektowne linie świetlne o dowolnej długości oraz figury 
geometryczne.

MONTAŻ: P – zwieszany lub S – nastropowy/naścienny.
PRZEZNACZENIE: do biur, salonów, hoteli, ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń, 
gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką. Oprawa posiada atest NIZP-PZH 
wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcyjne.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze naturalnym, anodowany. Na zamówienie dostęp-
na w innych wymiarach i mocach oraz w dowolnym kolorze z palety RAL. Dyfuzor opalowy, 
przezroczysty prążkowany lub mikropryzmatyczny, zapewniający wyższą efektywność przy 
niskim UGR.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Na zamówienia dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, 
tunable white oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

ANTILIA A-69-TRI

ANTILIA A-69-HEKSA

ANTILIA A-69-STAR 3
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KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

OPCJE:
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antilia a-69

zasilanie awaryjne

DESIGN:

CB

sterowanie
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antilia a-69 — typowe wymiary figur

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra* Ciężar

Wymiary  
(dł. boku x H x W)

antilia a-69-tri

A-69-TRI6- -45W-3000 OPAL 3 500lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,0kg 646x559x88mm

A-69-TRI6- -45W-3005 PRISM 4 000lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,0kg 646x559x88mm

A-69-TRI6- -45W-4000 OPAL 3 700lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,0kg 646x559x88mm

A-69-TRI6- -45W-4005 PRISM 4 200lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,0kg 646x559x88mm

A-69-TRI9- -75W-3000 OPAL 6 000lm biała ciepła 3000K 75W >82 4,2kg 916x739x88mm

A-69-TRI9- -75W-3005 PRISM 6 800lm biała ciepła 3000K 75W >82 4,2kg 916x739x88mm

A-69-TRI9- -75W-4000 OPAL 6 400lm biała neutr. 4000K 75W >83 4,2kg 916x739x88mm

A-69-TRI9- -75W-4005 PRISM 7 200lm biała neutr. 4000K 75W >83 4,2kg 916x739x88mm

A-69-TRI12- -90W-3000 OPAL 7 000lm biała ciepła 3000K 90W >82 5,7kg 1191x1031x88mm

A-69-TRI12- -90W-3005 PRISM 8 000lm biała ciepła 3000K 90W >82 5,7kg 1191x1031x88mm

A-69-TRI12- -90W-4000 OPAL 7 400lm biała neutr. 4000K 90W >83 5,7kg 1191x1031x88mm

A-69-TRI12- -90W-4005 PRISM 8 400lm biała neutr. 4000K 90W >83 5,7kg 1191x1031x88mm
antilia a-69-heksa

A-69-H632- -35W-3000 OPAL 2 600lm biała ciepła 3000K 34W >82 3,5kg 632x88mm

A-69-H632- -35W-3005 PRISM 2 800lm biała ciepła 3000K 34W >82 3,5kg 632x88mm

A-69-H632- -35W-4000 OPAL 2 900lm biała neutr. 4000K 34W >83 3,5kg 632x88mm

A-69-H632- -35W-4005 PRISM 3 100lm biała neutr. 4000K 34W >83 3,5kg 632x88mm

A-69-H878- -50W-3000 OPAL 4 000lm biała ciepła 3000K 50W >82 5,0kg 878x88mm

A-69-H878- -50W-3005 PRISM 4 300lm biała ciepła 3000K 50W >82 5,0kg 878x88mm

A-69-H878- -50W-4000 OPAL 4 400lm biała neutr. 4000K 50W >83 5,0kg 878x88mm

A-69-H878- -50W-4005 PRISM 4 800lm biała neutr. 4000K 50W >83 5,0kg 878x88mm

A-69-H1157- -65W-3000 OPAL 4 900lm biała ciepła 3000K 64W >82 6,5kg 1157x88mm

A-69-H1157- -65W-3005 PRISM 5 400lm biała ciepła 3000K 64W >82 6,5kg 1157x88mm

A-69-H1157- -65W-4000 OPAL 5 600lm biała neutr. 4000K 64W >83 6,5kg 1157x88mm

A-69-H1157- -65W-4005 PRISM 6 200lm biała neutr. 4000K 64W >83 6,5kg 1157x88mm
antilia a-69-star 3

A-69-STAR3-60- -45W-3000 OPAL 3 500lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,0kg 540x861x88mm

A-69-STAR3-60- -45W-3005 PRISM 4 000lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,0kg 540x861x88mm

A-69-STAR3-60- -45W-4000 OPAL 3 700lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,0kg 540x861x88mm

A-69-STAR3-60- -45W-4005 PRISM 4 200lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,0kg 540x861x88mm

A-69-STAR3-90- -75W-3000 OPAL 6 000lm biała ciepła 3000K 75W >82 4,2kg 810x1266x88mm

A-69-STAR3-90 -75W-3005 PRISM 6 800lm biała ciepła 3000K 75W >82 4,2kg 810x1266x88mm

A-69-STAR3-90- -75W-4000 OPAL 6 400lm biała neutr. 4000K 75W >83 4,2kg 810x1266x88mm

A-69-STAR3-90- -75W-4005 PRISM 7 200lm biała neutr. 4000K 75W >83 4,2kg 810x1266x88mm

A-69-STAR3-120- -90W-3000 OPAL 7 000lm biała ciepła 3000K 90W >82 5,7kg 1355x2083x88mm

A-69-STAR3-120- -90W-3005 PRISM 8 000lm biała ciepła 3000K 90W >82 5,7kg 1355x2083x88mm

A-69-STAR3-120- -90W-4000 OPAL 7 400lm biała neutr. 4000K 90W >83 5,7kg 1355x2083x88mm
A-69-STAR3-120- -90W-4005 PRISM 8 400lm biała neutr. 4000K 90W >83 5,7kg 1355x2083x88mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

S (nastropowa), W (kinkiet) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



32 Nowa Stomatologia – Kraków





Liniowa oprawa oświetleniowa LED zaprojektowana w studio Triada Design z myślą o mon-
tażu wpuszczanym do sufitów i ścian G/K. Linia świetlna bez łączeń może mieć nawet 
3 metry długości. 

MONTAŻ: R – dostropowy, wpuszczany do sufitów kartonowo-gipsowych. 
PRZEZNACZENIE: do biur, salonów, hoteli, ciągów komunikacyjnych i innych pomiesz-
czeń, gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką. Oprawa posiada atest NIZ-
P-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady pro-
dukcyjne.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym. Na zamówienie dostępna w długościach 
od 57cm do 700cm i o mocach od 8W/m do 90W/m oraz w dowolnym kolorze z palety 
RAL. Dyfuzor opalowy, przezroczysty prążkowany lub mikropryzmatyczny, zapewniający 
wyższą efektywność przy niskim UGR.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Na zamówienia dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, 
tunable white oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, 
w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

2874/2017

55

76 A-64-60 573
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zasilacz

A-64-221 2208

67x 533 / 1096 / 1641 / 2186 / 3270mm

A-64-329 3298

Otwór montażowy:

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

WYMIARY: [mm]

DESIGN:

atest nr: HK/K/1065/01/2017
ważny do 30.11.2022r.

antilia a-64

zasilanie awaryjne
sterowanie
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Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez uchwytu)
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

A-64-60-R-20W-3000-IP /Moduł/1h/ 1 700lm 430lm ciepła 3000K 23W >83 24h 1h 1,8kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-3000 -IP /Moduł/3h/ 1 700lm 220lm ciepła 3000K 23W >83 24h 3h 1,8kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-4000 -IP /Moduł/1h/ 1 840lm 460lm neutr. 4000K 23W >84 24h 1h 1,8kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-4000 -IP /Moduł/3h/ 1 840lm 240lm neutr. 4000K 23W >84 24h 3h 1,8kg 573x76x38mm
A-64-115-R-35W-3000-IP /Moduł-1h/ 3 000lm 430lm ciepła 3000K 38W >83 24h 1h 2,9kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-3000-IP /Moduł-3h/ 3 000lm 220lm ciepła 3000K 38W >83 24h 3h 2,9kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-4000-IP /Moduł-1h/ 3 250lm 460lm neutr. 4000K 38W >84 24h 1h 2,9kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-4000-IP /Moduł-3h/ 3 250lm 240lm neutr. 4000K 38W >84 24h 3h 2,9kg 1118x76x38mm
A-64-167-R-60W-3000-IP /Moduł-1h/ 5 200lm 430lm ciepła 3000K 63W >83 24h 1h 4,2kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-3000-IP /Moduł-3h/ 5 200lm 220lm ciepła 3000K 63W >83 24h 3h 4,2kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-4000-IP /Moduł-1h/ 5 600lm 460lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 4,2kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-4000-IP /Moduł-3h/ 5 600lm 240lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 4,2kg 1663x76x38mm
A-64-221-R-75W-3000-IP /Moduł-1h/ 6 500lm 430lm ciepła 3000K 78W >83 24h 1h 5,3kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-3000-IP /Moduł-3h/ 6 500lm 220lm ciepła 3000K 78W >83 24h 3h 5,3kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-4000-IP /Moduł-1h/ 7 000lm 460lm neutr. 4000K 78W >84 24h 1h 5,3kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-4000-IP /Moduł-3h/ 7 000lm 240lm neutr. 4000K 78W >84 24h 3h 5,3kg 2208x76x38mm
A-64-329-R-115W-3000-IP /Moduł-1h/ 10 000lm 430lm ciepła 3000K 118W >83 24h 1h 6,9kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-3000-IP /Moduł-3h/ 10 000lm 220lm ciepła 3000K 118W >83 24h 3h 6,9kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-4000-IP /Moduł-1h/ 10 700lm 460lm neutr. 4000K 118W >84 24h 1h 6,9kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-4000-IP /Moduł-3h/ 10 700lm 240lm neutr. 4000K 118W >84 24h 3h 6,9kg 3298x76x38mm

cb – do pracy z centralną baterią

A-64-60-R-20W-3000-IP /CB 1 700lm 10-100% ciepła 3000K 20W >83 n.d. n.d. 1,1kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-4000 -IP /CB 1 840lm 10-100% neutr. 4000K 20W >84 n.d. n.d. 1,1kg 573x76x38mm
A-64-115-R-35W-3000-IP /CB 3 000lm 10-100% ciepła 3000K 35W >83 n.d. n.d. 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-4000-IP /CB 3 250lm 10-100% neutr. 4000K 35W >84 n.d. n.d. 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-167-R-60W-3000-IP /CB 5 200lm 10-100% ciepła 3000K 60W >83 n.d. n.d. 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-4000-IP /CB 5 600lm 10-100% neutr. 4000K 60W >84 n.d. n.d. 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-221-R-75W-3000-IP /CB 6 500lm 10-100% ciepła 3000K 75W >83 n.d. n.d. 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-4000-IP /CB 7 000lm 10-100% neutr. 4000K 75W >84 n.d. n.d. 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-329-R-115W-3000-IP /CB 10 000lm 10-100% ciepła 3000K 115W >83 n.d. n.d. 6,2kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-4000-IP /CB 10 700lm 10-100% neutr. 4000K 115W >84 n.d. n.d. 6,2kg 3298x76x38mm

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez uchwytu)

A-64-60-R-20W-3000 OPAL 1 700lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,1kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-3005 PRISM 1 900lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,1kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-4000 OPAL 1 840lm biała neutralna 4000K 20W >84 1,1kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-4005 PRISM 2 000lm biała neutralna 4000K 20W >84 1,1kg 573x76x38mm
A-64-115-R-35W-3000 OPAL 3 000lm biała ciepła 3000K 35W >83 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-3005 PRISM 3 400lm biała ciepła 3000K 35W >83 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-4000 OPAL 3 250lm biała neutralna 4000K 35W >84 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-4005 PRISM 3 600lm biała neutralna 4000K 35W >84 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-167-R-60W-3000 OPAL 5 200lm biała ciepła 3000K 60W >83 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-3005 PRISM 5 800lm biała ciepła 3000K 60W >83 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-4000 OPAL 5 600lm biała neutralna 4000K 60W >84 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-4005 PRISM 6 200lm biała neutralna 4000K 60W >84 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-221-R-75W-3000 OPAL 6 500lm biała ciepła 3000K 75W >83 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-3005 PRISM 7 300lm biała ciepła 3000K 75W >83 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-4000 OPAL 7 000lm biała neutralna 4000K 75W >84 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-4005 PRISM 7 700lm biała neutralna 4000K 75W >84 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-329-R-115W-3000 OPAL 10 000lm biała ciepła 3000K 115W >83 6,2kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-3005 PRISM 11 100lm biała ciepła 3000K 115W >83 6,2kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-4000 OPAL 10 700lm biała neutralna 4000K 115W >84 6,2kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-4005 PRISM 11 800lm biała neutralna 4000K 115W >84 6,2kg 3298x76x38mm 

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

antilia a-64

antilia a-64-ma/cb — oświetlenie awaryjne

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)20 lub 42/20

20 lub 20/44
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Osiedle GLIVIA Gliwice



Osiedle MoreLove KRAKÓW
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Liniowa oprawa oświetleniowa LED w wąskim profilu pozwalająca na tworzenie cieka-
wych aranżacji w eleganckich wnętrzach. Można także tworzyć z nich dowolne figury 
geometryczne.

MONTAŻ: S – nastropowe do każdego rodzaju sufitów lub P – zwieszane. 
PRZEZNACZENIE: do eleganckich hoteli, budynków mieszkalnych, galerii, instytucji kul-
tury. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń, gdzie najwyższa wydaj-
ność musi łączyć się z estetyką.
OBUDOWA: wąski aluminiowy profil w kolorze naturalnym, czarnym, białym lub innym 
z palety RAL. Dyfuzor opalowy. W przypadku montażu na sufitach litych zasilacz ukryty 
jest w profilu za nieprzeziernym fragmentem dyfuzora (50cm). Linia świetlna bez łączeń 
może mieć nawet 3 metry długości, możliwe jest także stworzenie kwadratów i innych figur. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Na zamówienia dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K oraz 
z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
WYKONANIA: ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynni-
ku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ 
do 253V~.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

OPCJE:

antilia a-43

zasilanie awaryjnesterowanie
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antilia a-43 

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar*
Wymiary DxSxW

(bez uchwytu)
zasilacz zewnętrzny — świeci całą powierzchnią dyfuzora

A-43-60- -20W-3000 1 700lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,0kg 561x43x30mm

A-43-60- -20W-4000 1 840lm biała neutralna 4000K 20W >84 1,0kg 561x43x30mm

A-43-115- -35W-3000 3 000lm biała ciepła 3000K 35W >83 1,4kg 1106x43x30mm

A-43-115- -35W-4000 3 250lm biała neutralna 4000K 35W >84 1,4kg 1106x43x30mm

A-43-167- -60W-3000 5 200lm biała ciepła 3000K 60W >83 2,2kg 1651x43x30mm

A-43-167- -60W-4000 5 600lm biała neutralna 4000K 60W >84 2,2kg 1651x43x30mm

A-43-221- -75W-3000 6 500lm biała ciepła 3000K 75W >83 2,9kg 2196x43x30mm

A-43-221- -75W-4000 7 000lm biała neutralna 4000K 75W >84 2,9kg 2196x43x30mm

A-43-302- -90W-3000 7 300lm biała ciepła 3000K 90W >83 3,8kg 3020x43x30mm

A-43-302- -90W-4000 8 100lm biała neutralna 4000K 90W >84 3,8kg 3020x43x30mm
zasilacz w obudowie – ok 50cm fragment dyfuzora zaciemniony, możliwe wbudowanie czujnika ruchu

A-43-100- -20W-3000 1 700lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,4kg 1000x43x30mm

A-43-100- -20W-4000 1 840lm biała neutr. 4000K 20W >84 1,4kg 1000x43x30mm

A-43-100- -20W-3000-M 1 700lm biała ciepła 3000K 21W >83 1,5kg 1000x43x30mm

A-43-100- -20W-4000-M 1 840lm biała neutr. 4000K 21W >84 1,5kg 1000x43x30mm

A-43-150- -38W-3000 3 000lm biała ciepła 3000K 35W >83 1,8kg 1500x43x30mm

A-43-150- -38W-4000 3 250lm biała neutr. 4000K 35W >84 1,8kg 1500x43x30mm

A-43-150- -38W-3000-M 3 000lm biała ciepła 3000K 36W >83 1,9kg 1500x43x30mm

A-43-150- -38W-4000-M 3 250lm biała neutr. 4000K 36W >84 1,9kg 1500x43x30mm

A-43-200- -45W-3000 3 600lm biała ciepła 3000K 45W >83 2,6kg 2000x43x30mm

A-43-200- -45W-4000 4 000lm biała neutr. 4000K 45W >84 2,6kg 2000x43x30mm

A-43-200- -45W-3000-M 3 600lm biała ciepła 3000K 46W >83 2,7kg 2000x43x30mm

A-43-200- -45W-4000-M 4 000lm biała neutr. 4000K 46W >84 2,7kg 2000x43x30mm

A-43-250- -60W-3000 5 200lm biała ciepła 3000K 60W >83 3,0kg 2500x43x30mm

A-43-250- -60W-4000 5 600lm biała neutr. 4000K 60W >84 3,0kg 2500x43x30mm

A-43-250- -60W-3000-M 5 200lm biała ciepła 3000K 60W >83 3,1kg 2500x43x30mm

A-43-250- -60W-4000-M 5 600lm biała neutr. 4000K 60W >84 3,1kg 2500x43x30mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

S (nastropowa), W (kinkiet) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

antilia a-43-ma — oświetlenie awaryjne

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

A-43-60- -20W-3000-IP /Moduł/1h/ 1 700lm 430lm ciepła 3000K 23W >83 24h 1h 1,8kg 561x43x30mm
A-43-60- -20W-3000 -IP /Moduł/3h/ 1 700lm 220lm ciepła 3000K 23W >83 24h 3h 1,8kg 561x43x30mm
A-43-60- -20W-4000 -IP /Moduł/1h/ 1 840lm 460lm neutr. 4000K 23W >84 24h 1h 1,8kg 561x43x30mm
A-43-60- -20W-4000 -IP /Moduł/3h/ 1 840lm 240lm neutr. 4000K 23W >84 24h 3h 1,8kg 561x43x30mm
A-43-115- -35W-3000-IP /Moduł-1h/ 3 000lm 430lm ciepła 3000K 38W >83 24h 1h 2,0kg 1106x43x30mm
A-43-115- -35W-3000-IP /Moduł-3h/ 3 000lm 220lm ciepła 3000K 38W >83 24h 3h 2,0kg 1106x43x30mm
A-43-115- -35W-4000-IP /Moduł-1h/ 3 250lm 460lm neutr. 4000K 38W >84 24h 1h 2,0kg 1106x43x30mm
A-43-115- -35W-4000-IP /Moduł-3h/ 3 250lm 240lm neutr. 4000K 38W >84 24h 3h 2,0kg 1106x43x30mm
A-43-167- -60W-3000-IP /Moduł-1h/ 5 200lm 430lm ciepła 3000K 63W >83 24h 1h 2,9kg 1651x43x30mm
A-43-167- -60W-3000-IP /Moduł-3h/ 5 200lm 220lm ciepła 3000K 63W >83 24h 3h 2,9kg 1651x43x30mm
A-43-167- -60W-4000-IP /Moduł-1h/ 5 600lm 460lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 2,9kg 1651x43x30mm
A-43-167- -60W-4000-IP /Moduł-3h/ 5 600lm 240lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 2,9kg 1651x43x30mm
A-43-221- -75W-3000-IP /Moduł-1h/ 6 500lm 430lm ciepła 3000K 78W >83 24h 1h 3,6kg 2196x43x30mm
A-43-221- -75W-3000-IP /Moduł-3h/ 6 500lm 220lm ciepła 3000K 78W >83 24h 3h 3,6kg 2196x43x30mm
A-43-221- -75W-4000-IP /Moduł-1h/ 7 000lm 460lm neutr. 4000K 78W >84 24h 1h 3,6kg 2196x43x30mm
A-43-221- -75W-4000-IP /Moduł-3h/ 7 000lm 240lm neutr. 4000K 78W >84 24h 3h 3,6kg 2196x43x30mm
A-43-302- -90W-3000-IP /Moduł-1h/ 7 300lm 430lm ciepła 3000K 93W >83 24h 1h 4,5kg 3020x43x30mm
A-43-302- -90W-3000-IP /Moduł-3h/ 7 300lm 220lm ciepła 3000K 93W >83 24h 3h 4,5kg 3020x43x30mm
A-43-302- -90W-4000-IP /Moduł-1h/ 8 100 lm 460lm neutr. 4000K 93W >84 24h 1h 4,5kg 3020x43x30mm
A-43-302- -90W-4000-IP /Moduł-3h/ 8 100 lm 240lm neutr. 4000K 93W >84 24h 3h 4,5kg 3020x43x30mm

Podane dane dotyczą wersji z zasilaczem poza oprawą. Wersja zasilaczem wbudowanym dłuższa o ok 80 cm, fragm. dyfuzora nie świeci.

P lub S AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)20 lub 42

o
św

ie
tl

en
ie

 w
ew

n
ęt

rz
n

e 
–

 o
pr

aw
y 

li
n

io
w

e 
a

n
ti

li
a

27
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar
Wymiary  

(bok figuryxSxW)
antilia a-43 – trójkąt z zewnętrznym zasilaczem

A-43-TRI6- -25W-3000 1 900lm biała ciepła 3000K 25W >82 2,2kg 622x43x30mm

A-43-TRI6- -25W-4000 2 000lm biała neutralna 4000K 25W >83 2,2kg 622x43x30mm

A-43-TRI9- -45W-3000 3 400lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,0kg 893x43x30mm

A-43-TRI9- -45W-4000 3 700lm biała neutralna 4000K 45W >83 3,0kg 893x43x30mm

A-43-TRI12- -65W-3000 5 000lm biała ciepła 3000K 65W >82 4,6kg 1167x43x30mm

A-43-TRI12- -65W-4000 5 300lm biała neutralna 4000K 65W >83 4,6kg 1167x43x30mm
antilia a-43 – kwadrat z zewnętrznym zasilaczem

A-43-QUATRO-6- -35W-3000 2 700lm biała ciepła 3000K 35W >83 2,7kg 584x43x30mm

A-43-QUATRO-6- -35W-4000 2 850lm biała neutralna 4000K 35W >84 2,7kg 584x43x30mm

A-43-QUATRO-9- -60W-3000 4 600lm biała ciepła 3000K 60W >83 4,6kg 945x43x30mm

A-43-QUATRO-9- -60W-4000 4 900lm biała neutralna 4000K 60W >84 4,6kg 945x43x30mm

A-43-QUATRO-12- -75W-3000 5 750lm biała ciepła 3000K 75W >83 5,6kg 1175x43x30mm

A-43-QUATRO-12- -75W-4000 6 100lm biała neutralna 4000K 75W >84 5,6kg 1175x43x30mm
antilia a-43 – heksagon z zewnętrznym zasilaczem

A-43-HEX-6- -25W-3000 1 900lm biała ciepła 3000K 25W >82 2,7kg 600x43x30mm

A-43-HEX-6- -25W-4000 2 000lm biała neutralna 4000K 25W >83 2,7kg 600x43x30mm

A-43-HEX-9- -35W-3000 2 700lm biała ciepła 3000K 35W >82 3,5kg 866x43x30mm

A-43-HEX-9- -35W-4000 2 850lm biała neutralna 4000K 35W >83 3,5kg 866x43x30mm

A-43-HEX-12- -50W-3000 3 850lm biała ciepła 3000K 50W >82 5,3kg 1145x43x30mm

A-43-HEX-12- -50W-4000 4 100lm biała neutralna 4000K 50W >83 5,3kg 1145x43x30mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

S (nastropowa), W (kinkiet) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

antilia a-43-cb — oświetlenie awaryjne

antilia a-43 — typowe wymiary figur

P lub S 20 lub 42

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
cb – do pracy z centralną baterią

A-43-60- -20W-3000-IP /CB 1 700lm 10-100% ciepła 3000K 20W >83 n.d. n.d. 1,0kg 561x43x30mm
A-43-60- -20W-4000 -IP /CB 1 840lm 10-100% neutr. 4000K 20W >84 n.d. n.d. 1,0kg 561x43x30mm
A-43-115- -35W-3000-IP /CB 3 000lm 10-100% ciepła 3000K 35W >83 n.d. n.d. 1,4kg 1106x43x30mm
A-43-115- -35W-4000-IP /CB 3 250lm 10-100% neutr. 4000K 35W >84 n.d. n.d. 1,4kg 1106x43x30mm
A-43-167- -60W-3000-IP /CB 5 200lm 10-100% ciepła 3000K 60W >83 n.d. n.d. 2,2kg 1651x43x30mm
A-43-167- -60W-4000-IP /CB 5 600lm 10-100% neutr. 4000K 60W >84 n.d. n.d. 2,2kg 1651x43x30mm
A-43-221- -75W-3000-IP /CB 6 500lm 10-100% ciepła 3000K 75W >83 n.d. n.d. 2,9kg 2196x43x30mm
A-43-221- -75W-4000-IP /CB 7 000lm 10-100% neutr. 4000K 75W >84 n.d. n.d. 2,9kg 2196x43x30mm
A-43-302- -90W-3000-IP /CB 7 300lm 10-100% ciepła 3000K 115W >83 n.d. n.d. 3,8kg 3020x43x30mm
A-43-302- -90W-4000-IP /CB 8 100 lm 10-100% neutr. 4000K 115W >84 n.d. n.d. 3,8kg 3020x43x30mm

Podane dane dotyczą wersji z zasilaczem poza oprawą. Wersja zasilaczem wbudowanym dłuższa o ok 80 cm, fragment dyfuzora nie świeci.
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Osiedle MoreLove KRAKÓW



ANTILIA A-54 to ekonomiczna liniowa oprawa oświetleniowa LED do montażu wpusz-
czanego do sufitów i ścian G/K. Estetyczna i wydajna, zapewnia stabilne oświetlenie przy 
bardzo niskim zużyciu energii i niskim współczynniku olśnienia.

MONTAŻ: R – dostropowy do sufitów kartonowo-gipsowych.
PRZEZNACZENIE: do biur, salonów, hoteli, ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń, 
gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką. 
OBUDOWA: precyzyjnie wykonany profil aluminiowy w kolorze białym.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED EPISTAR o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej 
wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin. Dyfuzor soczewkowy. Dostępne 
kąty rozsyłu: 2x20°, 100°. Niskie UGR <19.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

90˚-270˚    0˚-180˚

90˚-270˚  0˚-180˚2x20˚

100˚

42

50 A-54-90 900

A-54-120 1200

A-54-150 1500

38

35

zasilacz

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar
Wymiary DxSxW

(bez uchwytu)

A-54-90-R-40W-3000 3 500lm biała ciepła 3000K 40W >80 1,3kg 900x50x40mm

A-54-90-R-40W-4000 3 600lm biała neutr. 4000K 40W >80 1,3kg 900x50x40mm

A-54-120-R-50W-3000 4 300lm biała ciepła 3000K 50W >80 1,5kg 1200x50x40mm

A-54-120-R-50W-4000 4 500lm biała neutr. 4000K 50W >80 1,5kg 1200x50x40mm

A-54-150-R-60W-3000 5 300lm biała ciepła 3000K 60W >80 2,0kg 1500x50x40mm

A-54-150-R-60W-4000 5 400lm biała neutr. 4000K 60W >80 2,0kg 1500x50x40mm

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

antilia a-54 eco
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



ANTILIA A-47 to ekonomiczna liniowa oprawa oświetleniowa LED w trzech standardowych 
długościach. Estetyczna i wydajna, zapewnia stabilne oświetlenie przy bardzo niskim zuży-
ciu energii i niskim współczynniku olśnienia.

MONTAŻ: S – nastropowy, P – zwieszany lub T – montaż na szynie Global.
PRZEZNACZENIE: do biur, salonów, hoteli, ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń, 
gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką. 
OBUDOWA: precyzyjnie wykonany profil aluminiowy w kolorze białym.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED EPISTAR o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej 
wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin. Dyfuzor soczewkowy. Dostępne 
kąty rozsyłu: 2x20°, 35°, 60°. Niskie UGR <19.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

90˚-270˚    0˚-180˚

90˚-270˚  0˚-180˚40˚

100˚

S (nastropowa), P (zwieszana) lub T (na szynę Global)

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

A-47-90- -40W-3000 3 500lm biała ciepła 3000K 40W >80 1,4kg 900x40x68mm

A-47-90- -40W-4000 3 600lm biała neutr. 4000K 40W >80 1,4kg 900x40x68mm

A-47-120- -50W-3000 4 400lm biała ciepła 3000K 50W >80 1,9kg 1200x40x68mm

A-47-120- -50W-4000 4 500lm biała neutr. 4000K 50W >80 1,9kg 1200x40x68mm

A-47-150- -60W-3000 5 250lm biała ciepła 3000K 60W >80 2,3kg 1500x40x68mm

A-47-150- -60W-4000 5 400lm biała neutr. 4000K 60W >80 2,3kg 1500x40x68mm

6840 A-47-90 900

A-47-120 1200

A-47-150 1500

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

antilia a-47 eco
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Mensa to liniowe oprawy oświetleniowe LED o wąskim kącie rozsyłu wyposażone w prze-
gub pozwalający na kierowanie strumieniem światła. Estetyczne i efektywne, charakteryzują 
się wysoką wydajnością i jakością światła

MONTAŻ: S- nastropowy, T –na szynie Global lub P – zwieszany.
PRZEZNACZENIE: do szkół, sklepów, galerii. Stabilne światło z możliwością kierowania 
strumienia dzięki przegubowej konstrukcji. Polecane szczególnie jako ekonomiczna oprawa 
do szkół i sal wykładowych, gdzie potrzebne jest światło nakierowane na tablicę.
OBUDOWA: precyzyjnie wykonany profil aluminiowy w kolorze białym lub czarnym. Zin-
tegrowany w obudowie przegub pozwala na regulację kierunku świecenia w zakresie 60°. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED EPISTAR o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej 
wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin. Dyfuzor soczewkowy. Kąt rozsyłu: 
20°. Nisk współczynnik olśnienia UGR <19.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

R (dostropowa) lub P (zwieszana) lub T (na szynę Global)

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

ME-49-60- -30W-3020 3 300lm biała ciepła 3000K 30W >80 1,5kg 600x40x90mm

ME-49-60- -30W-4020 3 700lm biała neutr. 4000K 30W >80 1,5kg 600x40x90mm

ME-49-90- -40W-3020 4 500lm biała ciepła 3000K 40W >80 1,9kg 900x40x90mm

ME-49-90- -40W-4020 5 000lm biała neutr. 4000K 40W >80 1,9kg 900x40x90mm

ME-49-120- -50W-3020 5 700lm biała ciepła 3000K 50W >80 2,2kg 1200x40x90mm

ME-49-120- -50W-4020 6 400lm biała neutr. 4000K 50W >80 2,2kg 1200x40x90mm

ME-49-150- -60W-3020 6 900lm biała ciepła 3000K 60W >80 2,5kg 1500x40x90mm

ME-49-150- -60W-4020 7 500lm biała neutr. 4000K 60W >80 2,5kg 1500x40x90mm
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regulacja kąta 
w zakresie 30˚

ME-120 1200

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

OPCJE:

mensa
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Szkoła podstawowa w Miechowie



Pegaz to wszechstronna, ekologiczna i wydajna oprawa oświetleniowa zbudowana w tech-
nologii LED, zapewniająca stabilną temperaturę barwową i wysokie natężenie oświetlenia. 
Oprawa zaprojektowana przez studio Triada Design.

MONTAŻ: nastropowy / zwieszany
PRZEZNACZENIE: do biur, przestrzeni open space, stanowisk pracy. Nadaje się szczególnie 
dobrze do oświetlania korytarzy i klatek schodowych. Temperatura otoczenia do 45° C.
OBUDOWA: blacha lakierowana proszkowo na kolor biały. Za dopłatą możliwy inny kolor 
z palety RAL. Dyfuzor opalowy, przezroczysty prążkowany lub pryzmatyczny, zapewniający 
wyższą efektywność przy niskim UGR.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Na zamówienia dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K oraz 
z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.
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KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

OPCJE:

DESIGN:

pegaz

zasilanie awaryjnesterowanie
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Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra*

Ciężar (bez 
zwieszaków) Wymiary DxSxW

P-60- -15W-3000 1 450lm biała ciepła 3000K 15W >82 2,00kg 608x135x75mm

P-60- -15W-4000 1 650lm biała neutr. 4000K 15W >83 2,00kg 608x135x75mm

P-60- -30W-3000 2 320lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,02kg 608x135x75mm

P-60- -30W-4000 2 750lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,02kg 608x135x75mm

P-60- -45W-3000 3 650lm biała ciepła 3000K 45W >82 2,04kg 608x135x75mm

P-60- -45W-4000 4 340lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,04kg 608x135x75mm

P-120- -30W-3000 2 800lm biała ciepła 3000K 30W >82 3,40kg 1150x135x75mm

P-120- -30W-4000 3 200lm biała neutr. 4000K 30W >83 3,40kg 1150x135x75mm

P-120- -45W-3000 4 400lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,45kg 1150x135x75mm

P-120- -45W-4000 5 000lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,45kg 1150x135x75mm

P-120- -60W-3000 5 600lm biała ciepła 3000K 60W >82 3,60kg 1150x135x75mm

P-120- -60W-4000 6 200lm biała neutr. 4000K 60W >83 3,60kg 1150x135x75mm

P-120- -90W-3000 8 200lm biała ciepła 3000K 90W >82 3,80kg 1150x135x75mm

P-120- -90W-4000 9 300lm biała neutr. 4000K 90W >83 3,80kg 1150x135x75mm

P-160- -60W-3000 5 000lm biała ciepła 3000K 60W >82 4,10kg 1650x135x75mm

P-160- -60W-4000 5 900lm biała neutr. 4000K 60W >83 4,10kg 1650x135x75mm

P-160- -90W-3000 8 200lm biała ciepła 3000K 90W >82 4,40kg 1650x135x75mm

P-160- -90W-4000 9 300lm biała neutr. 4000K 90W >83 4,40kg 1650x135x75mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

pegaz p-60/120/160

pegaz p-ma — oświetlenie awaryjne

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

P-60- -15W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 1 450lm 680lm ciepła 3000K 18W >82 24h 1h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -15W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 1 450lm 340lm ciepła 3000K 18W >82 24h 3h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -15W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 1 650lm 720lm neutr. 4000K 18W >83 24h 1h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -15W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 1 650lm 360lm neutr. 4000K 18W >83 24h 3h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -30W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 2 320lm 680lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -30W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 2 320lm 340lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -30W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 2 750lm 720lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -30W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 2 750lm 360lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 3,20kg 608x135x75mm
P-115- -30W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 2 800lm 680lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 4,20kg 1150x135x75mm
P-115- -30W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 2 800lm 340lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 4,20kg 1150x135x75mm
P-115- -30W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 3 200lm 720lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 4,20kg 1150x135x75mm
P-115- -30W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 3 200lm 360lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 4,20kg 1150x135x75mm
P-115- -45W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 4 400lm 680lm ciepła 3000K 48W >82 24h 1h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -45W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 4 400lm 340lm ciepła 3000K 48W >82 24h 3h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -45W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 5 000lm 720lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -45W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 5 000lm 360lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -60W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 5 600lm 680lm ciepła 3000K 63W >82 24h 1h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -60W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 5 600lm 340lm ciepła 3000K 63W >82 24h 3h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -60W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 6 400lm 720lm neutr. 4000K 63W >83 24h 1h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -60W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 6 400lm 360lm neutr. 4000K 63W >83 24h 3h 4,25kg 1150x135x75mm
P-167- -60W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 5 000lm 680lm ciepła 3000K 63W >82 24h 1h 4,75kg 1650x135x75mm
P-167- -60W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 5 000lm 340lm ciepła 3000K 63W >82 24h 3h 4,75kg 1650x135x75mm
P-167- -60W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 5 900lm 720lm neutr. 4000K 63W >83 24h 1h 4,75kg 1650x135x75mm
P-167- -60W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 5 900lm 360lm neutr. 4000K 63W >83 24h 3h 4,75kg 1650x135x75mm
P-167- -90W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 8 200lm 680lm ciepła 3000K 93W >82 24h 1h 5,00kg 1650x135x75mm
P-167- -90W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 8 200lm 340lm ciepła 3000K 93W >82 24h 3h 5,00kg 1650x135x75mm
P-167- -90W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 9 300lm 720lm neutr. 4000K 93W >83 24h 1h 5,00kg 1650x135x75mm
P-167- -90W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 9 300lm 360lm neutr. 4000K 93W >83 24h 3h 5,00kg 1650x135x75mm

P lub S AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)

S (nastropowa), W (kinkiet) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
cb – do pracy z centralną baterią

P-60- -15W-3000-IP20/CB 1 450lm 10-100% ciepła 3000K 16W >82 n.d. n.d. 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -15W-4000-IP20/CB 1 650lm 10-100% neutr. 4000K 16W >83 n.d. n.d. 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -30W-3000-IP20/CB 2 320lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -30W-4000-IP20/CB 2 750lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 3,20kg 608x135x75mm
P-115- -30W-3000-IP20/CB 2 800lm 10-100% ciepła 3000K 33W >82 n.d. n.d. 4,20kg 1150x135x75mm
P-115- -30W-4000-IP20/CB 3 200lm 10-100% neutr. 4000K 33W >83 n.d. n.d. 4,20kg 1150x135x75mm
P-115- -45W-3000-IP20/CB 4 400lm 10-100% ciepła 3000K 48W >82 n.d. n.d. 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -45W-4000-IP20/CB 5 000lm 10-100% neutr. 4000K 48W >83 n.d. n.d. 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -60W-3000-IP20/CB 5 600lm 10-100% ciepła 3000K 63W >82 n.d. n.d. 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -60W-4000-IP20/CB 6 400lm 10-100% neutr. 4000K 63W >83 n.d. n.d. 4,25kg 1150x135x75mm
P-167- -60W-3000-IP20/CB 5 000lm 10-100% ciepła 3000K 63W >82 n.d. n.d. 4,75kg 1650x135x75mm
P-167- -60W-4000-IP20/CB 5 900lm 10-100% neutr. 4000K 63W >83 n.d. n.d. 4,75kg 1650x135x75mm
P-167- -90W-3000-IP20/CB 8 200lm 10-100% ciepła 3000K 93W >82 n.d. n.d. 5,00kg 1650x135x75mm
P-167- -90W-4000-IP20/CB 9 300lm 10-100% neutr. 4000K 93W >83 n.d. n.d. 5,00kg 1650x135x75mm

S (nastropowa), W (kinkiet) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

pegaz p-cb — oświetlenie awaryjne

36
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



SPLAST Krosno



Vela to elegancka seria nowoczesnych, ekologicznych i wydajnych opraw oświetleniowych 
zbudowanych w technologii LED, zaprojektowana przez studio Triada Design.

MONTAŻ: P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania nowoczesnych wnętrz, sal konferencyjnych, gabinetów, 
pomieszczeń biurowych i hotelowych oraz ciągów komunikacyjnych o wysokim standar-
dzie. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie zapewnia komfortowe warunki pracy 
i dobre samopoczucie. Duża powierzchnia wylotu światła eliminuje efekt olśnienia. 
OBUDOWA: odlew aluminiowy w kolorze naturalnym, anodowany. Za dopłatą możliwy 
inny kolor z palety RAL.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
Dostępna wersja DALI – możliwość sterowania, płynnego rozjaśniania i sciemniania oraz 
zmiany temperatury barwowej.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

V-300-170-P-60W-3000K 3 000lm biała ciepła 3000K 60W >82 9,0kg 1650x310x60mm

V-300-170-P-60W-4000K 3 300lm biała neutr. 4000K 60W >83 9,0kg 1650x310x60mm

V-300-170-P-120W-3000K 6 000lm biała ciepła 3000K 120W >82 9,1kg 1650x310x60mm

V-300-170-P-120W-4000K 6 600lm biała neutr. 4000K 120W >83 9,1kg 1650x310x60mm

V-300-220-P-120W-3000K 6 000lm biała ciepła 3000K 120W >82 12,0kg 2210x310x60mm

V-300-220-P-120W-4000K 6 600lm biała neutr. 4000K 120W >83 12,0kg 2210x310x60mm

V-300-220-P-240W-3000K 10 000lm biała ciepła 3000K 240W >82 12,5kg 2210x310x60mm

V-300-220-P-240W-4000K 12 000lm biała neutr. 4000K 240W >83 12,5kg 2210x310x60mm
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KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

OPCJE:

vela

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

DESIGN: OPCJA: montaż jako kinkiet

sterowanie

38
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.





Draco D-66 to produkowana w Polsce oprawa typu backlight o wymiarze 60x60cm, świe-
cąca równomiernie całą powierzchnią, o efektywności powyżej 120lm/W.

MONTAŻ: G – dostropowy do sufitu 60x60cm, S – nastropowy, lub P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do biur, laboratoriów, hal montażowych, ciągów komunikacyjnych. 
Oprawa posiada Atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szko-
ły, szpitale, zakłady produkcji żywności.
OBUDOWA: metalowa, w kolorze białym, lakierowana proszkowo, stalowe elementy uzu-
pełniające. Za dopłatą możliwy dowolny kolor z palety RAL. Dyfuzor z polistylenu (PS), 
opalowy, dzięki któremu światło jest miękkie, a diody niewidoczne lub mikropryzmatyczny, 
zapewniający UGR poniżej 19 w typowych pomieszczeniach.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, tunable white oraz 
z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwa-
rantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. W trybie 
awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.
M –  z wbudowanym mikrofalowym czujnikiem ruchu. 
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Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar Wymiary DxSxW
D-66- -25W-3000-OPAL 2 800lm biała ciepła 3000K 25W >82 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -25W-3005-PRISM 3 000lm biała ciepła 3000K 25W >82 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -25W-4000-OPAL 3 100lm biała neutr. 4000K 25W >84 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -25W-4005-PRISM 3 200lm biała neutr. 4000K 25W >84 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -36W-3000-OPAL 4 100lm biała ciepła 3000K 36W >82 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -36W-3005-PRISM 4 200lm biała ciepła 3000K 36W >82 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -36W-4000-OPAL 4 500lm biała neutr. 4000K 36W >84 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -36W-4005-PRISM 4 600lm biała neutr. 4000K 36W >84 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -45W-3000-OPAL 4 800lm biała ciepła 3000K 44W >82 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -45W-3005-PRISM 5 100lm biała ciepła 3000K 44W >82 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -45W-4000-OPAL 5 300lm biała neutr. 4000K 44W >84 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -45W-4005-PRISM 5 600lm biała neutr. 4000K 44W >84 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -60W-3000-OPAL 6 200lm biała ciepła 3000K 58W >82 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -60W-3005-PRISM 6 300lm biała ciepła 3000K 58W >82 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -60W-4000-OPAL 6 800lm biała neutr. 4000K 58W >84 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -60W-4005-PRISM 7 000lm biała neutr. 4000K 58W >84 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -90W-3000-OPAL 9 000lm biała ciepła 3000K 90W >82 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -90W-3005-PRISM 9 500lm biała ciepła 3000K 90W >82 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -90W-4000-OPAL 10 000lm biała neutr. 4000K 90W >84 4,4kg 590x590x65mm
D-66- -90W-4005-PRISM 10 500lm biała neutr. 4000K 90W >84 4,4kg 590x590x65mm
D-1010- -50W-3000-OPAL 5 500lm biała ciepła 3000K 50W >83 15kg 1000x1000x120mm
D-1010- -50W-4000-OPAL 6 000lm biała neutr. 4000K 50W >84 15kg 1000x1000x120mm
D-1010- -80W-3000-OPAL 8 100lm biała ciepła 3000K 80W >83 15kg 1000x1000x120mm
D-1010- -80W-4000-OPAL 9 000lm biała neutr. 4000K 80W >84 15kg 1000x1000x120mm
D-1212- -50W-3000-OPAL 5 500lm biała ciepła 3000K 50W >83 19kg 1200x1200x120mm
D-1212- -50W-4000-OPAL 6 000lm biała neutr. 4000K 50W >84 19kg 1200x1200x120mm
D-1212- -80W-3000-OPAL 8 100lm biała ciepła 3000K 80W >83 19kg 1200x1200x120mm
D-1212- -80W-4000-OPAL 9 000lm biała neutr. 4000K 80W >84 19kg 1200x1200x120mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

D-66-   -36W-3000-IP /MODUŁ-1h/  4 100lm 710lm ciepła 3000K 39W >82 24h 1h 5,47kg 590x590x40mm
D-66-   -36W-3000-IP /MODUŁ-3h/  4 100lm 360lm ciepła 3000K 39W >82 24h 3h 5,47kg 590x590x40mm

D-66-   -36W-4000-IP /MODUŁ-1h/  4 500lm 750lm neutr. 4000K 39W >84 24h 1h 5,47kg 590x590x40mm

D-66-   -36W-4000-IP /MODUŁ-3h/  4 500lm 380lm neutr. 4000K 39W >84 24h 3h 5,47kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-3000-IP /MODUŁ-1h/  4 800lm 710lm ciepła 3000K 48W >82 24h 1h 5,50kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-3000-IP /MODUŁ-3h/  4 800lm 360lm ciepła 3000K 48W >82 24h 3h 5,50kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-4000-IP /MODUŁ-1h/  5 300lm 750lm neutr. 4000K 48W >84 24h 1h 5,50kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-4000-IP /MODUŁ-3h/  5 300lm 380lm neutr. 4000K 48W >84 24h 3h 5,50kg 590x590x40mm

D-66-   -60W-3000-IP /MODUŁ-1h/  6 200lm 710lm ciepła 3000K 63W >82 24h 1h 5,57kg 590x590x40mm

D-66-   -60W-3000-IP /MODUŁ-3h/  6 200lm 360lm ciepła 3000K 63W >82 24h 3h 5,57kg 590x590x40mm

D-66-   -60W-4000-IP /MODUŁ-1h/  6 800lm 750lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 5,57kg 590x590x40mm

D-66-   -60W-4000-IP /MODUŁ-3h/  6 800lm 380lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 5,57kg 590x590x40mm

cb – do pracy z centralną baterią

D-66-   -36W-3000-IP /CB 4 100lm 10-100% ciepła 3000K 36W >82 n.d. n.d. 4,4kg 590x590x40mm

D-66-   -36W-4000-IP /CB 4 500lm 10-100% neutr. 4000K 36W >84 n.d. n.d. 4,4kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-3000-IP /CB 4 800lm 10-100% ciepła 3000K 44W >82 n.d. n.d. 4,4kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-4000-IP /CB 5 300lm 10-100% neutr. 4000K 44W >84 n.d. n.d. 4,4kg 590x590x40mm

D-66-   -60W-3000-IP /CB 6 200lm 10-100% ciepła 3000K 58W >82 n.d. n.d. 4,4kg 590x590x40mm

D-66-   -60W-4000-IP /CB 6 800lm 10-100% neutr. 4000K 58W >84 n.d. n.d. 4,4kg 590x590x40mm

G (dostropowe do sufitu modułowego), S (nastropowe) lub P (zwieszane). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

draco g / p / s-ma/cb — oświetlenie awaryjne

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)G, S lub P

G, S lub P

IP42, IP42/20

IP42, IP42/20

draco g / s / p
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Apartamenty Harmonica Kraków



Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW
D-66- -45W-TunableWhite-OPAL 5 000lm regulowana 2700K-6500K 45W >84 4,8kg 590x590x65mm
D-66- -45W-TunableWhite-PRISM 5 100lm regulowana 2700K-6500K 45W >84 4,8kg 590x590x65mm
D-66- -45W-TunableWhite-OPAL-Ra95 3 350lm regulowana 2700K-6500K 45W >95 4,8kg 590x590x65mm
D-66- -45W-TunableWhite-PRISM-Ra95 3 420lm regulowana 2700K-6500K 45W >95 4,8kg 590x590x65mm

G (dostropowe do sufitu modułowego), S (nastropowe) lub P (zwieszane). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

draco g / s / p tunable white dali dt8



PRISM

OPAL

Draco D-66 to produkowana w Polsce oprawa typu backlight o wymiarze 60x60cm, świe-
cąca równomiernie całą powierzchnią, o efektywności powyżej 120lm/W.

MONTAŻ: R – dostropowy do sufitów G/K.
PRZEZNACZENIE: do biur, laboratoriów, hal montażowych, ciągów komunikacyjnych. 
Oprawa posiada Atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szko-
ły, szpitale, zakłady produkcji żywności.
OBUDOWA: metalowa, w kolorze białym, lakierowana proszkowo, stalowe elementy uzu-
pełniające. Za dopłatą możliwy dowolny kolor z palety RAL. Dyfuzor z polistylenu (PS), 
opalowy, dzięki któremu światło jest miękkie, a diody niewidoczne lub mikropryzmatyczny, 
zapewniający UGR poniżej 19 w typowych pomieszczeniach.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, tunable white oraz 
z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwa-
rantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.W trybie 
awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.
M –  z wbudowanym mikrofalowym czujnikiem ruchu. 

WYMIARY: [mm]

610

61
0

59
0

600x600

65

Otwór montażowy:

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

zasilanie awaryjnesterowanie 3915/2020

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.

draco r

CB42
/20
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Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma –z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

D-66-R-36W-3000-IP /MODUŁ-1h/  4 100lm 710lm ciepła 3000K 39W >82 24h 1h 5,6kg 610x610x65mm
D-66-R-36W-3000-IP /MODUŁ-3h/  4 100lm 360lm ciepła 3000K 39W >82 24h 3h 5,6kg 610x610x65mm

D-66-R-36W-4000-IP /MODUŁ-1h/  4 500lm 750lm neutr. 4000K 39W >84 24h 1h 5,6kg 610x610x65mm

D-66-R-36W-4000-IP /MODUŁ-3h/  4 500lm 380lm neutr. 4000K 39W >84 24h 3h 5,6kg 610x610x65mm

D-66-R-45W-3000-IP /MODUŁ-1h/  4 800lm 710lm ciepła 3000K 48W >82 24h 1h 5,7kg 610x610x65mm

D-66-R-45W-3000-IP /MODUŁ-3h/  4 800lm 360lm ciepła 3000K 48W >82 24h 3h 5,7kg 610x610x65mm

D-66-R-45W-4000-IP /MODUŁ-1h/  5 300lm 750lm neutr. 4000K 48W >84 24h 1h 5,7kg 610x610x65mm

D-66-R-45W-4000-IP /MODUŁ-3h/  5 300lm 380lm neutr. 4000K 48W >84 24h 3h 5,7kg 610x610x65mm

D-66-R-60W-3000-IP /MODUŁ-1h/  6 200lm 710lm ciepła 3000K 63W >82 24h 1h 5,8kg 610x610x65mm

D-66-R-60W-3000-IP /MODUŁ-3h/  6 200lm 360lm ciepła 3000K 63W >82 24h 3h 5,8kg 610x610x65mm

D-66-R-60W-4000-IP /MODUŁ-1h/  6 800lm 750lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 5,8kg 610x610x65mm

D-66-R-60W-4000-IP /MODUŁ-3h/  6 800lm 380lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 5,8kg 610x610x65mm

cb – do pracy z centralną baterią

D-66-R-36W-3000-IP /CB 4 100lm 10-100% ciepła 3000K 36W >82 n.d. n.d. 4,9kg 610x610x65mm

D-66-R-36W-4000-IP /CB 4 500lm 10-100% neutr. 4000K 36W >84 n.d. n.d. 4,9kg 610x610x65mm

D-66-R-45W-3000-IP /CB 4 800lm 10-100% ciepła 3000K 44W >82 n.d. n.d. 4,9kg 610x610x65mm

D-66-R-45W-4000-IP /CB 5 300lm 10-100% neutr. 4000K 44W >84 n.d. n.d. 4,9kg 610x610x65mm

D-66-R-60W-3000-IP /CB 6 200lm 10-100% ciepła 3000K 58W >82 n.d. n.d. 4,9kg 610x610x65mm

D-66-R-60W-4000-IP /CB 6 800lm 10-100% neutr. 4000K 58W >84 n.d. n.d. 4,9kg 610x610x65mm

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar Wymiary DxSxW
D-66-R-25W-3000-OPAL 2 800lm biała ciepła 3000K 25W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-25W-3005-PRISM 3 000lm biała ciepła 3000K 25W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-25W-4000-OPAL 3 100lm biała neutr. 4000K 25W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-25W-4005-PRISM 3 200lm biała neutr. 4000K 25W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-36W-3000-OPAL 4 100lm biała ciepła 3000K 36W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-36W-3005-PRISM 4 200lm biała ciepła 3000K 36W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-36W-4000-OPAL 4 500lm biała neutr. 4000K 36W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-36W-4005-PRISM 4 600lm biała neutr. 4000K 36W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-45W-3000-OPAL 4 800lm biała ciepła 3000K 44W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-45W-3005-PRISM 5 100lm biała ciepła 3000K 44W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-45W-4000-OPAL 5 300lm biała neutr. 4000K 44W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-45W-4005-PRISM 5 600lm biała neutr. 4000K 44W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-60W-3000-OPAL 6 200lm biała ciepła 3000K 58W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-60W-3005-PRISM 6 300lm biała ciepła 3000K 58W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-60W-4000-OPAL 6 800lm biała neutr. 4000K 58W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-60W-4005-PRISM 7 000lm biała neutr. 4000K 58W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-90W-3000-OPAL 9 000lm biała ciepła 3000K 90W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-90W-3005-PRISM 9 500lm biała ciepła 3000K 90W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-90W-4000-OPAL 10 000lm biała neutr. 4000K 90W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-90W-4005-PRISM 10 500lm biała neutr. 4000K 90W >84 4,9kg 610x610x65mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

draco r-ma/cb — oświetlenie awaryjne

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20

42 lub 42/20

draco r
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Draco DE-66 to ekonomiczny panel typu downlight do sufitów modułowych 60x60cm. 
Panel charakteryzuje bardzo wysoka efektywność świetlna przy węższym w porównaniu do 
innych paneli kącie świecenia i bardzo niskim współczynniku olśnienia UGR. 

MONTAŻ: G – dostropowy do sufitu modułowego 60x60cm.
PRZEZNACZENIE: do pomieszczeń biurowych, sal lekcyjnych i wykładowych, stanowisk 
produkcyjnych, ciągów komunikacyjnych, magazynów oraz sklepów. 
OBUDOWA: aluminiowa ramka lakierowana na kolor biały. Matryca niewielkich modułów 
LED (5x5) w reflektorach PC o wysokim poziomie odbicia światła gwarantuje długowieczne 
działanie oraz bardzo niski współczynnik olśnienia.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin. Na zamówienie dostępne wersje o efektywno-
ści 135lm/W i podwyższonym współczynniku oddawania barw.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,90 gwa-
rantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

LOW UGR

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW
DE-66-G-30W-3000 4 000lm biała ciepła 3000K 30W >80 1,51kg 595x595x35mm
DE-66-G-30W-4000 4 400lm biała ciepła 4000K 30W >80 1,51kg 595x595x35mm
DE-66-G-45W-3000 5 800lm biała ciepła 3000K 45W >80 1,51kg 595x595x35mm
DE-66-G-45W-4000 6 500lm biała neutr. 4000K 45W >80 1,51kg 595x595x35mm
DE-66-G-60W-3000 7 000lm biała ciepła 3000K 60W >80 1,51kg 595x595x35mm
DE-66-G-60W-4000 7 700lm biała neutr. 4000K 60W >80 1,51kg 595x595x35mm

35595

59
5

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

draco g eco
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.





Uniwersytet Rolniczy w Krakowie





Leo G to panele świetlne o wysokiej jakości przeznaczone do sufitów modułowych 
60x60cm. Z powodzeniem można stosować je jako ekologiczny zamiennik tradycyjnych 
opraw świetlówkowych.

MONTAŻ: G – dostropowy do sufitów modułowych 60x60cm lub 60x120cm. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych i hotelowych o wysokim stan-
dardzie. Oprawa posiada Atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej 
jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej bar-
wie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnienia. 
Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny wykonany z polistylenu (PS), zapewniający niskie 
UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe elementy 
uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

WYMIARY: [mm]

15
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PRISM

OPAL

leo g

zasilanie awaryjnesterowanie

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.
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leo g

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar Wymiary DxSxW

L-66-G-30W-3000 3 300lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-30W-3005 PRISM 3 370lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-30W-4000 3 400lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-30W-4005 PRISM 3 480lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-36W-3000 3 900lm biała ciepła 3000K 36W >82 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-36W-3005 PRISM 4 000lm biała ciepła 3000K 36W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-36W-4000 4 100lm biała neutr. 4000K 36W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-36W-4005-PRISM 4 200lm biała neutr. 4000K 36W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-3000 4 800lm biała ciepła 3000K 45W >82 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-3005 PRISM 4 900lm biała ciepła 3000K 45W >82 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-4000 5 100lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-4005 PRISM 5 200lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-123-G-30W-3000 3 400lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,6kg 1195x295x15mm

L-123-G-30W-4000 3 700lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,6kg 1195x295x15mm

L-123-G-50W-3000 5 300lm biała ciepła 3000K 50W >82 2,6kg 1195x295x15mm

L-123-G-50W-4000 5 800lm biała neutr. 4000K 50W >83 2,6kg 1195x295x15mm

L-126-G-30W-3000 3 100lm biała ciepła 3000K 30W >82 5,0kg 1195x595x15mm

L-126-G-30W-4000 3 350lm biała neutr. 4000K 30W >83 5,0kg 1195x595x15mm

L-126-G-50W-3000 5 000lm biała ciepła 3000K 50W >82 5,0kg 1195x595x15mm

L-126-G-50W-4000 5 400lm biała neutr. 4000K 50W >83 5,0kg 1195x595x15mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 
L-66-G-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 300lm 700lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 300lm 370lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 3 400lm 725lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 3 400lm 380lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-36W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 900lm 700lm ciepła 3000K 39W >82 24h 1h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-36W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 900lm 370lm ciepła 3000K 39W >82 24h 3h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-36W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 4 100lm 725lm neutr. 4000K 39W >83 24h 1h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-36W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 4 100lm 380lm neutr. 4000K 39W >83 24h 3h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-45W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 4 800lm 700lm ciepła 3000K 47W >82 24h 1h 3,2kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 4 800lm 370lm ciepła 3000K 47W >82 24h 3h 3,2kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 100lm 725lm neutr. 4000K 47W >83 24h 1h 3,2kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 100lm 380lm neutr. 4000K 47W >83 24h 3h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-40W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 100lm 480lm ciepła 3000K 43W >82 24h 1h 2,5kg 595x595x9mm
L-66-G-40W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 100lm 260lm ciepła 3000K 43W >82 24h 3h 2,5kg 595x595x9mm
L-66-G-40W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 3 400lm 640lm neutr. 4000K 43W >82 24h 1h 2,5kg 595x595x9mm
L-66-G-40W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 3 400lm 340lm neutr. 4000K 43W >82 24h 3h 2,5kg 595x595x9mm

L-123-G-50W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 5 300lm 650lm ciepła 3000K 53W >82 24h 1h 3,3kg 1195x295x15mm

L-123-G-50W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 5 300lm 340lm ciepła 3000K 53W >82 24h 3h 3,3kg 1195x295x15mm

L-123-G-50W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 800lm 715lm neutr. 4000K 53W >83 24h 1h 3,3kg 1195x295x15mm

L-123-G-50W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 800lm 370lm neutr. 4000K 53W >83 24h 3h 3,3kg 1195x295x15mm

L-126-G-50W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 5 000lm 580lm ciepła 3000K 53W >82 24h 1h 5,8kg 1195x595x15mm

L-126-G-50W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 5 000lm 310lm ciepła 3000K 53W >82 24h 3h 5,8kg 1195x595x15mm

L-126-G-50W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 400lm 640lm neutr. 4000K 53W >83 24h 1h 5,8kg 1195x595x15mm

L-126-G-50W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 400lm 340lm neutr. 4000K 53W >83 24h 3h 5,8kg 1195x595x15mm

leo g-ma — oświetlenie awaryjne

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
cb – do pracy z centralną baterią

L-66-G-30W-3000-IP /CB 3 300lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-30W-4000-IP /CB 3 400lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-36W-3000-IP /CB 3 900lm 10-100% ciepła 3000K 36W >82 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-36W-4000-IP /CB 4 100lm 10-100% neutr. 4000K 36W >83 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-3000-IP /CB 4 800lm 10-100% ciepła 3000K 45W >82 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-4000-IP /CB 5 100lm 10-100% neutr. 4000K 45W >83 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-40W-3000-IP /CB 3 100lm 10-100% ciepła 3000K 40W >82 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x9mm

L-66-G-40W-4000-IP /CB 3 400lm 10-100% neutr. 4000K 40W >83 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x9mm

L-123-G-50W-3000-IP /CB 5 300lm 10-100% ciepła 3000K 50W >82 n.d. n.d. 2,6kg 1195x295x15mm

L-123-G-50W-4000-IP /CB 5 800lm 10-100% neutr. 4000K 50W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1195x295x15mm

L-126-G-50W-3000-IP /CB 5 000lm 10-100% ciepła 3000K 50W >82 n.d. n.d. 5,0kg 1195x595x15mm

L-126-G-50W-4000-IP /CB 5 400lm 10-100% neutr. 4000K 50W >83 n.d. n.d. 5,0kg 1195x595x15mm
42 lub 42/20

leo g-cb — oświetlenie awaryjne

52
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Biura Volkswagen Autospecial

LE-66-G to ekonomiczne kwadratowe panele świetlne z serii Leo. Doskonale nadają się 
jako oprawy do sufitów modułowych i jako zamiennik tradycyjnych opraw świetlówko-
wych 60x60cm. 

MONTAŻ: G – dostropowy do sufitów modułowych 60x60cm. 
PRZEZNACZENIE: do pomieszczeń biurowych typu open space i hotelowych o wyso-
kim standardzie. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie gwarantuje komfortowe 
warunki pracy i dobre samopoczucie. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydaj-
ności i trwałości znamionowej L70B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopa-
sowania kolorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując 
efekt olśnienia. Dyfuzor opalowy, wykonany z polistylenu (PS).
OBUDOWA: superpłaski profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało, stalowe 
elementy uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy 
>0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ 
do 253V~. Dostępna wersja DALI.

59
5

595 9

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

LE-66-G-40W-3000 3 100lm biała ciepła 3000K 40W >82 1,8kg 595x595x9mm
LE-66-G-40W-4000 3 400lm biała neutr. 4000K 40W >82 1,8kg 595x595x9mm

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

OPCJE:

leo g eco

sterowanie

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Centrum medyczne Evita Kraków





Leo R to duże panele LED o doskonałych parametrach światła, wysokiej wydajności i trwa-
łości. Superpłaskie, po wbudowaniu ich widoczna ramka ma zaledwie 1,5mm grubości.

MONTAŻ: R – dostropowy, panele wpuszczane do płyt gipsowo-kartonowych. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych i hotelowych o wysokim stan-
dardzie. Oprawa posiada Atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej 
jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej bar-
wie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnienia. 
Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny wykonany z polistylenu (PS), zapewniający niskie 
UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe elementy 
uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

1197

151215

61
5

Otwór montażowy: 1200x600

59
7

1215

Otwór montażowy: 1200x300

31
5

29
7

615

61
5

59
7

Otwór montażowy: 600x600

WYMIARY: [mm]

PRISM

OPAL

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

leo r

zasilanie awaryjnesterowanie

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.
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/20

CB

3915/2020

www.hskledy.pl56



leo r

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

L-66-R-30W-3000 3 300lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-3005 PRISM 3 370lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-4000 3 400lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-4005 PRISM 3 480lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-3000 3 900lm biała ciepła 3000K 36W >82 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-3005 PRISM 4 000lm biała ciepła 3000K 36W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-4000 4 100lm biała neutr. 4000K 36W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-4005-PRISM 4 200lm biała neutr. 4000K 36W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-3000 4 800lm biała ciepła 3000K 45W >82 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-3005 PRISM 4 900lm biała ciepła 3000K 45W >82 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-4000 5 100lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-4005 PRISM 5 200lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-123-R-30W-3000 3 400lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,8kg 1215x315x15mm

L-123-R-30W-4000 3 700lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,8kg 1215x315x15mm

L-123-R-50W-3000 5 300lm biała ciepła 3000K 50W >82 2,8kg 1215x315x15mm

L-123-R-50W-4000 5 800lm biała neutr. 4000K 50W >83 2,8kg 1215x315x15mm

L-126-R-30W-3000 3 100lm biała ciepła 3000K 30W >82 5,6kg 1215x615x15mm

L-126-R-30W-4000 3 350lm biała neutr. 4000K 30W >83 5,6kg 1215x615x15mm

L-126-R-50W-3000 5 000lm biała ciepła 3000K 50W >82 5,6kg 1215x615x15mm

L-126-R-50W-4000 5 400lm biała neutr. 4000K 50W >83 5,6kg 1215x615x15mm

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

L-66-R-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 300lm 700lm ciepła 3000K 30W >82 24h 1h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 300lm 370lm ciepła 3000K 30W >82 24h 3h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 3 400lm 725lm neutr. 4000K 30W >83 24h 1h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 3 400lm 380lm neutr. 4000K 30W >83 24h 3h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 900lm 700lm ciepła 3000K 36W >82 24h 1h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 900lm 370lm ciepła 3000K 36W >83 24h 3h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 4 100lm 725lm neutr. 4000K 36W >83 24h 1h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 4 100lm 380lm neutr. 4000K 36W >83 24h 3h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 4 800lm 700lm ciepła 3000K 47W >82 24h 1h 3,4kg 615x615x15mm
L-66-R-45W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 4 800lm 370lm ciepła 3000K 47W >82 24h 3h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 100lm 725lm neutr. 4000K 47W >83 24h 1h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 100lm 380lm neutr. 4000K 47W >83 24h 3h 3,4kg 615x615x15mm

L-123-R-50W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 5 300lm 650lm ciepła 3000K 53W >82 24h 1h 3,5kg 1215x315x15mm

L-123-R-50W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 5 300lm 340lm ciepła 3000K 53W >82 24h 3h 3,5kg 1215x315x15mm

L-123-R-50W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 800lm 715lm neutr. 4000K 53W >83 24h 1h 3,5kg 1215x315x15mm

L-123-R-50W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 800lm 370lm neutr. 4000K 53W >83 24h 3h 3,5kg 1215x315x15mm

L-126-R-50W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 5 000lm 580lm ciepła 3000K 53W >82 24h 1h 3,3kg 1195x295x15mm

L-126-R-50W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 5 000lm 310lm ciepła 3000K 53W >82 24h 3h 3,3kg 1195x295x15mm

L-126-R-50W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 400lm 640lm neutr. 4000K 53W >83 24h 1h 3,3kg 1195x295x15mm

L-126-R-50W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 400lm 340lm neutr. 4000K 53W >83 24h 3h 3,3kg 1195x295x15mm

leo r-ma — oświetlenie awaryjne

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
cb – do pracy z centralną baterią

L-66-R-30W-3000-IP /CB 3 300lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-4000-IP /CB 3 400lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-3000-IP /CB 3 900lm 10-100% ciepła 3000K 36W >82 n.d. n.d. 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-4000-IP /CB 4 100lm 10-100% neutr. 4000K 36W >83 n.d. n.d. 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-3000-IP /CB 4 800lm 10-100% ciepła 3000K 45W >82 n.d. n.d. 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-4000-IP /CB 5 100lm 10-100% neutr. 4000K 45W >83 n.d. n.d. 2,7kg 615x615x15mm

L-123-R-50W-3000-IP /CB 5 300lm 10-100% ciepła 3000K 50W >82 n.d. n.d. 2,8kg 1215x315x15mm

L-123-R-50W-4000-IP /CB 5 800lm 10-100% neutr. 4000K 50W >83 n.d. n.d. 2,8kg 1215x315x15mm

L-126-R-50W-3000-IP /CB 5 000lm 10-100% ciepła 3000K 50W >82 n.d. n.d. 5,6kg 1215x615x15mm

L-126-R-50W-4000-IP /CB 5 400lm 10-100% neutr. 4000K 50W >83 n.d. n.d. 5,6kg 1215x615x15mm
42 lub 42/20

leo r-cb — oświetlenie awaryjne



Klub fitness SCOUT, Częstochowa



Leo R to małe panele LED o doskonałych parametrach światła, wysokiej wydajności i trwa-
łości. Superpłaskie, po wbudowaniu ich widoczna ramka ma zaledwie 1,5mm grubości.

MONTAŻ: R – dostropowy, panele wpuszczane do płyt gipsowo-kartonowych. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych i hotelowych o wysokim stan-
dardzie. Oprawa posiada Atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej 
jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej bar-
wie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnie-
nia. Dyfuzor opalowy wykonany z polistylenu (PS), zapewniający niskie UGR przy wysokim 
strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe elementy 
uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

OPCJE:
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15300/225/170

Otwór montażowy:
290x290 / 210x210 / 160x160

15315

Otwór montażowy: 300x600

leo r

zasilanie awaryjnesterowanie

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.
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leo r

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez zasilacza)

L-11-R-12W-3000 650lm biała ciepła 3000K 12W >81 0,4kg 170x170x15mm

L-11-R-12W-4000 850lm biała neutr. 4000K 12W >82 0,4kg 170x170x15mm

L-22-R-18W-3000 1 400lm biała ciepła 3000K 18W >81 0,7kg 225x225x15mm

L-22-R-18W-4000 1 600lm biała neutr. 4000K 18W >82 0,7kg 225x225x15mm

L-33-R-30W-3000 2 100lm biała ciepła 3000K 30W >81 1,0kg 300x300x15mm

L-33-R-30W-4000 2 300lm biała neutr. 4000K 30W >82 1,0kg 300x300x15mm

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez zasilacza)
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

L-33-R-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 100lm 230lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 1,7kg 300x300x15mm

L-33-R-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 100lm 500lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 1,7kg 300x300x15mm

L-33-R-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 300lm 250lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 1,7kg 300x300x15mm

L-33-R-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 300lm 550lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 1,7kg 300x300x15mm

cb – do pracy z centralną baterią

L-33-R-30W-3000-IP /CB 2 100lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 1,3kg 300x300x15mm

L-33-R-30W-4000-IP /CB 2 300lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 1,3kg 300x300x15mm

leo r -ma/cb — oświetlenie awaryjne

42 lub 42/20

AT (MALED2, MALED4), ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)IP42 lub 42/20
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



3915/2020

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

leo s

zasilanie awaryjnesterowanie

Leo S to duże nastropowe panele LED o doskonałych parametrach światła, wysokiej wydaj-
ności i trwałości. Uniwersalny montaż zarówno na sufitach podwieszanych jak i litych, beto-
nowych. Zasilacz ukryty wewnątrz oprawy.

MONTAŻ: S – nastropowy / naścienny, opcjonalnie P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych i hotelowych o wysokim stan-
dardzie. Oprawa posiada Atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej 
jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej bar-
wie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnienia. 
Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny wykonany z polistylenu (PS), zapewniający niskie 
UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe elementy 
uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.
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WYMIARY: [mm]

PRISM

OPAL

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.
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leo s

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

L-36-S-30W-3000 2 200lm biała ciepła 3000K 30W >81 1,8kg 300x600x40mm

L-36-S-30W-4000 2 500lm biała neutr. 4000K 30W >82 1,8kg 300x600x40mm

L-66-S-30W-3000 3 300lm biała ciepła 3000K 30W >82 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-30W-3005 PRISM 3 370lm biała ciepła 3000K 30W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-30W-4000 3 400lm biała neutr. 4000K 30W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-30W-4005 PRISM 3 480lm biała neutr. 4000K 30W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-36W-3000 3 900lm biała ciepła 3000K 36W >82 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-36W-3005 PRISM 4 000lm biała ciepła 3000K 36W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-36W-4000 4 100lm biała neutr. 4000K 36W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-36W-4005-PRISM 4 200lm biała neutr. 4000K 36W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-3000 4 800lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-3005 PRISM 4 900lm biała ciepła 3000K 45W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-4000 5 100lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-4005-PRISM 5 200lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-123-S-30W-3000 3 400lm biała ciepła 3000K 30W >82 3,1kg 1200x300x40mm

L-123-S-30W-4000 3 700lm biała neutr. 4000K 30W >83 3,1kg 1200x300x40mm

L-123-S-50W-3000 5 300lm biała ciepła 3000K 50W >82 3,1kg 1200x300x40mm

L-123-S-50W-4000 5 800lm biała neutr. 4000K 50W >83 3,1kg 1200x300x40mm

L-126-S-30W-3000 3 100lm biała ciepła 3000K 30W >82 6,0kg 1200x600x40mm

L-126-S-30W-4000 3 350lm biała neutr. 4000K 30W >83 6,0kg 1200x600x40mm

L-126-S-50W-3000 5 000lm biała ciepła 3000K 50W >82 6,0kg 1200x600x40mm

L-126-S-50W-4000 5 400lm biała neutr. 4000K 50W >83 6,0kg 1200x600x40mm

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

L-36-S-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 200lm 510lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 2,5kg 300x600x40mm

L-36-S-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 200lm 290lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 2,5kg 300x600x40mm

L-36-S-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 500lm 530lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 2,5kg 300x600x40mm

L-36-S-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 500lm 310lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 2,5kg 300x600x40mm
L-66-S-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 300lm 700lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 300lm 370lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 3 400lm 725lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 3 400lm 380lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-36W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 900lm 700lm ciepła 3000K 39W >82 24h 1h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-36W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 900lm 370lm ciepła 3000K 39W >82 24h 3h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-36W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 4 100lm 725lm neutr. 4000K 39W >83 24h 1h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-36W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 4 100lm 380lm neutr. 4000K 39W >83 24h 3h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-45W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 4 800lm 700lm ciepła 3000K 47W >82 24h 1h 3,7kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 4 800lm 370lm ciepła 3000K 47W >82 24h 3h 3,7kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 100lm 725lm neutr. 4000K 47W >83 24h 1h 3,7kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 100lm 380lm neutr. 4000K 47W >83 24h 3h 3,7kg 600x600x40mm

L-123-S-50W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 5 300lm 650lm ciepła 3000K 53W >82 24h 1h 3,9kg 1200x300x45mm

L-123-S-50W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 5 300lm 340lm ciepła 3000K 53W >82 24h 3h 3,9kg 1200x300x45mm

L-123-S-50W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 800lm 715lm neutr. 4000K 53W >83 24h 1h 3,9kg 1200x300x45mm

L-123-S-50W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 800lm 370lm neutr. 4000K 53W >83 24h 3h 3,9kg 1200x300x45mm
L-126-S-50W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 5 000lm 580lm ciepła 3000K 53W >82 24h 1h 6,7kg 1200x600x45mm

L-126-S-50W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 5 000lm 310lm ciepła 3000K 53W >82 24h 3h 6,7kg 1200x600x45mm

L-126-S-50W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 400lm 640lm neutr. 4000K 53W >83 24h 1h 6,7kg 1200x600x45mm

L-126-S-50W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 400lm 340lm neutr. 4000K 53W >83 24h 3h 6,7kg 1200x600x45mm

leo s-ma — oświetlenie awaryjne

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
cb – do pracy z centralną baterią

L-36-S-30W-3000-IP /CB 2 200lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 1,8kg 300x600x40mm

L-36-S-30W-4000-IP /CB 2 500lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 1,8kg 300x600x40mm

L-66-S-30W-3000-IP /CB 3 300lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-30W-4000-IP /CB 3 400lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-36W-3000-IP /CB 3 900lm 10-100% ciepła 3000K 36W >82 n.d. n.d. 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-36W-4000-IP /CB 4 100lm 10-100% neutr. 4000K 36W >83 n.d. n.d. 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-3000-IP /CB 4 800lm 10-100% ciepła 3000K 45W >82 n.d. n.d. 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-4000-IP /CB 5 100lm 10-100% neutr. 4000K 45W >83 n.d. n.d. 3,0kg 600x600x40mm

L-123-S-50W-3000-IP /CB 5 300lm 10-100% ciepła 3000K 50W >82 n.d. n.d. 2,8kg 1215x315x15mm

L-123-S-50W-4000-IP /CB 5 800lm 10-100% neutr. 4000K 50W >83 n.d. n.d. 2,8kg 1215x315x15mm

L-126-S-50W-3000-IP /CB 5 000lm 10-100% ciepła 3000K 50W >82 n.d. n.d. 5,6kg 1215x615x15mm

L-126-S-50W-4000-IP /CB 5 400lm 10-100% neutr. 4000K 50W >83 n.d. n.d. 5,6kg 1215x615x15mm
42 lub 42/20

leo s-cb — oświetlenie awaryjne



Automobil klub Polski, Warszawa



Leo S to cała gama średnich i małych, kwadratowych, nastropowych paneli LED o wysokiej 
jakości i niskim zużyciu energii. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie zapewnia 
komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie. 

MONTAŻ: S – nastropowy / naścienny, opcjonalnie P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych i hotelowych o wysokim stan-
dardzie. Oprawa posiada Atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej 
jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej bar-
wie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnienia. 
Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny wykonany z polistylenu (PS), zapewniający niskie 
UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe elementy 
uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

3915/2020

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

OPCJE:
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leo s

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

L-11-S-12W-3000 650lm biała ciepła 3000K 12W >82 0,5kg 172x172x40mm

L-11-S-12W-4000 850lm biała neutr. 4000K 12W >83 0,5kg 172x172x40mm

L-22-S-18W-3000 1 250lm biała ciepła 3000K 18W >82 1,2kg 225x225x40mm

L-22-S-18W-4000 1 400lm biała neutr. 4000K 18W >83 1,2kg 225x225x40mm

L-33-S-30W-3000 2 100lm biała ciepła 3000K 30W >82 1,0kg 300x300x40mm

L-33-S-30W-4000 2 300lm biała neutr. 4000K 30W >83 1,0kg 300x300x40mm

L-33-S-34W-3000 2 200lm biała ciepła 3000K 34W >82 1,0kg 300x300x40mm

L-33-S-34W-4000 2 500lm biała neutr. 4000K 34W >83 1,0kg 300x300x40mm

L-44-S-18W-3000 1 800lm biała ciepła 3000K 18W >82 1,6kg 400x400x37mm

L-44-S-18W-4000 2 000lm biała neutr. 4000K 18W >83 1,6kg 400x400x37mm

L-44-S-30W-3000 2 900lm biała ciepła 3000K 30W >82 1,6kg 400x400x37mm

L-44-S-30W-4000 3 200lm biała neutr. 4000K 30W >83 1,6kg 400x400x37mm

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

L-33-S-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 100lm 500lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 1,7kg 300x300x40mm

L-33-S-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 100lm 230lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 1,7kg 300x300x40mm

L-33-S-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 300lm 550lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 1,7kg 300x300x40mm

L-33-S-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 300lm 250lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 1,7kg 300x300x40mm

cb – do pracy z centralną baterią

L-33-S-30W-3000-IP /CB 2 100lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 1,0kg 300x300x40mm

L-33-S-30W-4000-IP /CB 2 300lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 1,0kg 300x300x40mm

leo s-ma/cb — oświetlenie awaryjne

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20

42 lub 42/20
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Klub sportowy Garbarnia Kraków





S-180  ø178
S-230  ø225
S-300  ø300
S-600  ø600

25
25
20
20

ø160
ø205
ø277 
ø585

Otwór 
montażowy:

2

Saturn R to seria uniwersalnych i wydajnych opraw oświetleniowych w technologii LED do 
montażu wpuszczanego w panele i ściany G/K. Okrągłe panele świecą równomiernie całą 
powierzchnią.

MONTAŻ: S – dostropowy – wpuszczany do sufitów i ścian gipsowo-kartonowych. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń o wysokim standardzie. Oprawa posiada 
Atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakła-
dy produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie zapewnia komfortowe 
warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnienia. 
Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny wykonany z polistylenu (PS), zapewniający niskie 
UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe elementy 
uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

WYMIARY: [mm]

PRISM

OPAL

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

saturn r

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.
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saturn r

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

S-130-R-6W-3000 460lm biała ciepła 3000K 6W >81 0,35kg ø128x25mm

S-130-R-6W-4000 480lm biała neutr. 4000K 6W >82 0,35kg ø128x25mm

S-180-R-12W-3000 880lm biała ciepła 3000K 12W >81 0,42kg ø178x25mm

S-180-R-12W-4000 1 000lm biała neutr. 4000K 12W >82 0,42kg ø178x25mm

S-230-R-18W-3000-OPAL 1 500lm biała ciepła 3000K 18W >81 0,45kg ø225x25mm

S-230-R-18W-3005-PRISM 1 600lm biała ciepła 3000K 18W >81 0,45kg ø225x25mm

S-230-R-18W-4000-OPAL 1 650lm biała neutr. 4000K 18W >82 0,45kg ø225x25mm

S-230-R-18W-4005-PRISM 1 800lm biała neutr. 4000K 18W >82 0,45kg ø225x25mm

S-300-R-30W-3000-OPAL 2 300lm biała ciepła 3000K 30W >81 0,80kg ø300x20mm

S-300-R-30W-3005-PRISM 2 500lm biała ciepła 3000K 30W >81 0,80kg ø300x20mm

S-300-R-30W-4000-OPAL 2 600lm biała neutr. 4000K 30W >82 0,80kg ø300x20mm

S-300-R-30W-4005-PRISM 2 750lm biała neutr. 4000K 30W >82 0,80kg ø300x20mm

S-600-R-48W-3000-OPAL 4 900lm biała ciepła 3000K 48W >81 2,80kg ø600x20mm

S-600-R-48W-3005-PRISM 5 100lm biała ciepła 3000K 48W >81 2,80kg ø600x20mm

S-600-R-48W-4000-OPAL 5 300lm biała neutr. 4000K 48W >82 2,80kg ø600x20mm

S-600-R-48W-4005-PRISM 5 600lm biała neutr. 4000K 48W >82 2,80kg ø600x20mm

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

S-180-R-12W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 880lm 535lm ciepła 3000K 12W >81 24h 1h 1,00kg ø178x25mm

S-180-R-12W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 880lm 290lm ciepła 3000K 12W >81 24h 3h 1,00kg ø178x25mm

S-180-R-12W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 1 000lm 570lm neutr. 4000K 12W >82 24h 1h 1,00kg ø178x25mm

S-180-R-12W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 1 000lm 310lm neutr. 4000K 12W >82 24h 3h 1,00kg ø178x15mm

S-230-R-18W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 1 500lm 535lm ciepła 3000K 21W >81 24h 1h 1,20kg ø225x25mm

S-230-R-18W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 1 500lm 290lm ciepła 3000K 21W >81 24h 3h 1,20kg ø225x25mm

S-230-R-18W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 1 650lm 570lm neutr. 4000K 21W >82 24h 1h 1,20kg ø225x25mm

S-230-R-18W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 1 650lm 310lm neutr. 4000K 21W >82 24h 3h 1,20kg ø225x25mm

S-300-R-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 300lm 550lm ciepła 3000K 33W >81 24h 1h 1,62kg ø300x20mm

S-300-R-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 300lm 290lm ciepła 3000K 33W >81 24h 3h 1,62kg ø300x20mm

S-300-R-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 600lm 570lm neutr. 4000K 33W >82 24h 1h 1,62kg ø300x20mm

S-300-R-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 600lm 310lm neutr. 4000K 33W >82 24h 3h 1,62kg ø300x20mm

S-600-R-48W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 4 900lm 570lm ciepła 3000K 51W >81 24h 1h 3,50kg ø600x20mm

S-600-R-48W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 4 900lm 310lm ciepła 3000K 51W >81 24h 3h 3,50kg ø600x20mm

S-600-R-48W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 300lm 640lm neutr. 4000K 51W >82 24h 1h 3,50kg ø600x20mm

S-600-R-48W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 300lm 340lm neutr. 4000K 51W >82 24h 3h 3,50kg ø600x20mm

cb – do pracy z centralną baterią

S-180-R-12W-3000-IP /CB 880lm 10-100% ciepła 3000K 12W >81 n.d. n.d. 0,42kg ø178x25mm

S-180-R-12W-4000-IP /CB 1 000lm 10-100% neutr. 4000K 12W >82 n.d. n.d. 0,42kg ø178x25mm

S-230-R-18W-3000-IP /CB 1 500lm 10-100% ciepła 3000K 18W >81 n.d. n.d. 0,45kg ø225x25mm

S-230-R-18W-4000-IP /CB 1 650lm 10-100% neutr. 4000K 18W >82 n.d. n.d. 0,45kg ø225x25mm

S-300-R-30W-3000-IP /CB 2 300lm 10-100% ciepła 3000K 30W >81 n.d. n.d. 1,62kg ø300x20mm

S-300-R-30W-4000-IP /CB 2 600lm 10-100% neutr. 4000K 30W >82 n.d. n.d. 1,62kg ø300x20mm

S-600-R-48W-3000-IP /CB 4 900lm 10-100% ciepła 3000K 48W >81 n.d. n.d. 3,50kg ø600x20mm

S-600-R-48W-4000-IP /CB 5 300lm 10-100% neutr. 4000K 48W >82 n.d. n.d. 3,50kg ø600x20mm

saturn r-ma/cb — oświetlenie awaryjne

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20

42 lub 42/20

o
św

ie
tl

en
ie

 w
ew

n
ęt

rz
n

e 
–

 p
a

n
el

e 
sa

tu
rn

71
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Saturn S-230-R i S-170-R to wysokowydajne i estetyczne oprawy oświetleniowe LED o 
podwyższonej szczelności IP44 do szerokiej gamy zastosowań. 

MONTAŻ: R – dostropowy, do montażu w płytach gipsowo-kartonowych lub panelach 
sufitów podwieszanych. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia sanitariatów, korytarzy, szatni, pomieszczeń socjalnych. 
Miękkie światło o stabilnej barwie zapewnia komfortowe warunki użytkowania.
OBUDOWA: odlew aluminiowy lakierowany proszkowo, dyfuzor opalowy rozpraszający 
światło.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <3.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

ø 225

ø 210

ø 170

ø 160

Otwór montażowy:

32 353

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

OPCJE:

saturn r ip44

zasilanie awaryjnesterowanie
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saturn r

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

S-170-R-20W-3000 1 900lm biała ciepła 3000K 19W >83 0,48kg ø170x32mm

S-170-R-20W-4000 2 100lm biała neutr. 4000K 19W >84 0,48kg ø170x32mm

S-230-R-25W-3000 2 250lm biała ciepła 3000K 25W >83 0,61kg ø225x35mm

S-230-R-25W-4000 2 500lm biała neutr. 4000K 25W >84 0,61kg ø225x35mm

S-230-R-30W-3000 2 700lm biała ciepła 3000K 30W >83 0,61kg ø225x35mm

S-230-R-30W-4000 3 000lm biała neutr. 4000K 30W >84 0,61kg ø225x35mm

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW

ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 
S-170-R-20W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 1 900lm 171lm ciepła 3000K 22W >82 24h 3h 1,18kg ø170x32mm

S-170-R-20W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 1 900lm 342lm ciepła 3000K 22W >82 24h 1h 1,18kg ø170x32mm

S-170-R-20W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 100lm 216lm neutr. 4000K 22W >83 24h 3h 1,18kg ø170x32mm

S-170-R-20W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 100lm 432lm neutr. 4000K 22W >83 24h 1h 1,18kg ø170x32mm

S-230-R-25W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 250lm 190lm ciepła 3000K 28W >82 24h 3h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-25W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 250lm 380lm ciepła 3000K 28W >82 24h 1h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-25W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 500lm 240lm neutr. 4000K 28W >83 24h 3h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-25W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 500lm 480lm neutr. 4000K 28W >83 24h 1h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 700lm 190lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 700lm 380lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 3 000lm 240lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 3 000lm 480lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 1,31kg ø225x35mm

cb – do pracy z centralną baterią

S-170-R-20W-3000-IP /CB 1 900lm 10-100% ciepła 3000K 19W >83 n.d. n.d. 0,48kg ø170x32mm

S-170-R-20W-4000-IP /CB 2 100lm 10-100% neutr. 4000K 19W >84 n.d. n.d. 0,48kg ø170x32mm

S-230-R-25W-3000-IP /CB 2 250lm 10-100% ciepła 3000K 25W >82 n.d. n.d. 0,61kg ø225x35mm

S-230-R-25W-4000-IP /CB 2 500lm 10-100% neutr. 4000K 25W >83 n.d. n.d. 0,61kg ø225x35mm

S-230-R-30W-3000-IP /CB 2 700lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 0,61kg ø225x35mm

S-230-R-30W-4000-IP /CB 3 000lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 0,61kg ø225x35mm

saturn r-ma/cb — oświetlenie awaryjne

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20

42 lub 42/20
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Saturn S to okrągłe nastropowe panele LED o doskonałych parametrach światła, wyso-
kiej wydajności i trwałości. Uniwersjalny montaż zarówno na sufitach podwieszanych jak 
i litych, betonowych. Zasilacz ukryty wewnątrz oprawy.

MONTAŻ: S – nastropowy / naścienny, opcjonalnie P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych i hotelowych o wysokim stan-
dardzie. Oprawa posiada Atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej 
jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej bar-
wie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnienia. 
Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny wykonany z polistylenu (PS), zapewniający niskie 
UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe elementy 
uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

WYMIARY: [mm]

PRISM

OPAL

Ø172

S-170 S-230 S-300 S-600

Ø225 Ø300 Ø603

40

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:
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saturn s

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

S-170-   -12W-3000 880lm biała ciepła 3000K 12W >81 0,45kg ø172x40mm

S-170-   -12W-4000 1 000lm biała neutr. 4000K 12W >82 0,45kg ø172x40mm

S-230-   -18W-3000 1 500lm biała ciepła 3000K 18W >81 0,60kg ø220x40mm

S-230-   -18W-3005-PRISM 1 600lm biała ciepła 3000K 18W >81 0,60kg ø220x40mm

S-230-   -18W-4000 1 650lm biała neutr. 4000K 18W >82 0,60kg ø220x40mm

S-230-   -18W-4005-PRISM 1 800lm biała neutr. 4000K 18W >82 0,60kg ø220x40mm

S-300-   -18W-3000 1 650lm biała ciepła 3000K 18W >81 1,00kg ø300x40mm

S-300-   -18W-4000 1 700lm biała neutr. 4000K 18W >82 1,00kg ø300x40mm

S-300-   -30W-3000 2 300lm biała ciepła 3000K 30W >81 1,00kg ø300x40mm

S-300-   -30W-3005-PRISM 2 500lm biała ciepła 3000K 30W >81 1,00kg ø300x40mm

S-300-   -30W-4000 2 600lm biała neutr. 4000K 30W >82 1,00kg ø300x40mm

S-300-   -30W-4005-PRISM 2 750lm biała neutr. 4000K 30W >82 1,00kg ø300x40mm

S-600-   -48W-3000 4 900lm biała ciepła 3000K 48W >81 3,20kg ø603x40mm

S-600-   -48W-3005-PRISM 5 100lm biała ciepła 3000K 48W >81 3,20kg ø603x40mm

S-600-   -48W-4000 5 300lm biała neutr. 4000K 48W >82 3,20kg ø603x40mm

S-600-   -48W-4005-PRISM 5 600lm biała neutr. 4000K 48W >82 3,20kg ø603x40mm

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

S-240-   -18W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 1 500lm 535lm ciepła 3000K 21W >81 24h 1h 1,22kg ø240x40mm

S-240-   -18W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 1 500lm 290lm ciepła 3000K 21W >81 24h 3h 1,22kg ø240x40mm

S-240-   -18W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 1 650lm 570lm neutr. 4000K 21W >82 24h 1h 1,22kg ø240x40mm

S-240-   -18W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 1 650lm 310lm neutr. 4000K 21W >82 24h 3h 1,22kg ø240x40mm

S-300-   -30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 300lm 550lm ciepła 3000K 33W >81 24h 1h 1,70kg ø300x40mm

S-300-   -30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 300lm 290lm ciepła 3000K 33W >81 24h 3h 1,70kg ø300x40mm

S-300-   -30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 600lm 570lm neutr. 4000K 33W >82 24h 1h 1,70kg ø300x40mm

S-300-   -30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 600lm 310lm neutr. 4000K 33W >82 24h 3h 1,70kg ø300x40mm

S-600-   -48W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 4 900lm 570lm ciepła 3000K 51W >81 24h 1h 3,90kg ø603x40mm

S-600-   -48W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 4 900lm 310lm ciepła 3000K 51W >81 24h 3h 3,90kg ø603x40mm

S-600-   -48W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 300lm 640lm neutr. 4000K 51W >82 24h 1h 3,90kg ø603x40mm

S-600-   -48W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 300lm 340lm neutr. 4000K 51W >82 24h 3h 3,90kg ø603x40mm

cb – do pracy z centralną baterią

S-170-   -12W-3000-IP /CB 880lm 10-100% ciepła 3000K 12W >81 n.d. n.d. 0,45kg ø172x40mm

S-170-   -12W-4000-IP /CB 1 000lm 10-100% neutr. 4000K 12W >82 n.d. n.d. 0,45kg ø172x40mm

S-230-   -18W-3000-IP /CB 1 500lm 10-100% ciepła 3000K 18W >81 n.d. n.d. 0,60kg ø220x40mm

S-230-   -18W-4000-IP /CB 1 650lm 10-100% neutr. 4000K 18W >82 n.d. n.d. 0,60kg ø220x40mm

S-300-   -30W-3000-IP /CB 2 300lm 10-100% ciepła 3000K 30W >81 n.d. n.d. 1,00kg ø300x40mm

S-300-   -30W-4000-IP /CB 2 600lm 10-100% neutr. 4000K 30W >82 n.d. n.d. 1,00kg ø300x40mm

S-600-   -48W-3000-IP /CB 4 900lm 10-100% ciepła 3000K 48W >81 n.d. n.d. 3,20kg ø603x40mm

S-600-   -48W-4000-IP /CB 5 300lm 10-100% neutr. 4000K 48W >82 n.d. n.d. 3,20kg ø603x40mm

saturn s ma z modułem zasilania awaryjnego

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20

42 lub 42/20

S lub P

S lub P

S lub P
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Kazimierz Residence





S-230-S to nastropowy wariant panelu SATURN. Wysokiej klasy panel LED umieszczono 
w trwałej, eleganckiej obudowie. Polecany do korytarzy, recepcji, sal konferencyjnych 
i sklepów.

MONTAŻ: S – nastropowy oraz opcjonalnie P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia różnego typu pomieszczeń biurowych, hotelowych 
i mieszkalnych o wysokim standardzie. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie za-
pewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
OBUDOWA: precyzyjnie wykonany walec ze stali lakierowanej proszkowo na biało lub na 
zamówienie na dowolny kolor z palety RAL.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <3. 
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy > 0,9 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.
M – wersja z wbudowanym czujnikiem ruchu typu PIR z regulacją czasu.

18
0

Ø230

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

OPCJE:

saturn tube

zasilanie awaryjnesterowanie

42
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M: oznacza wersję z wbudowanym czujnikiem ruchu typu PIR, z regulacją czasu. 

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

S-230- -25W-3000-TUBE 2 250lm biała ciepła 3000K 25W >82 2,60kg ø230x180mm

S-230- -25W-4000-TUBE 2 500lm biała neutr. 4000K 25W >83 2,60kg ø230x180mm

S-230- -30W-3000-TUBE 2 700lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,60kg ø230x180mm

S-230- -30W-4000-TUBE 3 000lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,60kg ø230x180mm
S (nastropowy) lub P (zwieszany)

saturn s-tube

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

S-230-S-25W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 250lm 190lm ciepła 3000K 28W >82 24h 3h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-25W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 250lm 380lm ciepła 3000K 28W >82 24h 1h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-25W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 500lm 240lm neutr. 4000K 28W >83 24h 3h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-25W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 500lm 480lm neutr. 4000K 28W >83 24h 1h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 700lm 190lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 700lm 380lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 3 000lm 240lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 3 000lm 480lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 3,30kg ø230x180mm

cb – do pracy z centralną baterią

S-230-R-25W-3000-IP /CB 2 250lm 10-100% ciepła 3000K 25W >82 n.d. n.d. 2,60kg ø230x180mm

S-230-R-25W-4000-IP /CB 2 500lm 10-100% neutr. 4000K 25W >83 n.d. n.d. 2,60kg ø230x180mm

S-230-R-30W-3000-IP /CB 2 700lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 2,60kg ø230x180mm

S-230-R-30W-4000-IP /CB 3 000lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 2,60kg ø230x180mm

saturn s-tube-ma/cb — oświetlenie awaryjne

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20

42 lub 42/20
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



SOL L to uniwersalne plafoniery LED o wysokiej wydajności w wytrzymałym, hermetycz-
nym kloszu o nowoczesnym kształcie. 

MONTAŻ: S – nastropowy lub naścienny. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia podcieni, korytarzy, szatni, pomieszczeń socjalnych, 
sanitariatów. Miękkie światło o stabilnej barwie zapewnia komfortowe warunki. Wysoka 
szczelność IP65 i wytrzymałość IK10
OBUDOWA: Podstawa w kolorze białym, wykonana z  poliwęglanu, klosz opalowy, równo-
miernie rozpraszający światło.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin.
ZASILANIE: Przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności gwarantuje stałe natężenie 
oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
OPCJE:
M – Dostępna wersja z wbudowanym mikrofalowym czujnikiem ruchu.

ø3
00

61

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

SO-400-S-24W-3000 1 820lm biała ciepła 3000K 24W >80 0,95kg ø300x61mm

SO-400-S-24W-4000 1 920lm biała neutralna 4000K 24W >80 0,95kg ø300x61mm

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

sol l
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Klub fitness SCOUT Częstochowa
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TUBUS to elegancka zwieszana oprawa LED w formie wąskiej wydłużonej tuby z precyzyj-
nie opracowanego odlewu aluminiowego. Intensywne światło o doskonałym wspólczyn-
niku oddawania barw doda blasku każdemu projektowi. 

MONTAŻ: P – zwieszany, S – nastropowy.
PRZEZNACZENIE: oświetlanie eleganckich wnętrz, hoteli, restauracji, galerii. Doskonale 
nadaje się jako oświetlenie recepcji, kontuarów, stołów.
OBUDOWA: precyzyjnie obrobiony aluminiowy korpus lakierowany proszkowo na czarno 
lub (za dopłatą) na dowolny kolor z palety RAL.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 80 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <3.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
OPCJE:
Dostępna wersja DALI.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Kąt

rozsyłu
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

TB-118- -15W-3100 900lm biała ciepła 3000K 100° 15W >81 1,7kg ø118x308mm

TB-118- -15W-4100 1 000lm biała neutr. 4000K 100° 15W >81 1,7kg ø118x308mm

TB-118- -25W-3040 2 300lm biała ciepła 3000K 40° 25W >81 1,7kg ø118x308mm

TB-118- -25W-4040 2 500lm biała neutr. 4000K 40° 25W >81 1,7kg ø118x308mm

TB-118- -25W-3100 1 500lm biała ciepła 3000K 100° 25W >81 1,7kg ø118x308mm

TB-118- -25W-4100 1 700lm biała neutr. 4000K 100° 25W >81 1,7kg ø118x308mm

TB-118- -34W-3040 3 300lm biała ciepła 3000K 100° 34W >81 1,7kg ø118x308mm

TB-118- -34W-4040 3 600lm biała neutr. 4000K 100° 34W >81 1,7kg ø118x308mm
S (nastropowy) lub P (zwieszany)

ø118

30
8

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY: OPCJE:

sterowanie

tubus
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Roller to elegancka oprawa kinkietowa LED emitująca intensywne światło w dwóch kierun-
kach. Estetyczna, walcowata obudowa i doskonałe parametry światła znajdą zastosowanie 
nawet w najbardziej wymagających projektach. 

WYKONANIA: kinkiet mocowany za pomocą 2 wytrzymałych stalowych uchwytów z moż-
liwością kilkustopniowej regulacji kąta świecenia za pomocą pokręteł znajdujących się na 
bocznych ścianach obudowy.
PRZEZNACZENIE: do eleganckich wnętrz, galerii, świątyń, hoteli. Dwukierunkowe oświe-
tlenie doskonale podkreśla architekturę obiektu i buduje nastrój.
OBUDOWA: precyzyjnie obrobiony aluminiowy korpus lakierowany proszkowo na czarno 
lub (za dopłatą) na dowolny kolor z palety RAL.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 80 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <3.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~
OPCJE:
Dostępna wersja DALI
Możliwe wykonanie z dwoma różnymi strumieniami świetlnymi (góra/dół).

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxS

RL-60-W-15W-3000 1 600lm biała ciepła 3000K 15W >81 1,1kg 60x372mm

RL-60-W-15W-4000 1 700lm biała neutr. 4000K 15W >81 1,1kg 60x372mm

330
~372

60

50 50

rozstaw 
otworów 

montażowych

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

roller

OPCJE:

sterowanie
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Lira to seria reflektorów szynowych LED w eleganckiej metalowej obudowie z zawiesze-
niem przegubowym. 

PRZEZNACZENIE: oświetlenie ekspozycji, wystaw sklepowych i salonów samochodowych. 
Polecana do przestrzeni, gdzie potrzebne jest ukierunkowane światło o wysokim natężeniu 
i wysokim współczynniku oddawania barw, zwłaszcza galerii sztuki, muzeów czy salonów 
sprzedaży.
OBUDOWA: precyzyjnie obrobiony odlew aluminiowy lakierowany proszkowo w kolorze 
czarnym lub białym. Za dopłatą dostępne inne kolory z palety RAL.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED Philips® o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej 
wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin. Kąt rozsyłu: 15°, 26° lub 52°.
WYKONANIA: T – montaż na szynie w standardzie Global, zawieszenie przegubowe umoż-
liwia regulację położenia reflektora w dwóch płaszczyznach; S – nastropowe lub naścienne, 
dzięki adapterowi instalacyjnemu w systemie Global.
ZASILANIE: Zasilacz Phillips®, przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współ-
czynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 
184V~ do 253V~.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Kąt 

rozsyłu
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary (DxøxW)

Lira LR-110-T-28W-3015 2 350lm biała ciepła 3000K 15° 28W >93 1,5kg 203x110x230mm

Lira LR-110-T-28W-4015 2 380lm biała neutr. 4000K 15° 28W >94 1,5kg 203x110x230mm

Lira LR-110-T-28W-3026 2 900lm biała ciepła 3000K 26° 28W >93 1,5kg 203x110x230mm

Lira LR-110-T-28W-4026 2 950lm biała neutr. 4000K 26° 28W >94 1,5kg 203x110x230mm

Lira LR-110-T-28W-3052 2 950lm biała ciepła 3000K 52° 28W >93 1,5kg 203x110x230mm

Lira LR-110-T-28W-4052 2 980lm biała neutr. 4000K 52° 28W >94 1,5kg 203x110x230mm

203

21
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KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

KOLORY OBUDOWY:

lira lr-110

OPCJE:
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Lira to seria reflektorów szynowych LED w eleganckiej metalowej obudowie z zawieszeniem 
przegubowym dedykowana do oświetlania eleganckich wnętrz w galeriach i muzeach. 

MONTAŻ: T – na szynie w standardzie Global, zawieszenie przegubowe umożliwia ustawianie 
położenia reflektora w dwóch płaszczyznach. 
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ekspozycji, wystaw sklepowych i salonów. Polecana do prze-
strzeni, gdzie potrzebne jest ukierunkowane światło o dużym natężeniu i wysokim współczyn-
niku oddawania barw.
OBUDOWA: precyzyjnie obrobiony odlew aluminiowy lakierowany proszkowo w kolorze 
czarnym lub białym.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED CREE® o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydaj-
ności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin. Kąt rozsyłu: 20° lub 40°. Spektrum światła 
oprawy miesci się w granicach od 420 nm do 770nm i jest wolne od promieniowania UV.
ZASILANIE: Zasilacz Phillips®, przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczyn-
niku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ 
do 253V~. 
OPCJE:
Adaptery regulujące wielkość i kształt oświetlanej powierzchni dedykowane dla muzeów. 
Dostępna wersja DALI.
Opcjonalnie mozliwość regulacji mocy przy pomocy potencjometru. 

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary (DxøxW)

Lira LR-85-T-32W-3020 2 350lm biała ciepła 3000K 32W >83 1,4kg 220x85x200mm

Lira LR-85-T-32W-3040 2 400lm biała ciepła 3000K 32W >83 1,4kg 220x85x200mm

Lira LR-85-T-32W-4020 2 500lm biała neutr. 4000K 32W >85 1,4kg 220x85x200mm

Lira LR-85-T-32W-4040 2 550lm biała neutr. 4000K 32W >85 1,4kg 220x85x200mm

220
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KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

lira lr-85

KOLORY OBUDOWY:

CECHY: Adapter regulujący kształt strumienia

OPCJE:

sterowanie
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



oświetlenie led  
lik lighting dla retail 



LIK – seria wysokiej klasy reflektorów szynowych oraz opraw downlight LED zaprojektowa-
nych przez duńską firmę LIK Lighting.

WYKONANIA: T – montaż na szynie w standardzie Global, zawieszenie przegubowe umoż-
liwia rotowanie i ustawianie położenia reflektorów w dwóch płaszczyznach. R – wpuszcza-
ne do sufitów GK.
PRZEZNACZENIE: oświetlenie sklepów, salonów sprzedaży, galerii, wystaw sklepowych, 
salonów samochodowych i innych przestrzeni, gdzie liczy się design. Oprawy doskonałe 
wszędzie tam, gdzie potrzebne jest ukierunkowane światło o wysokim natężeniu i wysokim 
współczynniku oddawania barw.
OBUDOWA: precyzyjnie obrobiony odlew aluminiowy lakierowany proszkowo w kolorze 
czarnym lub białym. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Dostępne warianty o podniesionym współczynniku oddawania barw 
Ra>90 oraz Vivid White. 
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
OPCJE:
Na zamówienie dostępne zasilanie DALI, Triac DIM, 0-10V 
Kąty rozsyłu w zależności od modelu 15°–60°. 
AKCESORIA: 
 adapter do montażu nastropowego; 
 filtr „plaster miodu” zmniejszający UGR; 
 metalowe klapki regulujące kierunek świecenia.
Seria Black-Eye – specjalna konstrukcja i czarne wykończenie reflektora likwidujące 
olśnienie.

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

OPCJE:

KIERUNKI ROZSYŁU:

0° 180° 90° 270°15�

0° 180° 90° 270°24�

0° 180° 90° 270°40�

0° 180° 90° 270°60�

DESIGN:

lik lighting

HSK LEDY jest wyłącznym dystrybutorem LIK Lighting w Polsce. www.hskledy.pl88



Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra

Kąty rozsyłu 
światła Ciężar Wymiary ØxDxW

Favourite 21W-3000K 2 217lm biała ciepła 3000K 25W >90 17º / 24º / 40º 0,50kg Ø85x115x136mm

Favourite 21W-3000K-Vivid 2 164lm biała ciepła 3000K 25W >90 Vivid 17º / 24º / 40º 0,50kg Ø85x115x136mm

Favourite 21W-4000K 2 448lm biała neutr. 4000K 25W >90 17º / 24º / 40º 0,50kg Ø85x115x136mm

favourite

t-spot

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra

Kąty rozsyłu 
światła Ciężar Wymiary ØxDxW

T-Spot 9W-3000K-Vivid 783lm biała ciepła 3000K 11W 90 Vivid 20º /38º /55º 0,40kg Ø52x120x88mm

T-Spot 9W-4000K 837lm biała neutr. 4000K 11W 90 20º /38º /55º 0,40kg Ø52x120x88mm

T-Spot 12W-3000K-Vivid 1 180lm biała ciepła 3000K 14W 90 Vivid 15º /24º /40º 0,55kg Ø63x167x116mm

T-Spot 12W-4000K 1 332lm biała neutr. 4000K 14W 90 15º /24º /40º 0,55kg Ø63x167x116mm

T-Spot 17W-4000K 1 650lm biała ciepła 3000K 20W 90 Vivid 15º /24º /40º 0,70kg Ø63x167x116mm

T-Spot 17W-4000K 1 864lm biała neutr. 4000K 20W 90 15º /24º /40º 0,70kg Ø63x167x116mm

T-Spot 27W-3000K-Vivid 2 986lm biała ciepła 3000K 30W 90 Vivid 17º /24º /40º 1,00kg Ø85x180x121mm

T-Spot 27W-4000K 3 380lm biała neutr. 4000K 30W 90 17º /24º /40º 1,00kg Ø85x180x121mm

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra

Kąty rozsyłu 
światła Ciężar Wymiary ØxDxW

T-Spot Slim 25W-3000K 2 390lm biała ciepła 3000K 28W 90 17º /24º /40º 1,04kg Ø52x202x105mm

T-Spot Slim 25W-3000K-Vivid 2 030lm biała ciepła 3000K 28W 90 Vivid 17º /24º /40º 1,04kg Ø52x202x105mm

T-Spot Slim 25W-4000K 2 577lm biała neutr. 4000K 28W 90 17º /24º /40º 1,04kg Ø52x202x105mm

t-spot slim
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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black eye
99

196 / 217

ø5
2 

/ 7
5

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra

Kąty rozsyłu 
światła Ciężar Wymiary ØxDxW

Black Eye 13W-3000K-Vivid 887lm biała ciepła 3000K 16W 90 Vivid 17º /24º /36º 0,60kg Ø52X196x115mm

Black Eye 13W-4000K  1 018lm biała neutr. 4000K 16W 90 17º /24º /36º 0,60kg Ø52X196x115mm

Black Eye 26W-3000K-Vivid 1 906lm biała ciepła 3000K 29W 90 Vivid 17º /24º /36º 0,85kg Ø75X217x138mm

Black Eye 26W-4000K 2 162lm biała neutr. 4000K 29W 90 17º /24º /36º 0,85kg Ø75X217x138mm

zoom

99

159 36

ø5
6

ø6
5

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra

Kąty rozsyłu 
światła Ciężar Wymiary ØxDxW

Zoom 13W-3000K-Vivid 762lm biała ciepła 3000K 15W >90 5º-50º 0,63kg Ø65x159x99mm

Zoom 13W-4000K 880lm biała neutr. 4000K 15W >90 5º-50º 0,63kg Ø65x159x99mm

Typ Źródło światła Moc źródła Strumień 
Kąty rozsyłu 

światła Regulacja Ciężar Wymiary ØxDxW

Turno Spot GU10 max 8W zależny od źródła 36° Triac DIM 0,37kg Ø63x115x110mm

turno spot – gu10

11
0

115

ø6
3
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Salon 4f Ostrowiec Świętokrzyski
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matera square

13
7

183x183

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Kąty rozsyłu światła Ciężar Wymiary BxBxW

Matera Square 31W-3000K 3 400lm biała ciepła 3000K 33W >90 17º /24º /40º /60º 0,85kg 140x140x119mm

Matera Square 31W-4000K 3 658lm biała neutr. 4000K 33W >90 17º /24º /40º /60º 0,85kg 140x140x119mm

Matera Square 41W-3000K 3 996lm biała ciepła 3000K 47W >90 17º /28º /40º /55º 1,00kg 183x183x137mm

Matera Square 41W-4000K 4 609lm biała neutr. 4000K 47W >90 17º /28º /40º /55º 1,00kg 183x183x137mm

11
9

140x140

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Kąty rozsyłu światła Ciężar Wymiary ØxDxW

Matera Round 17W-3000K 1 843lm biała ciepła 3000K 20W 90 17º /24º /40º /60º 0,78kg Ø129x118mm

Matera Round 17W-4000K 1 984lm biała neutr. 4000K 20W 90 17º /24º /40º /60º 0,78kg Ø129x118mm

Matera Round 24W-3000K 2 510lm biała ciepła 3000K 27W 90 17º /24º /40º /60º 0,78kg Ø129x118mm

Matera Round 24W-4000K 2 702lm biała neutr. 4000K 27W 90 17º /24º /40º /60º 0,78kg Ø129x118mm

Matera Round 31W-3000K 3 141lm biała ciepła 3000K 33W 90 17º /24º /40º /60º 0,78kg Ø129x118mm

Matera Round 31W-4000K 3 380lm biała neutr. 4000K 33W 90 17º /24º /40º /60º 0,78kg Ø129x118mm

matera round
11

8

ø129

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra

Kąty rozsyłu 
światła Wymiary ØxDxW

Moon 30W-3000K 3 005lm biała ciepła 3000K 30W 90 120° Ø300x40x50/214mm

Moon 30W-4000K 3 197lm biała neutr. 4000K 30W 90 120° Ø300x40x50/214mm

moon
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



ventura

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra

Kąty rozsyłu 
światła Ciężar Wymiary ØxDxW

Ventura 12W-3000K -Vivid 1 180lm biała ciepła 3000K 14W 90 Vivid 25º /43º /60º 0,24kg Ø50X80x103,5mm

Ventura 12W-4000K 1 332lm biała neutr. 4000K 14W 90 25º /43º /60º 0,24kg Ø50X80x103,5mm

Ventura Semi Recessed 12W-3000K-Vivid 1 180lm biała ciepła 3000K 14W 90 Vivid 25º /43º /60º 0,33kg Ø50X69x105mm

Ventura Semi Recessed 12W-4000K- 1 332lm biała neutr. 4000K 14W 90 25º /43º /60º 0,33kg Ø50X69x105mm

akcesoria

Adapter do montażu nastropowego Honeycomb – nakładka obniżająca olśnienie Barn door – klapki kierujące strumień światła
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



oświetlenie dla medycyny



Draco D-66 to produkowana w Polsce oprawa typu backlight o wymiarze 60x60cm lub 
30x60cm, o efektywności powyżej 120lm/W do zastosowań w medycynie. Rekomendo-
wana do podmiotów wykonujących działalność leczniczą do pomieszczeń o podwyższo-
nych wymaganiach higienicznych klasy S1, S2, S3, S4. 

MONTAŻ: G – dostropowy do sufitu 60x60cm, S – nastropowy lub R – dostropowy (wy-
maga zastosowania ramki montażowej zamawianej osobno). 
PRZEZNACZENIE: do szpitali, klinik, laboratoriów, zakładów produkcji żywności o podwyż-
szonych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia klasy S1, S2, S3, S4). 
OBUDOWA: metalowa, w kolorze białym, lakierowana proszkowo, stalowe elementy uzu-
pełniające. Dyfuzor z polistylenu (PS) lub PMMA, opalowy (miękkie światło, niewidoczne 
diody), lub mikropryzmatyczny, (UGR poniżej 19 w typowych pomieszczeniach). Wyposa-
żona w szybę ze szkła hartowanego IK09, odporną na chemiczne środki czystości. Szczel-
ność IP65. Opcjonalnie: powłoka antyrefleksyjna; powłoka antybakteryjna.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin, SDCM<2. Dostępne wersje w temp. bar-
wowej 2700-6000K, oraz z podwyższonym Ra92 lub Ra97 (L80 B10 80 000 godzin).
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwa-
rantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. W trybie 
awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI.
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

WYMIARY: [mm]

KIERUNKI ROZSYŁU:

OPCJE:

PRISM

OPAL

65295/440/590
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KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

OPCJE:

zasilanie awaryjnesterowanie

draco medi

CB

atest: B-BK-60212-0166/20
ważny do 29.06.2025r.

www.hskledy.pl98



Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar Wymiary DxSxW
D-66- -30W-3000-OPAL-IP65 2 700lm biała ciepła 3000K 30W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -30W-3005-PRISM-IP65 3 100lm biała ciepła 3000K 30W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -30W-4000-OPAL-IP65 3 000lm biała neutr. 4000K 30W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -30W-4005-PRISM-IP65 3 400lm biała neutr. 4000K 30W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -45W-3000-OPAL-IP65 4 100lm biała ciepła 3000K 45W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -45W-3005-PRISM-IP65 4 600lm biała ciepła 3000K 45W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -45W-4000-OPAL-IP65 4 600lm biała neutr. 4000K 45W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -45W-4005-PRISM-IP65 5 100lm biała neutr. 4000K 45W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -60W-3000-OPAL-IP65 5 500lm biała ciepła 3000K 60W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -60W-3005-PRISM-IP65 6 100lm biała ciepła 3000K 60W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -60W-4000-OPAL-IP65 6 100lm biała neutr. 4000K 60W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -60W-4005-PRISM-IP65 6 800lm biała neutr. 4000K 60W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -90W-3000-OPAL-IP65 7 800lm biała ciepła 3000K 90W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -90W-3005-PRISM-IP65 8 700lm biała ciepła 3000K 90W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -90W-4000-OPAL-IP65 8 500lm biała neutr. 4000K 90W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -90W-4005-PRISM-IP65 9 500lm biała neutr. 4000K 90W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-36- -30W-3000-OPAL-IP65 2 500lm biała ciepła 3000K 30W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -30W-3005-PRISM-IP65 2 800lm biała ciepła 3000K 30W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -30W-4000-OPAL-IP65 2 900lm biała neutr. 4000K 30W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -30W-4005-PRISM-IP65 3 200lm biała neutr. 4000K 30W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -45W-3000-OPAL-IP65 3 800lm biała ciepła 3000K 45W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -45W-3005-PRISM-IP65 4 200lm biała ciepła 3000K 45W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -45W-4000-OPAL-IP65 4 100lm biała neutr. 4000K 45W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -45W-4005-PRISM-IP65 4 600lm biała neutr. 4000K 45W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -60W-3000-OPAL-IP65 4 900lm biała ciepła 3000K 60W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -60W-3005-PRISM-IP65 5 500lm biała ciepła 3000K 60W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -60W-4000-OPAL-IP65 5 500lm biała neutr. 4000K 60W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -60W-4005-PRISM-IP65 6 200lm biała neutr. 4000K 60W >84 6,5 kg 590x295x65mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.
G (dostropowe do sufitu modułowego) lub S (nastropowe). 

draco g / s-medi
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



oświetlenie dezynfekcyjne 



Jak działa ultrafiolet? 

UV to promienie elektromagnetyczne o długości fali 10-400nm, które są niewidoczne ludzkim okiem, niosą jednak 
energię i mają zdolność do przenikania np. przez ludzki naskórek czy powłoki mikroorganizmów. Promieniowanie 
ultrafioletowe emitowane przez słońce nie dociera do ziemi dzięki warstwie ozonowej. Istnieją jednak źródła UV 
stworzone przez człowieka: między innymi lampy jarzeniowe i ekscymerowe. Nowoczesna technologia pozwala 
regulować zakres emitowanych przez takie źródła fal, dzięki czemu światło UV-C (długość fali 100–280nm) wyko-
rzystywane jest do dezynfekcji powietrza, wody i powierzchni. Energia promieniowania UV-C przenika do komó-
rek i uszkadza kwas nukleinowy, rozbijając DNA mikroorganizmów i RNA wirusów. Dzięki temu tracą one zdolność 
do reprodukcji, a tak unieszkodliwione — przestają być groźne dla człowieka.

Jakość potwierdzona badaniami 

Niezbędna ilość promieniowania zależy od typu drobnoustroju, natężenia źródła promieniowania, czasu ekspo-
zycji oraz, w mniejszym stopniu, również od warunków otoczenia takich jak temperatura, wilgotność, odbijanie 
promieni. 

Wszystkie produkty z linii HSK UV-Care wyposażone są w źródła światła o skuteczności potwierdzonej przejściem 
procedur badawczych w laboratoriach mikrobiologicznych i fotometrycznych. 

 Ҋ Laboratorium Mikrobiologii Jagiellońskiego Centrum Innowacji
 Ҋ Laboratorium fotometryczne GL Optic

Na tej podstawie określane są czasy niezbędne do skutecznej dezynfekcji dla danej kubatury pomieszczenia. Dla 
opraw z linii UV-Care przyjęto bardzo wysoki poziom skuteczności - destrukcja 99,9999% grzybów, bakterii i  ple-
śni i dla takiego progu nasi specjaliści obliczają rekomendowane czasy naświetlania.

SPEKTRUM PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Oświetlenie dezynfekcyjne HSK UV-Care 
światło UV-C w walce z bakteriami i wirusami
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Jak bezpiecznie odkażać promieniowaniem UV-C? 

Należy pamiętać, że zarówno obecne w atmosferze ziemskiej promieniowanie UV-A i UV-B jak i sztucznie gene-
rowane UV-C mają szkodliwy wpływ na ludzki naskórek i rogówkę oka. Mogą powodować poparzenia, a w dłu-
giej perspektywie mogą być rakotwórcze. Środki ochronne jak okulary i kremy z filtrami UV-A i UV-B nie stano-
wią bariery chroniącej przed promieniowaniem UV-C.

Obszary zastosowania systemów HSK UV-Care:

Dezynfekcja wszystkich powierzchni i powietrza poprzez dezaktywację wirusów, bakterii, grzybów pleśni oraz 
innych drobnoustrojów w miejscach przebywania i częstego przemieszczania się ludzi, w szczególności np:

 Ҋ szpitalach (szczególnie na oddziałach zakaźnych), gabinetach lekarskich, salach zabiegowych oraz 
innych pomieszczeniach służby zdrowia

 Ҋ gabinetach stomatologicznych, pracowniach protetycznych
 Ҋ aptekach
 Ҋ hotelach, pensjonatach, sanatoriach
 Ҋ laboratoriach 
 Ҋ gabinetach kosmetycznych i salonach fryzjerskich 
 Ҋ szkołach
 Ҋ siłowniach, klubach fitness
 Ҋ biurach, urzędach, jednostkach administracyjnych
 Ҋ komunikacji publicznej

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza, że poznane 
ludzkie koronawirusy są wrażliwe na dezynfekcję promieniowaniem 
ultrafioletowym.

Technical Brief: 3 March 2020 – World Health Organization !

Czy dezynfekcja UV jest skuteczna w walce z wirusami?

Osłonka lipidowa wirusa jest nieporównywalnie cieńsza niż ściana komórki bakterii, którą z łatwością pokonuje 
promieniowanie ultrafioletowe. Zatem strumień fotonów z oprawy o potwierdzonym działaniu bakterio czy grzy-
bobójczym jest wystarczająco silny, by zagwarantować destrukcję RNA wirusa, tym samym unieszkodliwiając go 
i sprawiając, że dezynfekowana przestrzeń jest w pełni bezpieczna dla człowieka. Oprawy UV-Care poddano 
testom na efektywność bakterio i grzybobójczą, a pozytywny wynik tych badań jest równoznaczny z działaniem 
wirusobójczym danej oprawy. 

Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV-C może odbywać się wyłącznie bez 
obecności ludzi i z zachowaniem środków ostrożności wskazanych przez producenta 
emiterów promieniowania. !

O bezpieczeństwo użytkowników opraw HSK UV-Care dbają wbudowane zabezpieczenia czasowe - timer 
opóźniający rozpoczęcie naświetlania tak, żeby odsługa sprzętu miała możliwość bezpiecznego opuszczenia 
odkażanego pomieszczenia. Oferowane są także systemy sterowania wyłączające naświetlanie w przypadku 
wykrycia obecności ludzi w zasięgu działania światła UV-C.

103



KOLORY  
OBUDOWY:

CECHY: UV-Care LAB to profesjonalna przenośna oprawa do odkażania powierzchni i narzędzi za 
pomocą promieniowania ultrafioletowego. Oprawa w zestawie ze stojakiem pozwalającym 
na stabilne umieszczenie jej w gabinecie na blacie roboczym lub stole. 

ZASTOSOWANIE: skuteczna i szybka dezynfekcja instrumentów medycznych, narzędzi, 
prac protetycznych, blatów roboczych i stanowisk. Polecana do obiektów służby zdrowia, 
gabinetów stomatologicznych, pracowni protetycznych, gabinetów lekarskich i kosme-
tycznych.
CZAS DEZYNFEKCJI: programowany fabrycznie na podstawie odległości od odkażanych 
przedmiotów lub powierzchni. Trzy predefiniowane ustawienia: odkażanie powierzchni 
i narzędzi lub odkażanie pomieszczeń i wyposażenia, wybór intuicyjnym przełącznikiem na 
obudowie.
UWAGA: w trakcie pracy urządzenia w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie. Jego 
załączanie i wyłączanie powinno odbywać się spoza pomieszczenia lub za pomocą timera, 
który automatycznie opóźni start emisji promieniowania, a następnie po zadanym czasie je 
wyłączy.
Patrzenie w źródło światła grozi uszkodzeniem wzroku, a naświetlanie skóry może prowa-
dzić do poparzeń i przy długotrwałej ekspozycji nieodwracalnych uszkodzeń tkanek.

ZABEZPIECZENIA (OPCJA): 
Programator czasowy zapewniający bezpieczeństwo obsługi: 

 Ҋ odlicza 30 sekund od naciśnięcia przycisku start, umożliwiając bezpieczne opusz-
czenie pomieszczenia przez obsługę;

 Ҋ załącza promieniowanie UV-C na zaprogramowany czas; 
 Ҋ po zakończeniu naświetlania powiadamia obsługę sygnałem dźwiękowym;
 Ҋ zlicza sumę czasu pracy świetlówki UV-C i po przekroczeniu limitu 9 000 godz. 

sygnalizuje dźwiękowo konieczność jej wymiany.

UV-Care LAB
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Wykonanie: Podłużny profil aluminiowy, anodowany, umieszczony na stabilnym stalo-
wym stojaku z regulacją kierunku świecenia.
Oprawa posiada uchwyt zabezpieczający przed wypadaniem świetlówki.

Wymiary: 600x250x390mm
Ciężar (ze źródłem światła): 3,3kg
Moc oprawy: 18 W
Napięcie zasilania Wbudowana przetwornica impulsowa o dużej sprawności i współczynniku 

mocy >0,95 zapewnia stałe natężenie światła UV-C przy napięciu zasilają-
cym od 184V~ do 253V~ 50Hz

Źródło światła Świetlówka UV-C
Długość fali dominującej UV-C: 254 nm
Trzonek: G13
Moc elektryczna świetlówki: 15W
Moc promieniowania UV-C świetlówki: 5W

Wymiary świetlówki z pinami: 452mmx28mm
Żywotność: 9 000h
Wymienność źródła światła: Tak (przy odłączonym zasilaniu ~230V)

Natężenie napromienienia UV-C 
w odległości roboczej (330mm): 660μW/cm2

Natężenie napromienienia UV-C 
w odległości 1m od oprawy: 60μW/cm2

UV-CARE LAB

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

o
św

ie
tl

en
ie

 d
ez

yn
fe

kc
yj

n
e 

 —
 U

V-
Ca

re
 L

AB

105



KOLORY  
OBUDOWY:

CECHY: Antilia A-69-UV-Care to profesjonalna oprawa sufitowa i ścienna do odkażania powietrza 
i powierzchni za pomocą promieniowania ultrafioletowego, do łatwego montażu nastropo-
wego, zwieszanego lub jako kinkiet, z regulacją kąta świecenia dzięki pokrętłom na bokach 
obudowy. Dostępna w dwóch długościach (75cm i 135cm) oraz trzech mocach (18W, 40W 
i 80W).

ZASTOSOWANIE: codzienna dezynfekcja zamkniętych pomieszczeń i stanowisk pracy. 
Polecana do obiektów służby zdrowia, gabinetów stomatologicznych, hoteli, gastronomii, 
poczekalni, sklepów i wszelkich zamkniętych przestrzeni użyteczności publicznej, do stoso-
wania poza godzinami pracy lub pomocniczo w przerwach wizytami kolejnych osób.
CZAS DEZYNFEKCJI: programowany fabrycznie na podstawie kubatury i parametrów po-
mieszczenia lub odległości od odkażanej powierzchni. 
UWAGA: w trakcie pracy urządzenia w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie. Jego 
załączanie i wyłączanie powinno odbywać się spoza pomieszczenia lub za pomocą timera, 
który automatycznie opóźni start emisji promieniowania, a następnie po zadanym czasie je 
wyłączy.
Patrzenie w źródło światła grozi uszkodzeniem wzroku, a naświetlanie skóry może prowa-
dzić do poparzeń i przy długotrwałej ekspozycji nieodwracalnych uszkodzeń tkanek.

ZALECANE ZABEZPIECZENIA:
Programator czasowy zapewniający bezpieczeństwo obsługi: 

 Ҋ odlicza 30 sekund od załączenia zasilania, umożliwiając bezpieczne opuszczenie 
pomieszczenia przez obsługę;

 Ҋ załącza promieniowanie UV-C na zaprogramowany czas;
 Ҋ po zakończeniu naświetlania powiadamia obsługę sygnałem dźwiękowym;
 Ҋ zlicza sumę czasu pracy świetlówek UV-C i po przekroczeniu limitu 9 000 godz. 

sygnalizuje dźwiękowo konieczność ich wymiany.

OPCJE:
• Mikrofalowy czujnik ruchu automatycznie wyłącza naświetlanie UV-C w razie 

wykrycia zbliżania się osoby w trakcie naświetlania, chroniąc przed niebezpiecznymi 
skutkami promieniowania UV-C. 

• Czujnik otwarcia drzwi (kontaktron drzwiowy).

UV-Care Antilia
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Wykonanie: Podłużny profil aluminiowy, anodowany. Zwieszana, nastropowa lub kinkiet 
z regulacją kierunku.  
Oprawa posiada uchwyt zabezpieczający przed wypadaniem świetlówki.

Wymiary: 750x58x86mm (bez uchwytów)
Ciężar (ze źródłem światła): 2,5kg
Moc oprawy: 18W
Napięcie zasilania Wbudowana przetwornica impulsowa o dużej sprawności i współczynniku 

mocy >0,95 zapewnia stałe natężenie światła UV-C przy napięciu zasilającym 
od 184V~ do 253V~ 50Hz

Źródło światła Świetlówka UV-C
Długość fali dominującej UV-C: 254 nm
Gniazdo: G13
Trzonek: T8
Moc elektryczna świetlówki: 15W
Moc promieniowania UV-C świetlówki: 5W

Wymiary świetlówki z pinami: 452mmx28mm
Żywotność: 9 000h
Wymienność źródła światła: Tak (przy odłączonym zasilaniu ~230V)

Natężenie napromienienia UV-C 
w odległości 1m od oprawy: 60μW/cm2

antilia a-69-uvc-60-18w

Wykonanie: Podłużny profil aluminiowy, anodowany. Zwieszana, nastropowa lub kinkiet 
z regulacją kierunku. 
Oprawa posiada uchwyt zabezpieczający przed wypadaniem świetlówki.

Wymiary: 1350x58x86mm (bez uchwytów)
Ciężar (ze źródłem światła): 4,56kg
Moc oprawy: 40W
Napięcie zasilania Wbudowana przetwornica impulsowa o dużej sprawności i współczynniku 

mocy >0,95 zapewnia stałe natężenie światła UV-C przy napięciu zasilającym 
od 184V~ do 253V~ 50Hz

Źródło światła Świetlówka UV-C
Długość fali dominującej UV-C: 254 nm
Gniazdo: G13
Trzonek: T8
Moc elektryczna świetlówki: 36W
Moc promieniowania UV-C świetlówki: 15,5W

Wymiary świetlówki z pinami: 1214x28mm
Żywotność: 9 000h
Wymienność źródła światła: Tak (przy odłączonym zasilaniu ~230V)

Natężenie napromienienia UV-C 
w odległości 1m od oprawy: 184μW/cm2

antilia a-69–uvc-120-40w

Wykonanie: Podłużny profil aluminiowy, anodowany. Zwieszana, nastropowa lub kinkiet 
z regulacją kierunku. 
Oprawa posiada uchwyt zabezpieczający przed wypadaniem świetlówki.

Wymiary: 1350x58x86mm (bez uchwytów)
Ciężar (ze źródłem światła): 4,56kg
Moc oprawy: 80W
Napięcie zasilania Wbudowana przetwornica impulsowa o dużej sprawności i współczynniku 

mocy >0,95 zapewnia stałe natężenie światła UV-C przy napięciu zasilającym 
od 184V~ do 253V~ 50Hz

Źródło światła Świetlówka UV-C
Długość fali dominującej UV-C: 254 nm
Gniazdo: G13
Trzonek: T8
Moc elektryczna świetlówki: 75W
Moc promieniowania UV-C świetlówki: 25,5W

Wymiary świetlówki z pinami: 1214x28mm
Żywotność: 9 000h
Wymienność źródła światła: Tak (przy odłączonym zasilaniu ~230V)

Natężenie napromienienia UV-C 
w odległości 1m od oprawy: 300μW/cm2

antilia a-69–uvc-120-80w

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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KOLORY  
OBUDOWY:

CECHY: Draco D-66-UV-Care to profesjonalna oprawa sufitowa do odkażania powietrza 
i powierzchni za pomocą promieniowania ultrafioletowego, do łatwego montażu w sufitach 
systemowych 60x60cm, nastropowo na sufitach litych, w formie zwieszanej lub dostro-
powej w sufitach GK dzięki ramce montażowej. Dostępna w dwóch mocach: 36W i 72W.

ZASTOSOWANIE: codzienna dezynfekcja zamkniętych pomieszczeń i stanowisk pracy. Po-
lecana do obiektów służby zdrowia, gabinetów stomatologicznych, szkół, hoteli, gastrono-
mii, poczekalni, sklepów i innych przestrzeni użyteczności publicznej, do stosowania poza 
godzinami pracy lub pomocniczo w przerwach między wizytami kolejnych osób.
CZAS DEZYNFEKCJI: programowany fabrycznie na podstawie kubatury i parametrów po-
mieszczenia lub odległości od odkażanej powierzchni. 
UWAGA: w trakcie pracy urządzenia w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie. Jego 
załączanie i wyłączanie powinno odbywać się spoza pomieszczenia lub za pomocą timera, 
który automatycznie opóźni start emisji promieniowania, a następnie po zadanym czasie je 
wyłączy.
Patrzenie w źródło światła grozi uszkodzeniem wzroku, a naświetlanie skóry może prowa-
dzić do poparzeń i przy długotrwałej ekspozycji nieodwracalnych uszkodzeń tkanek.

ZALECANE ZABEZPIECZENIA: 
Programator czasowy zapewniający bezpieczeństwo obsługi: 

 Ҋ odlicza czas 30 sekund od załączenia zasilania, umożliwiając bezpieczne opusz-
czenie pomieszczenia przez obsługę;

 Ҋ załącza promieniowanie UV-C na zaprogramowany czas; 
 Ҋ po zakończeniu naświetlania powiadamia obsługę sygnałem dźwiękowym;
 Ҋ zlicza sumę czasu pracy świetlówek UV-C i po przekroczeniu limitu 9 000 godz. 

sygnalizuje dźwiękowo konieczność ich wymiany.

OPCJE:
• Mikrofalowy czujnik ruchu automa-

tycznie wyłącza naświetlanie UV-C 
w razie wykrycia zbliżania się osoby 
w trakcie naświetlania, chroniąc przed 
niebezpiecznymi skutkami promienio-
wania UV-C. 

• Czujnik otwarcia drzwi (kontaktron 
drzwiowy).

• Siatka uniemożliwiająca przypadkowy 
dostęp do źródeł światła.

UV-Care Draco
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draco d-66-uvc-g/s/p- 4x18w

Wykonanie Kaseta z blachy stalowej odpornej na działanie promieniowania UV, z odbły-
śnikiem.  
Do sufitów 60x60cm, zwieszana lub nastropowa.
Wyposażona w uchwyty zabezpieczające świetlówki przed wypadaniem oraz 
opcjonalnie siatkę uniemożliwiającą przypadkowy dostęp do źródeł światła.

Wymiary: 595x595x60mm
Ciężar (ze źródłem światła): 5kg
Znamionowa moc oprawy: 36W
Napięcie zasilania Wbudowana przetwornica impulsowa o dużej sprawności i współczynniku 

mocy >0,95 zapewnia stałe natężenie światła UV-C przy napięciu zasilają-
cym od 184V~ do 253V~ 50Hz

Źródło światła Świetlówka UV-C (2szt.)
Długość fali dominującej UV-C: 254 nm
Gniazdo: G13
Trzonek: T8
Moc elektryczna świetlówki: 15W
Moc promieniowania UV-C świetlówki: 5W

Wymiary świetlówki z pinami: 452mmx28mm
Żywotność: 9 000h
Wymienność źródła światła: Tak (przy odłączonym zasilaniu ~230V)

Natężenie napromienienia UV-C 
w odległości 1m od oprawy: 130μW/cm2

Wykonanie Kaseta z blachy stalowej odpornej na działanie promieniowania UV, z odbły-
śnikiem.  
Do sufitów 60x60cm, zwieszana lub nastropowa.
Wyposażona w uchwyty zabezpieczające świetlówki przed wypadaniem oraz 
opcjonalnie siatkę uniemożliwiającą przypadkowy dostęp do źródeł światła.

Wymiary: 595x595x60mm
Ciężar (ze źródłem światła): 5,2kg
Znamionowa moc oprawy: 72W
Napięcie zasilania Wbudowana przetwornica impulsowa o dużej sprawności i współczynniku 

mocy >0,95 zapewnia stałe natężenie światła UV-C przy napięciu zasilają-
cym od 184V~ do 253V~ 50Hz

Źródło światła Świetlówka UV-C (4szt.)
Długość fali dominującej UV-C: 254 nm
Gniazdo: G13
Trzonek: T8
Moc elektryczna świetlówki: 15W
Moc promieniowania UV-C świetlówki: 5W

Wymiary świetlówki z pinami: 452mmx28mm
Żywotność: 9 000h
Wymienność źródła światła: Tak (przy odłączonym zasilaniu ~230V)

Natężenie napromienienia UV-C 
w odległości 1m od oprawy: 260μW/cm2

draco d-66-g/p/s-uvc-2x18w

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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antilia UV-Care

KOLORY  
OBUDOWY:

CECHY:

UV-Care Mobile

Mobile UV-Care to profesjonalna mobilna oprawa do szybkiej i efektywnej dezynfekcji 
pomieszczeń użyteczności publicznej i wyposażenia za pomocą promieniowania ultrafio-
letowego. Dzięki dużej dawce promieniowania UV-C, a co za tym idzie krótkiemu czasowi 
dezynfekcji, nadaje się do stosowania w przerwach pomiędzy wizytami kolejnych osób. 
Wyposażona w jezdną podstawę i długi (5m lub 10m) przewód zasilający pozwalające na 
łatwe przewożenie jej między stanowiskami lub pomieszczeniami. 

ZASTOSOWANIE: obiekty służby zdrowia, gabinety lekarskie, stomatologiczne, zabiegowe, 
fizjoterapeutyczne i kosmetyczne, salony fryzjerskie, studia makijażu/tatuażu, siłownie, ła-
zienki, sanitariaty, szatnie i przebieralnie.
CZAS DEZYNFEKCJI: programowany fabrycznie na podstawie kubatury i parametrów po-
mieszczenia lub odległości od odkażanej powierzchni. Trzy predefiniowane ustawienia wy-
bierane intuicyjnym przełącznikiem.
UWAGA: w trakcie pracy urządzenia w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie. Jego 
załączanie i wyłączanie powinno odbywać się spoza pomieszczenia lub za pomocą timera, 
który automatycznie opóźni start emisji promieniowania, a następnie po zadanym czasie je 
wyłączy.
Patrzenie w źródło światła grozi uszkodzeniem wzroku, a naświetlanie skóry może prowa-
dzić do poparzeń i przy długotrwałej ekspozycji nieodwracalnych uszkodzeń tkanek.

STANDARDOWE ZABEZPIECZENIA:  
Programator czasowy zapewniający bezpieczeństwo obsługi: 

 Ҋ odlicza czas 30 sekund od załączenia zasilania lub naciśnięcia przycisku start, 
umożliwiając bezpieczne opuszczenie pomieszczenia przez obsługę;

 Ҋ załącza promieniowanie UV-C na zaprogramowany czas;
 Ҋ po zakończeniu naświetlania powiadamia obsługę sygnałem dźwiękowym;
 Ҋ zlicza sumę czasu pracy świetlówek UV-C i po przekroczeniu limitu 9 000 godz. 

sygnalizuje dźwiękowo konieczność wymiany świetlówek.

OPCJONALNE ZABEZPIECZENIE:  
Mikrofalowy czujnik ruchu automatycznie wyłącza naświetlanie UV-C w razie wykrycia 
zbliżania się osoby w trakcie naświetlania, chroniąc przed niebezpiecznymi skutkami pro-
mieniowania UV-C. 

ERGONOMICZNY UCHWYT
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Wykonanie: Lekka konstrukcja z aluminium wyposażona w stabilną podstawę z kółkami 
oraz uchwyt ułatwiający przemieszczanie. Świetlówki UV-C osłonięte pręta-
mi ochronnymi.  
Sznur sieciowy o dł. 5m lub 10m.

Wymiary: h=1500mm, ø=730mm
Ciężar (ze źródłem światła): 9kg
Znamionowa moc oprawy: 160W
Zasilanie: Wbudowana przetwornica impulsowa o dużej sprawności i współczynniku 

mocy >0,95 zapewnia stałe natężenie światła UV-C przy napięciu zasilają-
cym od 184V~ do 253V~ 50Hz

Źródło światła: Świetlówka UV-C (4szt.)
Długość fali dominującej UV-C: 254 nm
Gniazdo: G13
Trzonek: T8
Moc elektryczna świetlówki: 36W
Moc promieniowania UV-C świetlówki: 15,5W

Wymiary świetlówki z pinami: 1214x28mm
Żywotność: 9 000h
Wymienność źródła światła: Tak (przy odłączonym zasilaniu ~230V)

Natężenie napromienienia UV-C 
w odległości 1m od oprawy: ok. 480μW/cm2

Wykonanie: Lekka konstrukcja z aluminium wyposażona w stabilną podstawę z kółkami 
oraz uchwyt ułatwiający przemieszczanie. Świetlówki UV-C osłonięte 
prętami ochronnymi.  
Sznur sieciowy o dł. 5m lub 10m.

Wymiary: h=1500mm, ø=730mm
Ciężar (ze źródłem światła): 9kg
Znamionowa moc oprawy: 320W
Zasilanie: Wbudowana przetwornica impulsowa o dużej sprawności i współczynniku 

mocy >0,95 zapewnia stałe natężenie światła UV-C przy napięciu zasilają-
cym od 184V~ do 253V~ 50Hz

Źródło światła: Świetlówka UV-C (4szt.)
Długość fali dominującej UV-C: 254 nm
Gniazdo: G13
Trzonek: T8
Moc elektryczna świetlówki: 75W
Moc promieniowania UV-C świetlówki: 25,5W

Wymiary świetlówki z pinami: 1214x28mm
Żywotność: 9 000h
Wymienność źródła światła: Tak (przy odłączonym zasilaniu ~230V)

Natężenie napromienienia UV-C 
w odległości 1m od oprawy: 780μW/cm2

uv-care mobile mb-150-uvc-4x40w

uv-care mobile mb-150-uvc-4x80w
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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oświetlenie 
przemysłowe i techniczne



A-98 to nowoczesne oprawy LED o rekordowo wysokiej efektywności energetycznej, prze-
kraczającej 118lm/W i układzie optycznym zaprojektowanym z myślą o wydajnym oświe-
tlaniu półek sklepowych i magazynowych Serię Antilia zaprojektowało studio Triada Design. 

MONTAŻ: P – zwieszany. Możliwe łączenie w linie świetlne o dowolnej długości. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania wielkopowierzchniowych hal sklepowych, ciągów komu-
nikacyjnych, magazynów. Lekka konstrukcja nadaje się do montażu na praktycznie każdym 
typie stropów. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności pu-
blicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności.
OBUDOWA: super lekka obudowa z z cienkościennego profilu aluminiowego w kolorze 
białym, lakierowana proszkowo. Za dopłatą możliwy dowolny kolor z palety RAL. Dyfuzor 
opalowy.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

83561 / 1106 / 1650 / 2196 / 3286

10
5

2874/2017

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

KOLORY OBUDOWY:

OPCJE:

WYMIARY: [mm]

sterowanie zasilanie awaryjne

DESIGN:

atest nr: HK/K/1065/01/2017
ważny do 30.11.2022r.

CB

antilia a-98
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Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

A-98-60-P-20W-3000-IP20/Moduł-1h/ 2 200lm 700lm ciepła 3000K 23W >83 24h 1h 2,00kg 561x105x83mm
A-98-60-P-20W-3000-IP20/Moduł-3h/ 2 200lm 340lm ciepła 3000K 23W >83 24h 3h 2,00kg 561x105x83mm
A-98-60-P-20W-4000-IP20/Moduł-1h/ 2 400lm 720lm neutr. 4000K 23W >84 24h 1h 2,00kg 561x105x83mm
A-98-60-P-20W-4000-IP20/Moduł-3h/ 2 400lm 350lm neutr. 4000K 23W >84 24h 3h 2,00kg 561x105x83mm
A-98-115-P-35W-3000-IP20/Moduł-1h/ 3 900lm 700lm ciepła 3000K 38W >83 24h 1h 2,70kg 1106x105x83mm
A-98-115-P-35W-3000-IP20/Moduł-3h/ 3 900lm 340lm ciepła 3000K 38W >83 24h 3h 2,70kg 1106x105x83mm
A-98-115-P-35W-4000-IP20/Moduł-1h/ 4 200lm 720lm neutr. 4000K 38W >84 24h 1h 2,70kg 1106x105x83mm
A-98-115-P-35W-4000-IP20/Moduł-3h/ 4.200lm 350lm neutr. 4000K 38W >84 24h 3h 2,70kg 1106x105x83mm
A-98-167-P-60W-3000-IP20/Moduł-1h/ 6 600lm 700lm ciepła 3000K 63W >83 24h 1h 3,60kg 1650x105x83mm
A-98-167-P-60W-3000-IP20/Moduł-3h/ 6 600lm 340lm ciepła 3000K 63W >83 24h 3h 3,60kg 1650x105x83mm
A-98-167-P-60W-4000-IP20/Moduł-1h/ 7 200lm 720lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 3,60kg 1650x105x83mm
A-98-167-P-60W-4000-IP20/Moduł-3h/ 7 200lm 350lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 3,60kg 1650x105x83mm
A-98-221-P-75W-3000-IP20/Moduł-1h/ 8 300lm 700lm ciepła 3000K 78W >83 24h 1h 4,20kg 2196x105x83mm
A-98-221-P-75W-3000-IP20/Moduł-3h/ 8 300lm 340lm ciepła 3000K 78W >83 24h 3h 4,20kg 2196x105x83mm
A-98-221-P-75W-4000-IP20/Moduł-1h/ 9 000lm 720lm neutr. 4000K 78W >84 24h 1h 4,20kg 2196x105x83mm
A-98-221-P-75W-4000-IP20/Moduł-3h/ 9 000lm 350lm neutr. 4000K 78W >84 24h 3h 4,20kg 2196x105x83mm
A-98-329-P-115W-3000-IP20/Moduł-1h/ 12 700lm 700lm ciepła 3000K 118W >83 24h 1h 6,80kg 3286x105x83mm
A-98-329-P-115W-3000-IP20/Moduł-3h/ 12 700lm 340lm ciepła 3000K 118W >83 24h 3h 6,80kg 3286x105x83mm
A-98-329-P-115W-4000-IP20/Moduł-1h/ 13 600lm 720lm neutr. 4000K 118W >84 24h 1h 6,80kg 3286x105x83mm
A-98-329-P-115W-4000-IP20/Moduł-3h/ 13 600lm 350lm neutr. 4000K 118W >84 24h 3h 6,80kg 3286x105x83mm

cb – do pracy z centralną baterią

A-98-60-P-20W-3000-IP20/CB 2 200lm 10-100% ciepła 3000K 20W >83 n.d. n.d. 1,35kg 561x105x83mm
A-98-60-P-20W-4000-IP20/CB 2 400lm 10-100% neutr. 4000K 20W >84 n.d. n.d. 1,35kg 561x105x83mm
A-98-115-P-35W-3000-IP20/CB 3 900lm 10-100% ciepła 3000K 35W >83 n.d. n.d. 1,95kg 1106x105x83mm
A-98-115-P-35W-4000-IP20/CB 4 200lm 10-100% neutr. 4000K 35W >84 n.d. n.d. 1,95kg 1106x105x83mm
A-98-167-P-60W-3000-IP20/CB 6 600lm 10-100% ciepła 3000K 60W >83 n.d. n.d. 2,95kg 1651x105x83mm
A-98-167-P-60W-4000-IP20/CB 7 200lm 10-100% neutr. 4000K 60W >84 n.d. n.d. 2,95kg 1651x105x83mm
A-98-221-P-75W-3000-IP20/CB 8 300lm 10-100% ciepła 3000K 75W >83 n.d. n.d. 3,50kg 2196x105x83mm
A-98-221-P-75W-4000-IP20/CB 9 000lm 10-100% neutr. 4000K 75W >84 n.d. n.d. 3,50kg 2196x105x83mm
A-98-329-P-115W-3000-IP20/CB 12 700lm 10-100% ciepła 3000K 115W >85 n.d. n.d. 6,00kg 3286x105x83mm
A-98-329-P-115W-4000-IP20/CB 13 600lm 10-100% neutr. 4000K 115W >86 n.d. n.d. 6,00kg 3286x105x83mm

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

A-98-60-P-20W-3000  2 200lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,35kg 561x105x83mm
A-98-60-P-20W-4000  2 400lm biała neutralna 4000K 20W >84 1,35kg 561x105x83mm
A-98-115-P-35W-3000 3 900lm biała ciepła 3000K 35W >83 1,95kg 1106x105x83mm
A-98-115-P-30W-4000 4 200lm biała neutralna 4000K 35W >84 1,95kg 1106x105x83mm
A-98-167-P-60W-3000 6 600lm biała ciepła 3000K 60W >83 2,95kg 1651x105x83mm
A-98-167-P-60W-4000 7 200lm biała neutralna 4000K 60W >84 2,95kg 1651x105x83mm
A-98-221-P-75W-3000 8 300lm biała ciepła 3000K 75W >83 3,50kg 2196x105x83mm
A-98-221-P-75W-4000 9 000lm biała neutralna 4000K 75W >84 3,50kg 2196x105x83mm
A-98-329-P-115W-3000 12 700lm biała ciepła 3000K 115W >83 6,00kg 3286x105x83mm
A-98-329-P-115W-4000 13 600lm biała neutralna 4000K 115W >84 6,00kg 3286x105x83mm

antilia a-98

antilia a-98-ma/cb — oświetlenie awaryjne

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)

115
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Aquarius BASIC 6 to ekonomiczna seria wytrzymałych i wysokowydajnych opraw LED 
zapewniających intensywne oświetlenie nawet w trudnych warunkach. 

MONTAŻ: S – nastropowy/naścienny lub P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania korytarzy, poczekalni, warsztatów, i innych stanowisk 
pracy, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wysoka wytrzymałość me-
chaniczna.
OBUDOWA: z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze białym, klosz opalowy. Na 
zamówienie dostępne także w kolorze czarnym.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L70B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <5.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 75

605 / 1225/ 1540

63

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

AB-6-60- -18W-4000 2 100lm biała neutr. 4000K 18W >83 0,8kg 605x63x74mm

AB-6-120- -36W-4000 4 200lm biała neutr. 4000K 36W >83 1,0kg 1225x63x75mm

AB-6-150- -44W-4000 5 200lm biała neutr. 4000K 44W >83 1,1kg 1540x63x75mm
S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

aquarius basic ab-6

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

aquarius basic 6

atest nr: BK/K/0047/01/2019
ważny do 25.09.2024r.

116
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Aquarius BASIC-7-HI to nowa, superwydajna hermetyczna oprawa LED osiągająca 144 
lm/W. Lekka i bardzo wytrzymała obudowa i wysokiej klasy komponenty zapewniają mocne 
oświetlenie nawet w trudnych warunkach. 

MONTAŻ: S – nastropowy/naścienny lub P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych sta-
nowisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wysoka wytrzymałość me-
chaniczna. 
OBUDOWA: wąska i lekka, z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, klosz 
prążkowany redukujący olśnienie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L70B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <3.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,98 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

75 58570

1165

1465

AB-H-7-60

AB-H-7-120

AB-H-7-150

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

AB-7-60- -18W-4005-HI 2 500lm biała neutr. 4000K 18W >82 0,6kg 570x75x58mm

AB-7-120- -34W-4005-HI 4 900lm biała neutr. 4000K 34W >82 1,0kg 1165x75x58mm

AB-7-150- -45W-4005-HI 5 900lm biała neutr. 4000K 45W >82 1,2kg 1460x75x58mm
S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

aquarius basic ab-7-hi

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

aquarius basic 7-hi

atest nr: BK/K/0047/01/2019
ważny do 25.09.2024r.

117
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Aquarius BASIC to ekonomiczna seria wytrzymałych i wysokowydajnych opraw LED 
zapewniających intensywne oświetlenie nawet w trudnych warunkach.

MONTAŻ: S – nastropowy/naścienny lub P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych sta-
nowisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wytrzymałość mechaniczna 
IK10. Produkt z atestem NIZP-PZH, wymaganym w przestrzeniach użyteczności publicznej 
i zakładach produkcji żywności.
OBUDOWA: z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, klosz opalowy lub 
przezroczysty.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L70B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <3.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

80

65

1530AB-8-160

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

AB-8-160- -48W-4000-65-OPAL 4 900lm biała neutr. 4000K 48W >82 1,7kg 1530x80x65mm
S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

aquarius basic ab-8

atest nr: BK/K/0047/01/2019
ważny do 25.09.2024r.

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

aquarius basic 8 

118
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

o
św

ie
tl

en
ie

 p
rz

em
ys

ło
w

e 
–

 o
pr

aw
y 

h
er

m
et

yc
zn

e



Szkoła Podstawowa Miechów



Aquarius to ekonomiczna seria wytrzymałych i wysokowydajnych opraw LED zapewniają-
cych intensywne oświetlenie nawet w trudnych warunkach. 

MONTAŻ: S – nastropowy/naścienny lub P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych stano-
wisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wysoka wytrzymałość mecha-
niczna. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej 
jak szkoły, szpitale, zakłady produkcyjne.
OBUDOWA: z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, szeroki klosz opalo-
wy redukujący olśnienie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L70B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolo-
rów (SDCM) <3. Dostępne wersje w innych temperaturach barwowych oraz z podwyższo-
nym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,97 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

7813
0

653AQ-13-60

AQ-13-120

AQ-13-160

1263

1563

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

OPCJE:

zasilanie awaryjne

aquarius 13

OPCJE:

sterowanie

CB

3925/2020

atest nr: BK/K/0047/01/2019
ważny do 25.09.2024r.

www.hskledy.pl120



Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

AQ-13-60- -18W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 1 700lm 660lm neutr. 4000K 21W >83 24h 1h 2,3kg 653x130x78mm
AQ-13-60-  -18W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 1 700lm 330lm neutr. 4000K 21W >83 24h 3h 2,3kg 653x130x78mm
AQ-13-120- -35W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 3 600lm 660lm neutr. 4000K 39W >83 24h 1h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -35W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 3 600lm 330lm neutr. 4000K 39W >83 24h 3h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -50W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 5 100lm 660lm neutr. 4000K 53W >83 24h 1h 3,8kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -50W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 5 100lm 330lm neutr. 4000K 53W >83 24h 3h 3,8kg 1263x130x78mm
AQ-13-160- -55W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 5 500lm 660lm neutr. 4000K 59W >83 24h 1h 4,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -55W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 5 500lm 330lm neutr. 4000K 59W >83 24h 3h 4,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -70W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 6 900lm 660lm neutr. 4000K 74W >83 24h 1h 4,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -70W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 6 900lm 330lm neutr. 4000K 74W >83 24h 3h 4,5kg 1563x130x78mm

cb – do pracy z centralną baterią

AQ-13-60- -18W-4000-IP65/CB 1 700lm 10-100% neutr. 4000K 18W >83 n.d. n.d. 1,8kg 653x130x78mm
AQ-13-120- -35W-4000-IP65/CB 3 600lm 10-100% neutr. 4000K 35W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -50W-4000-IP65/CB 5 100lm 10-100% neutr. 4000K 50W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-160- -55W-4000-IP65/CB 5 500lm 10-100% neutr. 4000K 55W >83 n.d. n.d. 3,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -70W-4000-IP65/CB 6 900lm 10-100% neutr. 4000K 70W >83 n.d. n.d. 3,5kg 1563x130x78mm

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

AQ-13-60- -18W-4000-65-OPAL 1 700lm biała neutr. 4000K 18W >83 1,8kg 653x130x78mm
AQ-13-120- -35W-4000-65-OPAL 3 600lm biała neutr. 4000K 35W >83 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -50W-4000-65-OPAL 5 100lm biała neutr. 4000K 50W >83 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-160- -55W-4000-65-OPAL 5 500lm biała neutr. 4000K 55W >83 3,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -70W-4000-65-OPAL 6 900lm biała neutr. 4000K 70W >83 3,5kg 1563x130x78mm

aquarius 13

aquarius 13-ma/cb — oświetlenie awaryjne

S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

S (nastropowy) lub P (zwieszany)

S (nastropowy) lub P (zwieszany)

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)

121
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Korty tenisowe SCOUT Częstochowa



Aquarius PRO to produkowane w Polsce wytrzymałe i wysokowydajne hermetyczne 
oprawy LED zapewniające intensywne oświetlenie nawet w trudnych warunkach. Dzięki 
zastosowaniu diod LED najwyższej klasy, efektywność energetyczna opraw AQUARIUS 
PRO przekracza 110lm/W dla kloszy opalowych. 

MONTAŻ: S – nastropowy/naścienny, P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych sta-
nowisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wytrzymałość mechaniczna 
IK10. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak 
szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności.
OBUDOWA: z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, klosz opalowy lub 
przezroczysty. Dwie szerokości obudowy: 13 i 8cm
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 80 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolo-
rów (SDCM) <3. Dostępne wersje w innych temperaturach barwowych oraz z podwyższo-
nym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

7813
0

653AQ-13-60

AQ-13-120

AQ-13-160

1263

1563

1550 7080 AQ-8-160

AQ-13-PRO

3925/2020

AQ-8-PRO

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

WYMIARY: [mm]

AQ-13-PRO

AQ-8-PRO

OPCJE:

zasilanie awaryjnesterowanie

aquarius pro

CB atest nr: BK/K/0047/01/2019
ważny do 25.09.2024r.
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Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 
aq-13-pro

AQ-13-60- -30W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 3 500lm 720lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 2,3kg 653x130x78mm
AQ-13-60- -30W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 3 500lm 360lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 2,3kg 653x130x78mm
AQ-13-120- -45W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 5 100lm 720lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -45W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 5 100lm 360lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -60W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 6 500lm 720lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -60W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 6 500lm 360lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-160- -60W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 7 000lm 720lm neutr. 4000K 63W >83 24h 1h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -60W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 7 000lm 360lm neutr. 4000K 63W >83 24h 3h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -75W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 8 200lm 750lm neutr. 4000K 78W >83 24h 1h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -75W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 8 200lm 400lm neutr. 4000K 78W >83 24h 3h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -90W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 10 100lm 750lm neutr. 4000K 93W >83 24h 1h 4,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -90W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 10 100lm 400lm neutr. 4000K 93W >83 24h 3h 4,5kg 1563x130x78mm
aq-8-pro

AQ-8-160- -45W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 5 100lm 750lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 3,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -45W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 5 100lm 400lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 3,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -45W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 6 500lm 750lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 3,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -45W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 6 500lm 400lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 3,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -75W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 7 600lm 750lm neutr. 4000K 78W >83 24h 1h 3,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -75W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 7 600lm 400lm neutr. 4000K 78W >83 24h 3h 3,5kg 1550x80x70mm

cb – do pracy z centralną baterią

aq-13-pro

AQ-13-60- -30W-4000-IP65/CB 3 500lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 1,8kg 653x130x78mm
AQ-13-120- -45W-4000-IP65/CB 5 100lm 10-100% neutr. 4000K 45W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -60W-4000-IP65/CB 6 500lm 10-100% neutr. 4000K 60W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-160- -60W-4000-IP65/CB 7 000lm 10-100% neutr. 4000K 59W >83 n.d. n.d. 3,6kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -75W-4000-IP65/CB 8 200lm 10-100% neutr. 4000K 75W >83 n.d. n.d. 3,7kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -90W-4000-IP65/CB 10 100lm 10-100% neutr. 4000K 89W >83 n.d. n.d. 4,0kg 1563x130x78mm
aq-8-pro

AQ-8-160- -45W-4000-65/CB 5 100lm 10-100% neutr. 4000K 45W >83 n.d. n.d. 2,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -60W-4000-65/CB 6 500lm 10-100% neutr. 4000K 57W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -75W-4000-65/CB 7 600lm 10-100% neutr. 4000K 74W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1550x80x70mm

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW
aq-13-pro

AQ-13-60- -30W-4000-65-OPAL 3 500lm biała neutr. 4000K 30W >83 1,8kg 653x130x78mm
AQ-13-120- -45W-4000-65-OPAL 5 100lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,8kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -60W-4000-65-OPAL 6 500lm biała neutr. 4000K 60W >83 2,8kg 1263x130x78mm
AQ-13-160- -60W-4000-65-OPAL 7 000lm biała neutr. 4000K 59W >83 3,6kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -75W-4000-65-OPAL 8 200lm biała neutr. 4000K 75W >83 3,7kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -90W-4000-65-OPAL 10 100lm biała neutr. 4000K 89W >83 4,0kg 1563x130x78mm

aq-8-pro

AQ-8-160- -45W-4000-65-OPAL 5 100lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -60W-4000-65-OPAL 6 500lm biała neutr. 4000K 57W >83 2,6kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -75W-4000-65-OPAL 7 600lm biała neutr. 4000K 74W >83 2,6kg 1550x80x70mm

aquarius pro

aquarius aq-pro-ma/cb — oświetlenie awaryjne

S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

S (nastropowy) lub P (zwieszany)

S (nastropowy) lub P (zwieszany)

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)

125
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Antilia A-13 i A-15 to wytrzymałe i wysokowydajne oprawy LED w metalowych, szczelnych 
obudowach, zapewniające intensywne oświetlenie nawet w trudnych warunkach. 

MONTAŻ: P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do obiektów przemysłowych, hodowlanych i zakładów produkcyjnych, 
gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wysoka wytrzymałość mechaniczna.
OBUDOWA: z aluminium anodowanego. Klosz opalowy lub pryzmatyczny PC. Szczelność 
IP65, wytrzymałość mechaniczna IK08.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 80 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania ko-
lorów (SDCM) <5.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
OPCJE:
Sterowanie Dali.
Obwody drukowane pokrywane lakierem antykorozyjnym – rozwiązanie rekomendowane 
do pracy w atmosferze agresywnej.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

A-13-60-40W-4000 5 100lm biała neutralna 4000K 40W >83 2,3kg 600x132x89

A-13-60-40W-4000-PRISM 5 600lm biała neutralna 4000K 40W >83 2,3kg 600x132x89

A-13-90-60W-4000 7 900lm biała neutralna 4000K 60W >83 3,3kg 900x132x89

A-13-90-60W-4000-PRISM 8 700lm biała neutralna 4000K 60W >83 3,3kg 900x132x89

A-13-120-80W-4000 10 600lm biała neutralna 4000K 80W >83 4,2kg 1200x132x89

A-13-120-80W-4000-PRISM 11 600lm biała neutralna 4000K 80W >83 4,2kg 1200x132x89

A-13-150-100W-4000 13 300lm biała neutralna 4000K 100W >83 5,2kg 1500x132x89

A-13-150-100W-4000-PRISM 14 400lm biała neutralna 4000K 100W >83 5,2kg 1500x132x89

A-15-150-150W-4000 20 000lm biała neutralna 4000K 100W >83 7,3kg 1500x150x152

A-15-150-150W-4000-PRISM 21 400lm biała neutralna 4000K 100W >83 7,3kg 1500x150x152

A-15-150-200W-4000 26 000lm biała neutralna 4000K 200W >83 7,5kg 1500x150x152

A-15-150-200W-4000-PRISM 27 600lm biała neutralna 4000K 200W >83 7,5kg 1500x150x152

150

132

A-13

A-15

89
15

2

1200 / 1500

600 / 900 / 1200 / 1500

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

antilia a-13 a-15

OPCJE:

sterowanie

126
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Hercules HBL to wysokowydajne, ekologiczne modułowe oprawy przemysłowe typu High-
-Bay. Doskonałe do magazynów, hal przemysłowych i składów. 

MONTAŻ: na uchwycie z możliwością regulacji kąta. Dostępne różne rodzaje uchwytów 
montażowych, także odporne na drgania dla hal widowiskowych i koncertowych
PRZEZNACZENIE: do hal produkcyjnych, magazynów, obiektów sportowych i podobnych 
obiektów wymagających efektywnego oświetlenia. Doskonale nadaje się do oświetlenia 
technicznego i eventowego hal sportowych i widowiskowych.
OBUDOWA: masywny, użebrowany profil z anodowanego aluminium gwarantuje dobre 
odprowadzanie ciepła. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: matryca diod LED Philips małej mocy o najwyższej wydajności i trwa-
łości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Duża powierzchnia matrycy chroni diody przed 
przegrzewaniem, co zapewnia wieloletnią bezawaryjną eksploatację i  stabilny strumień 
światła. Dostępna optyka o kącie rozsyłu 24°, 90° lub 135° x 70°.
ZASILANIE: przetwornica MeanWell o wysokiej sprawności i współczynniku mocy 0,98 
gwarantuje stałe natężenie światła przy napięciu zasilającym od 184 do 253 V~. Na zamó-
wienie dostępne wersje z zasilaczem z wejściem na sterowanie DALI lub 1-10V.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Kąt

rozsyłu
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

HBL-50W-4024 6 500lm biała neutr. 4000K 24° 50W >80 2,4kg 315x140x110mm

HBL-50W-4090 6 600lm biała neutr. 4000K 90° 50W >80 2,4kg 315x140x110mm

HBL-50W-4135 6 100lm biała neutr. 4000K 70x135° 50W >80 2,4kg 315x140x110mm

HBL-100W-4024 12 500lm biała neutr. 4000K 24° 100W >80 4,6kg 545x145x110mm

HBL-100W-4090 13 200lm biała neutr. 4000K 90° 100W >80 4,6kg 545x145x110mm

HBL-100W-4135 12 100lm biała neutr. 4000K 70x135° 100W >80 4,6kg 545x145x110mm

HBL-150W-4024 18 800lm biała neutr. 4000K 24° 150W >80 6,2kg 800x145x110mm

HBL-150W-4090 19 800lm biała neutr. 4000K 90° 150W >80 6,2kg 800x145x110mm

HBL-150W-4135 18 000lm biała neutr. 4000K 70x135° 150W >80 6,2kg 800x145x110mm

HBL-200W-4024 25 200lm biała neutr. 4000K 24° 200W >80 7,5kg 1057x145x110mm

HBL-200W-4090 26 000lm biała neutr. 4000K 90° 200W >80 7,5kg 1057x145x110mm

HBL-200W-4135 24 000lm biała neutr. 4000K 70x135° 200W >80 7,5kg 1057x145x110mm

315 / 545 / 800 / 1057

140 / 145

11
0

HBL 90° HBL 70°x135°

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

hercules hbl

OPCJE:

sterowanie

127
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Kraków Arena



Hercules to wysokowydajne, ekologiczne oprawy przemysłowe typu High-Bay z wysokiej 
klasy matrycą LED o dużej powierzchni 

MONTAŻ: zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania budynków produkcyjnych, hal magazynowych, sporto-
wych i wystawowych oraz podobnych obiektów wymagających efektywnego oświetlenia. 
OBUDOWA: użebrowany odlew aluminiowy, malowany proszkowo na kolor czarny, od-
porny na warunki środowiskowe IP65. Dostępne reflektory aluminiowe o kącie rozsyłu 75° 
lub 100°. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: matryca diod LED Philips małej mocy o najwyższej wydajności i trwa-
łości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Duża powierzchnia odprowadzania ciepła z ma-
trycy LED gwarantuje niskie przyrosty temperatury, a przez to długowieczną eksploatację. 
ZASILANIE: przetwornica MeanWell o wysokiej sprawności i współczynniku mocy 0,98 
gwarantuje stałe natężenie światła przy napięciu zasilającym od 184 do 253V~. Na zamó-
wienie dostępne wersje z zasilaczem z wejściem na sterowanie DALI lub 1-10V.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Kąt

rozsyłu
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

HB-50W-4075 6 500lm biała neutr. 4000K 75° 50W >80 1,8kg ø410x320mm

HB-50W-4100 6 500lm biała neutr. 4000K 100° 50W >80 1,8kg ø500x320mm

HB-100W-4075 13 000lm biała neutr. 4000K 75° 100W >80 2,5kg ø410x320mm

HB-100W-4100 13 100lm biała neutr. 4000K 100° 100W >80 2,5kg ø500x320mm

HB-150W-4075 18 500lm biała neutr. 4000K 75° 150W >80 3,5kg ø410x320mm

HB-150W-4100 18 500lm biała neutr. 4000K 100° 150W >80 3,5kg ø500x320mm

HB-180W-4075 23 000lm biała neutr. 4000K 75° 180W >80 4,5kg ø470x350mm

HB-180W-4100 23 000lm biała neutr. 4000K 100° 180W >80 4,5kg ø500x330mm

HB-200W-4075 25 500lm biała neutr. 4000K 75° 200W >80 4,5kg ø470x350mm

HB-200W-4100 25 500lm biała neutr. 4000K 100° 200W >80 4,5kg ø500x330mm

Ø500

12
0,

13
0

12
0,

15
0 20

020
0

Alu 75˚

Ø410, 470

Alu 100˚

OPCJE:

sterowanie

HB 75° HB 100°

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

hercules

129
Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Hercules HBU to wysokowydajne, ekologiczne oprawy przemysłowe typu High-Bay 
z wysokiej klasy matrycą LED o dużej powierzchni 

MONTAŻ: zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania budynków produkcyjnych, hal magazynowych, sporto-
wych i wystawowych oraz podobnych obiektów wymagających efektywnego oświetlenia. 
OBUDOWA: użebrowany odlew aluminiowy, malowany proszkowo na kolor czarny, odpor-
ny na warunki środowiskowe IP65.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: matryca diod LED Philips małej mocy o najwyższej wydajności i trwa-
łości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Duża powierzchnia odprowadzania ciepła z ma-
trycy LED gwarantuje niskie przyrosty temperatury, a przez to długowieczną eksploatację. 
Dzięki soczewkowemu układowi optycznemu nie jest potrzebne stosowanie klosza – kąty 
rozsyłu 75° lub 100°
ZASILANIE: przetwornica MeanWell o wysokiej sprawności i współczynniku mocy 0,98 
gwarantuje stałe natężenie światła przy napięciu zasilającym od 184 do 253 V~. Na zamó-
wienie dostępne wersje z zasilaczem z wejściem na sterowanie DALI lub 1-10V.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Kąt

rozsyłu
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

HBU-100W-4075 14 400lm biała neutr. 4000K 75° 100W >75 3,2kg ø260x180mm

HBU-100W-4100 14 500lm biała neutr. 4000K 100° 100W >75 3,2kg ø260x180mm

HBU-150W-4075 21 600lm biała neutr. 4000K 75° 150W >75 3,8kg ø260x190mm

HBU-150W-4100 21 500lm biała neutr. 4000K 100° 150W >75 3,8kg ø260x190mm

HBU-200W-4075 28 500lm biała neutr. 4000K 75° 200W >75 5,3kg ø320x200mm

HBU-200W-4100 28 600lm biała neutr. 4000K 100° 200W >75 5,3kg ø320x200mm

HBU-240W-4075 34 000lm biała neutr. 4000K 75° 240W >75 5,3kg ø320x200mm

HBU-240W-4100 34 200lm biała neutr. 4000K 100° 240W >75 5,3kg ø320x200mm

Ø260 / 260 / 320 180 / 190 / 200

HBU 75° HBU 100°

OPCJE:

sterowanie

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

hercules hbu
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Hale Trans Spedition Targowisko



Hercules LOFT to specjalna wersja klasycznej oprawy High-Bay z czarnym matowym reflek-
torem, dedykowana do loftów, galerii handlowych i magazynów, gdzie oprócz najwyższej 
wydajności liczy się ciekawy design. 

MONTAŻ: zwieszany.
PRZEZNACZENIE: do oświetlania galerii handlowych, loftów, magazynów, obiektów spor-
towych, sal wystawowych i innych wysokich obiektów wymagających efektywnego oświe-
tlenia w postindustrialnym stylu. 
OBUDOWA: użebrowany odlew aluminiowy, malowany proszkowo na kolor czarny, odpor-
ny na warunki środowiskowe. Podłużny, czarny matowy reflektor. Na zamówienie możli-
wość wykonania kloszy w dowolnym kolorze z palety RAL. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: matryca diod LED Philips małej mocy o najwyższej wydajności i trwa-
łości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Duża powierzchnia odprowadzania ciepła z ma-
trycy LED gwarantuje niskie przyrosty temperatury, a przez to wieloletnią eksploatację 
i zachowanie doskonałych parametrów światła. Reflektor aluminiowy o kącie rozsyłu 55°. 
ZASILANIE: przetwornica MeanWell o wysokiej sprawności i współczynniku mocy 0,98 
gwarantuje stałe natężenie światła przy napięciu zasilającym od 184 do 253 V~. Na zamó-
wienie dostępne wersje z zasilaczem z wejściem na sterowanie DALI lub 1-10V.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Kąt

rozsyłu
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

HB-30W-3055 LOFT 2 800lm biała ciepła 3000K 55° 30W >81 2,5kg ø390x490mm

HB-30W-4055 LOFT 3 100lm biała neutr. 4000K 55° 30W >81 2,5kg ø390x490mm

HB-50W-3055 LOFT 4 600lm biała ciepła 3000K 55° 50W >81 2,5kg ø390x490mm

HB-50W-4055 LOFT 5 000lm biała neutr. 4000K 55° 50W >81 2,5kg ø390x490mm

HB-80W-3055 LOFT 7 200lm biała ciepła 3000K 55° 80W >81 2,5kg ø390x540mm

HB-80W-4055 LOFT 8 000lm biała neutr. 4000K 55° 80W >81 2,5kg ø390x540mm

HB-100W-3055 LOFT 9 100lm biała ciepła 3000K 55° 100W >81 2,5kg ø390x540mm

HB-100W-4055 LOFT 10 000lm biała neutr. 4000K 55° 100W >81 2,5kg ø390x540mm

34
0

20
0

Ø180

Alu 55˚

Ø390

34
0

15
0

Ø180

Alu 55˚

Ø390

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

0° 180° 90° 270°

CECHY:

KOLORY KLOSZA:

hercules loft

sterowanie

OPCJE:
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UFO to nowoczesne superwydajne oprawy LED typu High-Bay o kompaktowym kształcie 
oraz wysokiej szczelności IP65 oraz odporności mechanicznej IK10.

MONTAŻ: zwieszany lub do przykręcania do konstrukcji budynku lub rampy. 
PRZEZNACZENIE: oprawa o najwyższej wydajności do oświetlania obiektów sportowych, 
hal przemysłowych i innych lokalizacji o wysokich stropach (nawet 15m). Doskonale spraw-
dza się jako oświetlenie zewnętrzne wysokiej mocy.
OBUDOWA: aluminiowa z radiatorem, wyposażona w uchwyt montażowy z regulacją kąta 
zawieszenia. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej, przyjaznej dla oka temperaturze barwowej, naj-
wyższej wydajności i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Kąt rozsyłu: 110°.
ZASILANIE: niewrażliwe na spadki napięcia zasilania przetwornice MeanWell lub Philips 
o wysokiej sprawności i współczynniku mocy ponad 0,95. Zakres napięcia zasilającego od 
184V~ do 253V~.Na zamówienie dostępne wersje z zasilaczem z wejściem na sterowanie 
DALI lub 1-10V. 

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy Kąt rozsyłu

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

UF-250-100W-4000 13 000 biała neutr. 4000K 100W 110° >80 3,16kg ø252x140mm

UF-330-150W-4000 20 000 biała neutr. 4000K 150W 110° >80 4,81kg ø345x140mm

UF-330-180W-4000 23 500 biała neutr. 4000K 180W 110° >80 5,00kg ø345x140mm

UF-330-200W-4000 26 000 biała neutr. 4000K 200W 110° >80 5,00kg ø345x140mm

140

280

330

34
5

140

240UF-250

UF-330

250

30
0

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

ufo

OPCJE:
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Norma to wszechstronne, wydajne i ekologiczne naświetlacze LED o podwyższonym stop-
niu ochrony IP65. 

WYKONANIA: naświetlacz wyposażony w regulowany uchwyt z możliwością ukierunkowa-
nia światła, do montażu na stropach, ścianach oraz konstrukcjach stalowych. 
PRZEZNACZENIE: do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków, mogą być stosowane 
w halach przemysłowych i magazynowych, obiektach sportowych, salach gimnastycznych, 
pływalniach, jako oświetlenie placów i parkingów. Polecane również do oświetlania wycią-
gów i stoków narciarskich oraz boisk typu Orlik. Dzięki wysokiemu współczynnikowi odda-
wania barw oprawa szczególnie dobrze nadaje się do oświetlania billboardów. 
OBUDOWA: superpłaska,aluminiowa w kolorze czarnym, odporna na warunki środowisko-
we, bryzgoszczelna o stopniu ochrony IP65, wypsażona w zawór przeciwkondensacyjny. 
Przegubowy uchwyt montażowy.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa MeanWell o wysokiej sprawności współczynniku 
mocy ponad 0,96, gwarantująca stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 
184V~ do 253V~.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Kąt
rozsyłu

Oddawanie 
barw Ra Ciężar

Wymiary DxSxW
(bez uchwytu)

NS-30W-4000 3 900lm biała neutr. 4000K 30W 120° >83 1,2kg 200x160x40mm

NS-50W-4000 7 100lm biała neutr. 4000K 50W 120° >83 2,2kg 265x220x50mm

NS-80W-4000 10 500lm biała neutr. 4000K 80W 120° >83 3,4kg 300x245x50mm

NS-100W-4000 13 500lm biała neutr. 4000K 100W 120° >83 3,9kg 345x295x60mm

NS-150W-4000 20 100lm biała neutr. 4000K 150W 120° >83 5,7kg 365x330x60mm

NS-200W-4000 27 600lm biała neutr. 4000K 200W 120° >83 6,1kg 400x360x60mm

160/220/245/295/330/360
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KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

norma slim
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Nettuno to wysokiej klasy naświelacze produkowane we Włoszech. Wysoka jakość, naj-
wyższa efektywność energetyczna oraz stabilna jakość. Oprawa zaprojektowana zostałą 
zgodnie z wymaganiami ENEC (w procesie certyfikajcji). 

MONTAŻ: wbudowany uchwyt do regulacji kąta pochylenia +/- 90 stopni.
PRZEZNACZENIE: do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków, mogą być stosowane 
w halach przemysłowych i magazynowych, obiektach sportowych, salach gimnastycznych, 
pływalniach, jako oświetlenie placów i parkingów. Polecane również do oświetlania wycią-
gów i stoków narciarskich oraz boisk typu Orlik.
OBUDOWA: odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowany proszkowo na kolor RAL 9023, 
odporny na warunki środowiskowe, hermetyzowany o stopniu ochrony IP66 i odporno-
ści mechanicznej IK08. Oddzielne komory dla źródła światła i dla osprzętu elektryczne-
go. Możliwa wymiana zarówno zasilacza jak i żródeł światła. Klasa izolacji II, opcjonalnie I. 
Znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED gwarantuje długowieczną eksploatację 
oprawy. Zakres temp. otoczenia od -40 do +45C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90 B10 100 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie 
światła o temperaturze barwowej 4000K.
ZASILANIE: wysokiej klasy przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku 
mocy >0,97 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 175V~ 
do 264V~ 50Hz. Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV/6kV. Oprawa współpracuje z insta-
lacyjnymi czujnikami zmierzchowymi, cyfrowymi programatorani astronomicznymi i czujni-
kami ruchu.
OPCJE:
Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM.
Możliwe zaprogramowanie autonomicznej pięciostopniowej redukcji mocy. 

GWARANCJA 10 LAT.
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WYMIARY: [mm]

NETTUNO S

NETTUNO M

NETTUNO L
KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

OPCJE:

REGULACJA KĄTA

nettuno

sterowanie

data uzyskania:
październik 2020

HSK LEDY jest wyłącznym dystrybutorem NITEKO w Polsce. www.hskledy.pl136



kierunki rozsyłu

nettuno s

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez uchwytu)

Nettuno NE-S-50W-40 6 400lm biała neutr. 4000K 50W >70 6,0kg 517x365x61mm
Nettuno NE-S-100W-40 13 00lm biała neutr. 4000K 100W >70 6,0kg 517x365x61mm
Nettuno NE-S-150W-40 19 400lm biała neutr. 4000K 150W >70 6,0kg 517x365x61mm

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez uchwytu)

Nettuno NE-M-200W-40 28 000lm biała neutr. 4000K 200W >70 12,5kg 567x478x78mm
Nettuno NE-M-250W-40 34 500lm biała neutr. 4000K 250W >70 12,5kg 567x478x78mm
Nettuno NE-M-300W-40 41 500lm biała neutr. 4000K 300W >70 12,5kg 567x478x78mm

nettuno m

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez uchwytu)

Nettuno NE-L-400W-40 50 500lm biała neutr. 4000K 400W >70 24kg 774x662x89mm
Nettuno NE-L-500W-40 63 000lm biała neutr. 4000K 500W >70 24kg 774x662x89mm
Nettuno NE-L-550W-40 69 000lm biała neutr. 4000K 550W >70 24kg 774x662x89mm

nettuno l

rozsył symetryczny 25° lub 50° lub asymetryczny A3 – 100°x75° lub A13 – 75°x70°

rozsył symetryczny 25° lub 50° lub asymetryczny A3 – 100°x75° lub A13 – 75°x70°

rozsył symetryczny 25° lub 50° lub asymetryczny A3 – 100°x75° lub A13 – 75°x70°

OPTYKA  ASYMETRYCZNA A3
100°×75°

OPTYKA  ASYMETRYCZNA A13  
75°X70°

OPTYKA  SYMETRYCZNA   50°

OPTYKA SYMETRYCZNA 25°
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Wspieranie upraw roślin oświetleniem jest medotą znaną od lat. Rozwój tego kieruku wspierania 
upraw jest dynamiczny ze względu na rosnące zapotrzebowanie na żywność oraz poszukiwanie 
nowych możliwości w zakresie hodowli roślin w szerokościach geograficznych, w których słońce 
operuje przez znaczną część roku bardzo krótko. Jednak dopiero technologia LED pozwoliła na stwo-
rzenie źródeł światła, które umożliwiają produkcję owoców i warzyw o naturalnym smaku i intensyw-
nych zapachu. Oświetlenie szklarni oprawami LED niesie za sobą także wymierne korzyści ekono-
miczne dla hodowców:

 Ҋ znaczne ograniczenie konsumpcji energii — 50% w stosunku do oświetlenia HPS
 Ҋ zwiększenie tempa wzrostu i owocowania oraz biomasy roślin (25%-40%)
 Ҋ możliwość budowania niższych konstrukcji szklarniowych (LED emitują znacznie mniej cie-

pła, dzięki czemu można oświetlać je z bliska nie ryzykując zniszczenia liści)

SPEKTRUM ŚWIATŁA WŁAŚCIWE DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROŚLIN
Proces fotosyntezy, w którym energia świetlna przemieniana jest w związki organiczne w chloropla-
stach odbywa się w różnych gatunkach roślin nieco inaczej. Różne rodzaje chlorofilu przejawiają zdol-
ność do absorbcji światła z różnych zakresów. Dlatego wyjątkowo ważny jest prawidłowo dobrany 
do rodzaju rośliny balans długości fal. W zależności od tego, czy hodowla opiera się na świetle natu-
ralnym, czy wyłącznie sztucznym, dobiera się także charakterystykę światła tak, żeby uzyskać najlep-
szą jakość plonów przy jak najmniejszym zużyciu energii.

DR/B SPECTRUMFULL SPECTRUM + RED

oświetlenie led w ogrodnictwie przemysłowym.
rozwiązania dopasowane do potrzeb roślin

TYPOWE SPEKTRA ŚWIATŁA DO HODOWLI ROŚLIN

400 450 500 600 650 700 750 400 450 500 600 650 700 750 
Długość fali [nm]Długość fali [nm]

CECHY:

OPCJE:

hsk horti led

138



ANTILIA HORTI to kompletne rozwiązanie LED do profesjonalnej uprawy roślin, obejmu-
jące górne oświetlenie, oświetlenie boczne i wielopiętrowe.

PRZEZNACZENIE: profesjonalne oświetlenie LED do szklarni i hodowli roślin. Łatwy 
montaż w nowych szklarniach lub jako odpowiednik starych lamp HPS.
OBUDOWA: płaski niestandardowy profil aluminiowy o długości do 3 m. Dyfuzor przezro-
czysty prążkowany lub pryzmatyczny, zapewniający wyższą efektywność.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: Charakterystyka spektralna światła dopasowana do najczęściej upra-
wianych warzyw i owoców. Skrócenie cykli wzrostu. 50% oszczędności energii w porów-
naniu do HPS. Sprawdzona technologia oparta na wiodących dostawcach diod LED i ste-
rowników. Doskonała wydajność i znamionowa żywotność L70 50 000 godzin.
WYKONANIA: P – zwieszane.
ZASILANIE: zasilacz Meanwell IP67 o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

Typ
Typowy strumień 

fotonów Spektrum
Znamionowa 
moc oprawy

Typowa 
wydajność Ciężar Wymiary DxSxW 

A-64-60-P-45W DR/B-HORTI 130 umol/s Deep Red + Blue 45W 2,90 umol/J 1,6kg 595x76x38mm

A-64-60-P-45W-FS+DR-HORTI 81 umol/s Full Spectrum+ Deep Red 45W 1,80 umol/J 1,6kg 595x76x38mm

A-64-112-P-90W DR/B-HORTI 265 umol/s Deep Red + Blue 90W 2,95 umol/J 2,7kg 1120x76x38mm

A-64-112-P-90W-FS+DR-HORTI 168 umol/s Full Spectrum+ Deep Red 90W 1,87 umol/J 2,7kg 1120x76x38mm

A-64-220-P-180W-DR/B-HORTI 540 umol/s Deep Red + Blue 180W 3,00 umol/J 4,4kg 2200x76x38mm

A-64-220-P-180W-FS+DR-HORTI 338 umol/s Full Spectrum+ Deep Red 180W 1,88 umol/J 4,4kg 2200x76x38mm

A-64-330-P-270W- DR/B-HORTI 818 umol/s Deep Red + Blue 270W 3,03 umol/J 6,2kg 3290x76x38mm

A-64-330-P-270W-FS+DR-HORTI 508 umol/s Full Spectrum+ Deep Red 270W 1,88 umol/J 6,2kg 3290x76x38mm

95

76

595

1120

2200

3290

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

antilia horti
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



oświetlenie zewnętrzne



WYMIARY: [mm]

Oprawy uliczne z wysokowydajnymi modułami LED i soczewkowym układem optycznym 
zapewniającym równomierne rozprowadzanie światła w osi ulicy. Kąt rozsyłu 135° x 60° 
umożliwia równomierne pokrycie światłem nawet przy niskich słupach. Dostępna wersja 
z asymetryczną optyką zgodna z „Wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pie-
szych” Ministerstwa Infrastruktury z 2018r.

MONTAŻ: do montażu na wysięgniku (maks Ø 60mm). Opcjonalnie: regulacja kąta pochy-
lenia oprawy od 0° do 15° za pomocą zewnętrznego przegubu. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania ulic, placów i skwerów, również jako zamiennik meta-
lohalogenkowych lub rtęciowych opraw ulicznych. Emituje światło o lepszej jakości przy 
mniejszym zużyciu energii.
OBUDOWA: precyzyjny odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, odporny na wa-
runki środowiskowe, hermetyzowany o stopniu ochrony IP65. Szyba ochronna ze szkła 
hartowanego. Wytrzymałość na narażenia mechaniczne IK08.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 50 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie świa-
tła o temperaturze barwowej 4000K. Znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED 
gwarantuje długotrwałą eksploatację oprawy. 
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
Wbudowany moduł ochrony przeciwprzepięciowej Un=10kV. Temperatura pracy od -40°C 
do +55°C. Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej 
temperatury zasilacza i modułów LED.
OPCJE: Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

CE-58-35W-4000 4 300lm biała neutr. 4000K 35W >75 3,9kg 530x250x80mm

CE-58-35W-4000-PP 4 300lm biała neutr. 4000K 35W >75 3,9kg 530x250x80mm

CE-58-50W-4000 7 400lm biała neutr. 4000K 50W >75 3,9kg 530x250x80mm

CE-58-50W-4000-PP 7 400lm biała neutr. 4000K 50W >75 3,9kg 530x250x80mm

CE-58-70W-4000 10 200lm biała neutr. 4000K 70W >75 3,9kg 530x250x80mm

CE-58-70W-4000-PP 10 200lm biała neutr. 4000K 70W >75 3,9kg 530x250x80mm

CE-58-100W-4000 12 400lm biała neutr. 4000K 100W >75 4,1kg 530x250x80mm

CE-58-100W-4000-PP 12 400lm biała neutr. 4000K 100W >75 4,1kg 530x250x80mm

WERSJA PODSTAWOWA

WERSJA PP – DLA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

250

53
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80/85Ø60

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:
KOLORY 
OBUDOWY:

cetus

OPCJE:
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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WYMIARY: [mm]

Oprawy uliczne z wysokowydajnymi modułami LED i soczewkowym układem optycznym 
zapewniającym równomierne rozprowadzanie światła w osi ulicy nawet przy niskich słu-
pach. Kąt rozsyłu 135° x 60°. Dostępna wersja z asymetryczną optyką zgodna z „Wytycz-
nymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych” Ministerstwa Infrastruktury z 2018r.

MONTAŻ: na słupie lub wysięgniku (maks Ø 62mm). Regulacja kąta pochylenia oprawy od 
0° do 15° (wbudowany przegub. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania ulic, placów i skwerów, również jako energooszczędny 
zamiennik metalohalogenkowych lub rtęciowych opraw ulicznych.
OBUDOWA: precyzyjny odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, odporny na wa-
runki środowiskowe, hermetyzowany o stopniu ochrony IP65. Szyba ochronna ze szkła 
hartowanego. Wytrzymałość mechaniczna IK08.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 50 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie świa-
tła o temperaturze barwowej 4000K. Znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED 
gwarantuje długotrwałą eksploatację oprawy. 
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
Wbudowany moduł ochrony przeciwprzepięciowej Un=10kV. Temperatura pracy od -40°C 
do +55°C. Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej 
temperatury zasilacza i modułów LED.
OPCJE:
Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM. 
Złącze NEMA.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

CETUS CE-53-60W-4000 8 100lm biała neutr.4000K 60W >70 3,9kg 536x230x135mm
CETUS CE-64-80W-4000 10 800lm biała neutr.4000K 80W >70 6,4kg 636x291x142mm

CETUS CE-64-100W-4000 13 500lm biała neutr.4000K 100W >70 6,4kg 636x291x142mm

CETUS CE-64-120W-4000 16 200lm biała neutr.4000K 120W >70 6,4kg 636x291x142mm

CETUS CE-71-180W-4000 24 500lm biała neutr.4000K 180W >70 8,5kg 711x330x169mm

WERSJA PODSTAWOWA

WERSJA PP – DLA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
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KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:
KOLORY 
OBUDOWY:

cetus n

OPCJE:
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ICONA to wysokiej klasy oprawy uliczne produkowane we Włoszech. Wysoka jakość, naj-
wyższa efektywność energetyczna oraz stabilna jakość oprawy potwierdzona została cer-
tyfikatem ENEC. 

MONTAŻ: wbudowany uchwyt do regulacji kąta pochylenia +/- 15 stopni, nadaje się do 
wysięgników poziomych i słupów pionowych, na rurę o średnicy od 32 do 48 mm. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania ulic, parkingów i skwerów, również jako zamiennik eks-
ploatowanych (metalohalogenkowych lub rtęciowych) opraw ulicznych, emitując światło 
o lepszej jakości przy znacznie mniejszym zużyciu energii.
OBUDOWA: odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowany proszkowo na kolor RAL 9023, 
odporny na warunki środowiskowe, hermetyzowany o stopniu ochrony IP66 i odporności 
mechanicznej IK09. Wspólna komora dla źródła światła i dla osprzętu elektrycznego. Łatwy 
dostęp bez narzędzi. Możliwa wymiana zarówno zasilacza jak i źródeł światła. Klasa izolacji 
II, opcjonalnie I. Znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED gwarantuje długowiecz-
ną eksploatację oprawy. Zakres temp. otoczenia od -40 do +45C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90 B10 100 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie 
światła o temperaturze barwowej 4000K.
ZASILANIE: wysokiej klasy przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku 
mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 175V~ 
do 264V~ 50Hz. Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV/6kV. Możliwe zaprogramowanie au-
tonomicznej pięciostopniowej redukcji mocy. Oprawa współpracuje z instalacyjnymi czujni-
kami zmierzchowymi, cyfrowymi programatorani astronomicznymi i czujnikami ruchu.
OPCJE:
Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM. Złącze NEMA.

GWARANCJA 10 LAT!
513
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ø32-48

OTWIERANIE OPRAWY:

WYMIARY: [mm]

icona xs 

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

OPCJE:

sterowanie

HSK LEDY jest wyłącznym dystrybutorem NITEKO w Polsce. www.hskledy.pl144



ROZSYŁ ULICZNY 
138°x50°

ROZSYŁ PARKINGOWY
124°x75°

KIERUNKI ROZSYŁU:

ROZSYŁ ASYMETRYCZNY
PRAWOSTRONNY DX

ROZSYŁ ASYMETRYCZNY
LEWOSTRONNY SX

ROZSYŁ ULICZNY 
140°x40°

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

ICONA XS-15W-40 2 000lm biała neutr. 4000K 15W >70 4,1kg 430x225x110mm

ICONA XS-30W-40 3 750lm biała neutr. 4000K 30W >70 4,1kg 430x225x110mm

ICONA XS-40W-40 5 000lm biała neutr. 4000K 40W >70 4,1kg 430x225x110mm

icona xs

rozsył parkingowy 124°x75° lub uliczny 140°x40° lub asymetryczny lewostronny SX / prawostronny DX
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
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ICONA to wysokiej klasy oprawy uliczne produkowane we Włoszech. Wysoka jakość, naj-
wyższa efektywność energetyczna oraz stabilna jakość oprawy potwierdzona została cer-
tyfikatem ENEC. 

MONTAŻ: wbudowany uchwyt do regulacji kąta pochylenia +/- 15 stopni, nadaje się do 
wysięgników poziomych i słupów pionowych, na rurę o średnicy od 48 do 60mm (Icona S) 
lub od 60 do 76mm (Icona L). 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania ulic, parkingów i skwerów, również jako zamiennik eks-
ploatowanych (metalohalogenkowych lub rtęciowych) opraw ulicznych, emitując światło 
o lepszej jakości przy znacznie mniejszym zużyciu energii.
OBUDOWA: odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowany proszkowo na kolor RAL 9023, 
odporny na warunki środowiskowe, hermetyzowany o stopniu ochrony IP66 i odporności 
mechanicznej IK09. Oddzielne komory dla źródła światła i dla osprzętu elektrycznego. Ła-
twy dostęp bez narzedzi zarówno do komory światła jak ido komory osprzętu elektryczne-
go. Możliwa wymiana zarówno zasilacza jak i żródeł światła. Klasa izolacji II, opcjonalnie I. 
Znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED gwarantuje długowieczną eksploatację 
oprawy. Zakres temp. otoczenia od -40 do +45C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90 B10 100 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie 
światła o temperaturze barwowej 4000K.
ZASILANIE: wysokiej klasy przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku 
mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 175V~ 
do 264V~ 50Hz. Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV/6kV. Możliwe zaprogramowanie au-
tonomicznej pięciostopniowej redukcji mocy. Oprawa współpracuje z instalacyjnymi czujni-
kami zmierzchowymi, cyfrowymi programatorani astronomicznymi i czujnikami ruchu.
OPCJE: 
Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM. Złącze NEMA.
GWARANCJA 10 LAT.

ICONA L

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

OPCJE:

sterowanie
831
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OTWIERANIE KOMORY ZASILANIA:

WYMIARY: [mm]

ICONA L
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ICONA S

icona l, s 

HSK LEDY jest wyłącznym dystrybutorem NITEKO w Polsce. www.hskledy.pl146



Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

ICONA L-120W-40 15 000lm biała neutr. 4000K 120W >70 9,8kg 715x339x122mm

ICONA L-140W-40 18 200lm biała neutr. 4000K 140W >70 9,8kg 715x339x122mm

ICONA L-195W-40 24 300lm biała neutr. 4000K 195W >70 9,8kg 715x339x122mm

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

ICONA S-50W-40 6 500lm biała neutr. 4000K 50W >70 5,8kg 540x255x117mm

ICONA S-70W-40 8 400lm biała neutr. 4000K 70W >70 5,8kg 540x255x117mm

ICONA S-70W-40 10 000lm biała neutr. 4000K 70W >70 5,8kg 540x255x117mm

ICONA S-80W-40 10 400lm biała neutr. 4000K 80W >70 5,8kg 540x255x117mm

ICONA S-80W-40 11 900lm biała neutr. 4000K 80W >70 5,8kg 540x255x117mm

ICONA S-100W-40 12 500lm biała neutr. 4000K 100W >70 5,8kg 540x255x117mm

icona l

icona s

KIERUNKI ROZSYŁU:

rozsył parkingowy 124°x75° lub uliczny 140°x40° lub asymetryczny lewostronny SX / prawostronny DX

rozsył parkingowy 124°x75° lub uliczny 140°x40° lub asymetryczny lewostronny SX / prawostronny DX

ROZSYŁ ULICZNY 
138°x50°

ROZSYŁ PARKINGOWY
124°x75°

ROZSYŁ ASYMETRYCZNY
PRAWOSTRONNY DX

ROZSYŁ ASYMETRYCZNY
LEWOSTRONNY SX

ROZSYŁ ULICZNY 
140°x40°
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WYMIARY: [mm]

Vega to oprawy uliczne o nowoczesnym wyglądzie. Kolista oprawa wyposażona została 
w radiatory nadające jej interesujący wygląd i zapewniające doskonałe odprowadzanie cie-
pła z modułów LED dla zapewnienia wieloletniej eksploatacji. 

MONTAŻ: do montażu na słupie o maksymalnej średnicy 60 mm. 
PRZEZNACZENIE: może być stosowana do oświetlania ulic, placów i skwerów, również 
jako zamiennik eksploatowanych opraw ulicznych (metalohalogenkowych lub rtęciowych), 
emitując światło o lepszej jakości przy mniejszym zużyciu energii.
OBUDOWA: precyzyjny odlew aluminiowy mocowany na trzech wspornikach, hermetyzo-
wany do IP65, w kolorze czarnym, odporny na warunki środowiskowe. Za dopłatą dowolny 
kolor z palety RAL. Znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED gwarantuje długo-
wieczną eksploatację oprawy.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie światła 
o temperaturze barwowej 4000K.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa MeanWell o wysokiej sprawności i współczynniku 
mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ 
do 253V~. 
OPCJE:
Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM. 

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

VE-60-20W-4000 1 750lm biała neutr. 4000K 20W >80 7,5kg ø600x400mm

VE-60-40W-4000 3 200lm biała neutr. 4000K 40W >80 7,5kg ø600x400mm

VE-60-60W-4000 4 400lm biała neutr. 4000K 60W >80 7,5kg ø600x400mm

VE-60-80W-4000 6 000lm biała neutr. 4000K 80W >80 7,5kg ø600x400mm

40
0

ø600
ø108

max.
ø60

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

KOLORY OBUDOWY:

vega
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AKCESORIA, OCHRONA  
PRZECIWPRZEPIĘCIOWA



PRZEZNACZENIE: urządzenie przeznaczone jest do ochrony przeciwprzepięciowej za-
silaczy stosowanych w oprawach LED oraz ograniczenia udarów prądowych podczas 
załączania zasilaczy do sieci energetycznej.
OBUDOWA: plastikowa, klasa palności V0
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: UN 230 V, 50 Hz
PRĄD ZNAMIONOWY: IN 10 A 
NAPIĘCIE MAKSYMALNE: UC 250 V, 50 Hz
POZIOM PROTEKCJI: UP (L/PE, N/PE) ≤ 1,3 kV
POZIOM PROTEKCJI: UP (L/N) ≤ 2,6 kV
ZNAMIONOWY PRĄD WYŁADOWCZY: iN (L/N, L/PE, N/PE) 2,5 kA, 8/20 μs 
MAKSYMALNY PRĄD WYŁADOWCZY: imaks (L/N, L/PE, N/PE) 6 kA, 8/20 μs (typ 2)
SYGNALIZACJA PROTEKCJI: lampka neonowa
PRZYŁĄCZE PRZEWÓD: OMY-żo, 1mm², dł. 50cm
REZYSTANCJA SZEREGOWA: 20 (+/-2) W dla +25 °C
CZAS OPÓŹNIENIA ZWARCIA REZ. SZEREG.: ok. 0,2 s
CIĘŻAR: 0,2 kg

130

93

36

65

Urządzenia ochronne do zasilaczy stosowanych w oprawach LED pozwalają na zachowanie 
parametrów zasilania zgodnych z zaleceniami producentów diod LED, co jest warunkiem 
wieloletniej eksploatacji opraw oświetleniowych.

CECHY:

KOLORY OBUDOWY:

WYMIARY: [mm]

axon soft start

www.hskledy.pl150
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Urządzenia ochronne do zasilaczy stosowanych w oprawach LED pozwalają na zachowanie 
parametrów zasilania zgodnych z zaleceniami producentów diod LED, co jest warunkiem 
wieloletniej eksploatacji opraw oświetleniowych.

PRZEZNACZENIE: urządzenie przeznaczone jest do ochrony przeciwprzepięciowej 
zasilaczy stosowanych w oprawach LED.
OBUDOWA: plastikowa, klasa palności V0
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: UN 230 V, 50 Hz
PRĄD ZNAMIONOWY: IN 10 A 
NAPIĘCIE MAKSYMALNE: UC 250 V, 50 Hz
POZIOM PROTEKCJI: UP (L/PE, N/PE) ≤ 1,3 kV
POZIOM PROTEKCJI: UP (L/N) ≤ 2,6 kV
ZNAMIONOWY PRĄD WYŁADOWCZY: iN (L/N, L/PE, N/PE) 2,5 kA, 8/20 μs 
MAKSYMALNY PRĄD WYŁADOWCZY: imaks (L/N, L/PE, N/PE) 6 kA, 8/20 μs (typ 2)
SYGNALIZACJA PROTEKCJI: lampka neonowa
PRZYŁĄCZE PRZEWÓD: OMY-żo, 1mm², dł. 50cm
CIĘŻAR: 0,2 kg

130

93

36

65

CECHY:

KOLORY OBUDOWY:

WYMIARY: [mm]

axon power protector led

151
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



systemy  
sterowania oświetleniem 



30%

100%

pobór
mocy

ZAOSZCZĘDZONA ENERGIA

do 70%

predefiniowana godzina
zapadania zmroku   
→ załączenie oprawy

predefiniowana godzina
wschodu słońca

→ wyłączenie oprawy

stopniowe wygaszenie 
światła do trybu oszczędzania

wykrycie ruchu
→ zwiększenie 

natężenia światła

czas astronomiczny

 

ZAOSZCZĘDZONA ENERGIA

do 70%

czas astronomiczny

100%

wyłączenie
oprawy

pobór
mocy

załączenie 
oprawy

wykrycie światła słonecznego
→ zmniejszenie natężenia światła z opraw LED

czas pracy oświetlenia

Sterowanie oświetleniem to nie zabieg mający na celu podniesienie komfortu i estetyki wnętrz. Wdrożenie sys-
temu sterowania to przede wszystkim gwarancja oszczędności i znaczny wzrost efektywności pracy. Dotyczy to 
w równym stopniu przemysłu, logistyki jak i budynków biurowych, uczelni i instytucji publicznych, gdzie wpływ 
światła na pracę jest nie do przecenienia.
Szerokie spektrum rozwiązań technicznych w sterowaniu oświetleniem pozwala budować systemy dopasowane 
do potrzeb oświetlanego obiektu i oczekiwań użytkowników w oparciu o trzy najważniejsze mechanizmy:

 Ҋ sterowanie przez użytkowników – możliwość płynnego regulowania ilości światła w oparciu o przyciski 
ścienne, bezprzewodowe piloty oraz aplikacje mobilne

 Ҋ sterowanie automatyczne, w którym moduły sterujące preprogramowane są w powiązaniu z czasem, tak 
by w godzinach, kiedy obiekty nie pracują obniżać poziom oświetlenia do minimum

 Ҋ inteligentne sterowanie oparte na pomiarze natężenia oświetlenia i obecności ludzi 

Połączenie wszystkich trzech mechanizmów daje możliwość największej redukcji zużycia energii i zapewnia kom-
fort użytkownikom oświetlanych budynków.

REDUKCJA ZUŻYCIA PRĄDU PRZY ZASTOSOWANIU CZUJNIKÓW RUCHU I PROGRAMÓW CZASOWYCH

Sterowanie oświetleniem — 
niezawodny sposób na redukcję kosztów energii

System oświetlenia zaprojektowany z myślą o konkretnym 
budynku i specyfice jego użytkowania jest jednym z najważniej-
szych czynników decydujących o tym, czy obiekt będzie miejscem 
przyjaznym, ekonomicznym i ekologicznym.!
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STEROWANIE OPRAWAMI LED PRZY POMOCY TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Rozwiązanie to pozwala na indywidualne regulowanie natężenia oświetlenia opraw LED należących do sys-
temu. Zapewnia to znaczne obniżenie zużycia energii i poprawę komfortu użytkowania oświetlenia.

Sercem systemu jest zgodny z technologią inteligentnego budynku router DALI, w którego pamięci zapisane 
są scenariusze oświetlenia zaprogramowane zgodnie z wymaganiami użytkowników a także dane odbierane 
z sensorów systemowych (czujniki ruchu, czujniki natężenia oświetlenia, włączniki zdalne, panel dotykowy). 
Jeden router DALI obsługuje 64 lub 128 urządzeń. W systemie może pracować wiele routerów.

Po zaprogramowaniu zgodnie z potrzebami użytkownika serwer steruje oświetleniem całkowicie autonomicz-
nie uwzględniając:

 Ҋ scenariusze oświetlenia zapisane w pamięci routera; 
 Ҋ wyniki bieżących pomiarów natężenia oświetlenia;
 Ҋ dane z czujników ruchu i wyłączników zdalnych.

Użytkownik może w każdej chwili modyfikować ustawienia przy pomocy wygodnego interfejsu, dostęp-
nego w postaci aplikacji na tablet, telefon komórkowy lub za pośrednictwem panelu dotykowego lub w razie 
potrzeby za pomocą przełączników naściennych. 

dali

czujniki
ruchu

zdalne
wyłączniki

panele
dotykowe

czujniki
natężenia oświetlenia

oprawy LED z zasilaczem DALI

maks. 64 urządzenia

router DALI router Wi-Fi

Wi-Fi

urządzenie mobilne

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA DALI

WYMAGANIA: KOMUNIKACJA:
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STEROWANIE OPRAWAMI LED ZA POMOCĄ WYGODNEGO PILOTA NA PODCZERWIEŃ.

Grupowe lub indywidualne regulowanie natężenia oświetlenia opraw LED należących do systemu, który może 
się składać maksymalnie z 32 opraw zgrupowanych w 2 kanały po 16 opraw. W centrum systemu znajduje się 
sterownik OSRAM Dali Eco, współpracujący z pilotem zdalnego sterowania na podczerwień. 

System ma zdolność dopasowania natężenia oświetlenia opraw do zewnętrznych warunków oświetlenia, czyli 
utrzymywanie stałego natężenia oświetlenia w polu widzenia czujnika, co daje duże oszczędności energii. 
Drugą z funkcji jest załączanie oświetlenia po wykryciu ruchu przez czujnik obecności. Zestaw taki może 
współpracować wyłącznie z oprawami LED wyposażonymi w zasilacze OSRAM serii OTi Dali.

Sterownik Dali Eco pozwala na sterowanie oświetleniem za pomocą klawiszy pilota umożliwiając:
• ściemnianie i rozjaśnianie,
• załączanie i wyłączanie,
• zapamiętywanie ustawienia startowego,
• utrzymywanie stałej różnicy w natężeniu oświetlenia pomiędzy kanałami.

Użytkownik ma do dyspozycji pilot w wersji uproszczonej pozwalający na sterowanie grup opraw lub pilot 
w wersji Master pozwalający na sterowanie indywidualne oraz na programowanie nastaw. Dostępna również 
wersja Dali ECO BT w której rolę pilota przejmuje smartfon z aplikacją mobilną – komunikacja przez Bluetooth. 

Dostępna jest także wersja z zegarem czasu rzeczywistego Dali ECo BT RTC, która pozwala na budowanie 
scen świetlnych uruchamianych w określonym czasie.

osram dali eco

oprawy LED z zasilaczem OTi DALI

czujniki ruchu 
i natężenia oświetlenia

z interfejsem 
DALI ECO

kanał 1 kanał 2
maks. 16 urządzeń

sterownik DALI ECO pilot IR
DALI ECO

maks. 16 urządzeń

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA DALI ECO

WYMAGANIA: KOMUNIKACJA:
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BEZPRZEWODOWE STEROWANIE OPRAWAMI PRZEZ URZĄDZENIA WYPOSAŻONE W BLUETOOTH 4.0

Bezprzewodowy, rozproszony system sterowania oświetleniem współpracujący z zasilaczami DALI i 0-10V. 
Pozwala na tworzenie systemów oświetleniowych z możliwością wielokanałowego sterowania natężeniem, tem-
peraturą barwową, kolorem (RGB) światła.

Ekosystem obejmuje także czujniki natężenia światła i ruchu, dzięki którym możliwe jest tworzenie autonomicz-
nych systemów dopasowujących pracę opraw oświetleniowych do bieżących warunków zewnętrznych (nasło-
necznienie) i ruchu w oświetlanych pomieszczeniach.

Kontrola nad oprawami odbywa się bezprzewodowo z zastosowaniem aplikacji instalowanej na dowolnym urzą-
dzeniu mobilnym obsługującym protokół Bluetooth 4.0 lub poprzez bezprzewodowy kontroler albo przewodowe 
przyciski i ściemniacze ścienne. Urządzenia wchodzące w system Casambi automatycznie formują bezpieczną 
bezprzewodową sieć BLE MESH, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie dużą ilością urządzeń z dowolnego 
miejsca przy ograniczeniu ilości instalowanego sprzętu i okablowania do minimum.

bluetooth casambi

oprawy LED z zasilaczem DALI

sterownik 
Casambi

sterownik 
Casambi

kontroler
Xpress

maks. 4
urządzenia

systemowe
czujniki

systemowe
czujniki

urządzenie mobilne

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA CASAMBI

WYMAGANIA: KOMUNIKACJA:
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CB

ikona granatowa – standardowe cechy produktu 

ikona szara – opcjonalne cechy produktu  

oprawa wyprodukowana w Polsce 

wyrób spełnia zasadnicze wymagania Unii 
Europejskiej

nominalne napięcie zasilania oprawy 230V 50Hz 

brak efektu migotania: LEDy zasilane prądem 
stałym

pierwsza klasa ochronności przeciwporażeniowej 

druga klasa ochronności przeciwporażeniowej 

stopień ochrony obudowy IP20 (chroni przed 
przypadkowym dotknięciem dłonią)

stopień ochrony obudowy IP42 (chroni przed 
wnikaniem przedmiotów <1mm i kropli)

stopień ochrony obudowy IP44 (chroni przed 
wnikaniem przedmiotów <1mm i kropli z dowol-
nego kierunku)

stopień ochrony obudowy IP65 (pyłoszczelna 
i bryzgoszczelna)

stopień ochrony obudowy IP66 (pyłoszczelna 
i bryzgoszczelna - ochrona przed silnym strumie-
niem wody) 

ochrona zasilacza i modułu awaryjnego przed 
przypadkowym dotknięciem dłonią a źródła świa-
tła połączonego z blokiem zasilania przewodem 
do 1m przed wnikaniem przedmiotów do 1mm 
i kropli pod dowolnym kątem

uwaga szkło! 

odporność mechaniczna na uderzenia o energii 5J 

odporność mechaniczna na uderzenia o energii 10J 

odporność mechaniczna na uderzenia o energii 20J

ikony:

oznaczenia zewnętrzne:

biały

szary

aluminium

czarny

kolor z palety RAL 
(na zamówienie, za dopłatą)

kolor obudowy:

oprawa zaprojektowana przez  
studio TRIADA DESIGN

oprawa posiada europejski znak jakości 
ENEC

oprawa z zasilaniem awaryjnym posiada 
świadectwo dopuszczenia CNBOP

oznaczenia i symbole stosowane w katalogu

42
/20

oprawa posiada Atest NIZP-PZH

współczynnik oddawania barw >80 

podwyższony współczynnik oddawania barw 
(>92 lub >97)

standardowe odchylenie dopasowania kolorów 
zawiera się w dwukrotnej elipsie McAdama

standardowe odchylenie dopasowania kolorów 
zawiera się w trzykrotnej elipsie McAdama

oprawa dwufunkcyjna z zasilaniem awaryjnym 

moduł awaryjny z testem automatycznym, 
ręcznym lub centralnym (transmisja danych 
do/z oprawy) 

możliwość zasilania z centralnej baterii 230V≈ 

oprawa posiada atest Państwowego Zakładu 
Higieny

dostępne sterowanie DALI 

dostępne sterowanie 0-10V 

dostępne sterowanie Timer DIM 

komunikacja przewodowa 

komunikacja bezprzewodowa 

komunikacja Bluetooth 

Human Centric Lighting ready
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schemat oznaczania typów opraw hsk ledy

– pola obowiązkowe

– pola dla opraw z zasilaniem awaryjnym

Symbol rodziny opraw

Rodziny Opraw Hsk Ledy:

A Antilia
AB Aquarius Basic
AQ Aquarius Pro
CE Cetus
D Draco
HB Hercules
L Leo
LR Lira
ME Mensa
N Norma
P Pegaz
RL Roller
S Saturn
SO Sol
TB Tubus
UF Ufo 
U Uran
VE Vega
V Vela

UV-Care Lab
UV-Care Antilia
UV-Care Draco
UV-Care Mobile

Temperatura barwowa i optyka:

Pierwsze dwie cyfry oznaczają 
temperaturę barwową światła 
z oprawy:

25 2500K
27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K
42 4200K
45 4500K
50 5000K
60 6000K

Następne cyfry oznaczają typ 
dyfuzora lub połówkowy kąt rozsyłu:

00 dyfuzor opalowy
05 dyfuzor mikropryzmatyczny
06 dyfuzor przezroczysty
18 kąt rozsyłu 18°
22 kąt rozsyłu 22°
30 kąt rozsyłu 30°
45 kąt rozsyłu 45°
60 kąt rozsyłu 60°
75 kąt rozsyłu 75°
90 kąt rozsyłu 90°
120 kąt rozsyłu 120°
135 kąt rozsyłu 135°

Kody montażu:

S nastropowy/naścienny 
 (surface mounted)
R dostropowy do su�tów/ścian G/K 
 (recessed)
G dostropowy moduowy 
 (grid mounted)
P zwieszany (pendant)
T szynowy (track mounted)
W kinkiet (wall mounted)
A uliczny/parkowy (area mounted)

Znamionowa moc oprawy:

XX pobór mocy zmierzony 
 na zaciskach zasilania oprawy

Funkcje dodatkowe:

M detektor ruchu mikrofalowy
P detektor ruchu PIR
R sterowanie radiowe
D sterowanie DALI

Stopień ochrony obudowy (Kod IP)

IP20 ochrona przed przypadkowym 
 dotykiem dłonią
IP42 ochrona przed wnikaniem
 przedmiotów >1mm i kropli 
 pod kątem <15°
IP44 ochrona przed wnikaniem
 przedmiotów >1mm i kropli 
 z dowolnego kierunku
IP65 obudowa pyłoszczelna 
 i bryzgoszczelna
IP44/20  ochrona źródła światła połączo-
 nego z blokiem zasilania przewo-
 dem do 1m przed wnikaniem 
 przedmiotów do 1mm i kropli 
 pod dowolnym kątem a zasilacza 
 i modułu awaryjnego przed przy-
 padkowym dotknięciem dłonią

Dostępne typy modułu zasilania 
awaryjnego:

HSK LEDY MALED 
HYBRYD 
TM TECHNOLOGIE 

Wersje modułu zasilania 
awaryjnego:

AT Autotest
CT Centralny Test (transmisja 
 danych do/z oprawy)
ST z testem ręcznym
CB do pracy z centralną baterią 230V DC 

Skrótowe oznaczenie wymiarów

Sposób montażu
Znamionowa moc oprawy

Funkcje dodatkowe
Temperatura barwowa światła z oprawy
/zastosowana optyka

Kod IP

Czas pracy
awaryjnej

Wersja modułu

W1  1  4 1  5 2  0- - MODUŁ - 1 H/ AT/---- SB 3 0 0 0

Typ modułu zasilania awaryjnego
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spis produktów

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE

Antilia A-69 14
Antilia A-69 18
Antilia A-64 22
Antilia A-43 26
Antilia A-54 ECO 30
Antilia A-47 ECO 31
Mensa 32
Pegaz 34
Vela 38
Draco G / S / P 40
Draco R 44
Draco G ECO 46
Leo G 50
Leo G ECO 53
Leo R 56
Leo R 60
Leo S 62
Leo S 66
Saturn R 70
Saturn R IP44 72
Saturn S 74
Saturn TUBE 78
Sol L 80
Tubus 82
Roller 83
Lira LR-110 84
Lira LR-85 85

OŚWIETLENIE DLA RETAIL

LIK Lighting 88

OŚWIETLENIE DLA MEDYCYNY

Draco MEDI 98

OŚWIETLENIE DEZYNFEKCYJNE 

UV-Care LAB 104
UV-Care Antilia 106
UV-Care Draco 108
UV-Care Mobile 110

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

Antilia A-98 114
Aquarius BASIC 6 116
Aquarius BASIC 7-HI 117
Aquarius BASIC 8  118
Aquarius 13 120
Aquarius PRO 124
Antilia A-13 A-15 126
Hercules HBL 127
Hercules 129
Hercules HBU 130
Hercules Loft 132
Ufo 134
Norma SLIM 135
Nettuno 136

OŚWIETLENIE DLA ROŚLIN  
HSK HORTI LED

Antilia HORTI 139

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Cetus 142
Cetus N 143
Icona XS  144
Icona L, S  146
Vega 148

AKCESORIA, OCHRONA 
PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Axon Soft Start 150
Axon Power Protector LED 151

SYSTEMY STEROWANIA OŚWIETLENIEM 

Dali 155
Osram Dali ECO 156
Bluetooth Casambi 157
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