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maquarius AQ-13-PRO

Aquarius PRO to produkowane w Polsce wytrzymate i wysokowydajne hermetyczne
oprawy LED zapewniajace intensywne oswietlenie nawet w trudnych warunkach. Dzieki
zastosowaniu diod LED najwyzszej klasy, efektywnos$¢ energetyczna opraw AQUARIUS
PRO przekracza 110Im/W dla kloszy opalowych.

MONTAZ: S - nastropowy/nascienny, P — zwieszany.
PRZEZNACZENIE: do oswietlania garazy, warsztatow, przejs¢ podziemnych i innych sta-
nowisk, gdzie wymagany jest stopiert ochrony obudowy IP65 i wytrzymatos¢ mechaniczna
|IK10. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach uzytecznosci publicznej jak
szkoty, szpitale, zaktady produkcji zywnosci.
OBUDOWA: z wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, klosz opalowy lub
przezroczysty. Dwie szerokosci obudowy: 13 i 8cm
ZRODEO SWIATEA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyzszej wydajno-
sci i trwatosci znamionowej Ly B,/ 80 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania
kolorow (SDCM) <3. Dostepne wersje w innych temperaturach barwowych oraz z pod-
wyzszonym wspotczynnikiem oddawania barw Ra%2 lub Ra%7.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawnosci i wspodtczynniku mocy >0,95
gwarantuje state natezenie o$wietlenia przy napieciu zasilajgcym od 184V~ do 253V~.
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTEPNE OPCJE:
Zasilanie DALI
MA - oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modutem zasilania awaryjnego:
AT — w wersji Autotest,
CT - Central Test (transmisja danych do/z oprawy),
ST - z modutem awaryjnym z testem recznym.
CB - do pracy z centralng bateriag 230V DC. Mozliwo$¢ regulacji strumienia awaryjnego
w zakresie 10-100%.
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aquarius AQ-13-PRO

Znam. strumien Temperatura barwowa Znam. Oddawanie
Typ Swietlny oprawy Swiatfa z oprawy moc oprawy barw Ra Cigzar Wymiary DxSxW
AQ-13-PRO
AQ-13-60-_-30W-4000-65-OPAL 3 500Im biata neutr. 4000K 30W >83 1,8kg 653x130x78mm
AQ-13-120-_-45W-4000-65-OPAL 5100Im biata neutr. 4000K 45W >83 2,8kg  1263x130x78mm
AQ-13-120-_-60W-4000-65-OPAL 6 500Im biata neutr. 4000K 60W >83 2,8kg  1263x130x78mm
AQ-13-160-_]-60W-4000-65-OPAL 7 000Im biata neutr. 4000K 60W >83 3,6kg  1563x130x78mm
AQ-13-160-_-75W-4000-65-OPAL 8 200Im biata neutr. 4000K 75W >83 3,7kg  1563x130x78mm
AQ-13-160-, -90W-4000-65-OPAL 10 100Im biata neutr. 4000K 90W >83 4.0kg  1563x130x78mm
[{ S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P nalezy doliczy¢ ciezar zwieszakow.

AQ-8-PRO
AQ-8-160-_-45W-4000-65-OPAL 5 100Im biata neutr. 4000K 45W >83 2,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160-_-60W-4000-65-OPAL 6 500Im biata neutr. 4000K 60W >83 2,6kg 1550x80x70mm

7 600Im biata neutr. 4000K 75W >83 2,6kg 1550x80x70mm

AQ—8—160—[%—75W—4000—65—OPAL

S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P nalezy doliczy¢ ciezar zwieszakow.

os$wietlenie przemystowe i techniczne - oprawy hermetyczne Bl

aquarius AQ-13-PRO-MA/CB - o$wietlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

Znam. Awaryjny  Temperatura

strumienn  strumien barwowa  Znam. Czas Czas

Swietlny  $wietlny $wiatta moc Oddaw. fadow. pracy
Typ oprawy  oprawy zoprawy oprawy barwRa akumul. awaryjnej Ciezar Wymiary DxSxW
MA — Z WBUDOWANYM MODUEEM ZASILANIA AWARYJNEGO
AQ-13-PRO
AQ-13-60-_-30W-4000-1P65/MODUt-1h/] 3 500Im 720Ilm  neutr. 4000K 33W >83 24h 1h  23kg 653x130x78mm
AQ-13-60-_-30W-4000-1P65/MODUt-3h/[] 3 500Im 360Im  neutr. 4000K 33W >83 24h 3h  2,3kg 653x130x78mm
AQ-13-120-_]-45W-4000-1P65/MODUL-1h/[ ] 5 100Im 720lm  neutr. 4000K 48W >83 24h 1h  3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -45W-4000-1P65/MODUL-3h/[ ] 5 100Im 360Im  neutr. 4000K 48W >83 24h 3h  3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -60W-4000-1P65/MODUt-1h/[ ] 6 500Im 720lm  neutr. 4000K 48W >83 24h 1h  3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-120 -60W-4000-IP65/MODUL-3h/[ ] 6 500Im 360Im  neutr. 4000K 48W >83 24h 3h  3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-160-_]-60W-4000-IP65/MODUt-1h/[ ] 7 000Im 720lm  neutr. 4000K 63W >83 24h 1h  3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-160-_]-60W-4000-1P65/MODUL-3h/[ ] 7 000Im 360Im  neutr. 4000K 63W >83 24h 3h  3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-160-_]-75W-4000-1P65/MODUt-1h/[ ] 8 200Im 750lm  neutr. 4000K 78W >83 24h 1h  3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-160-_-75W-4000-IP65/MODUL-3h/[] 8 200Im 400lm  neutr. 4000K 78W >83 24h 3h  3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-160-_-90W-4000-IP65/MODUt-1h/[] 10 100Im 750lm  neutr. 4000K 93W >83 24h 1h  4,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-160-_-90W-4000-1P65/MODUL-3h/[ ] 10 100Im 400Im  neutr. 4000K 93W >83 24h 3h  4,5kg 1563x130x78mm
AQ-8-PRO
AQ-8-160-_-45W-4000-1P65/MODUL-1h/[ ] 5100Im 750lm  neutr. 4000K 48W >83 24h 1h  3,5kg  1550x80x70mm
AQ-8-160-_-45W-4000-1P65/MODUL-3h/[ ] 5 100Im 400Im  neutr. 4000K 48W >83 24h 3h  3,5kg  1550x80x70mm
AQ-8-160-_-45W-4000-1P65/MODUt-1h/[] 6 500Im 750lm  neutr. 4000K 48W >83 24h 1h  3,5kg  1550x80x70mm
AQ-8-160-_-45W-4000-1P65/MODU-3h/[] 6 500Im 400Im  neutr. 4000K 48W >83 24h 3h  3,5kg  1550x80x70mm
AQ-8-160-_-75W-4000-1P65/MODUL-1h/[] 7 600Im 750lm  neutr. 4000K 78W >83 24h 1h  3,5kg  1550x80x70mm
AQ-8-160-, |-75W-4000-1P65/MODUL-3h/ 7 600Im 400lm  neutr. 4000K 78W >83 24h 3h  3,5kg  1550x80x70mm

[{ (nastropowy) lub P (zwieszany) [%AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)

CB — DO PRACY Z CENTRALNA BATERIA
AQ-13-PRO
AQ-13-60-_-30W-4000-IP65/CB 3 500lm 10-100%  neutr. 4000K 30W >83 n.d. nd.  1,8kg 653x130x78mm
AQ-13-120-_-45W-4000-IP65/CB 5100Im 10-100%  neutr. 4000K 45W >83 n.d. nd.  26kg 1263x130x78mm
AQ-13-120-_-60W-4000-IP65/CB 6 500lm  10-100%  neutr. 4000K 60W >83 n.d. nd.  2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-160-_1-60W-4000-IP65/CB 7 000Im 10-100%  neutr. 4000K 60W >83 n.d. nd.  3,6kg 1563x130x78mm
AQ-13-160-_]-75W-4000-IP65/CB 8 200Im 10-100%  neutr. 4000K 75W >83 n.d. nd.  37kg 1563x130x78mm
AQ-13-160-_-90W-4000-IP65/CB 10 100Im  10-100%  neutr. 4000K 90W >83 n.d. nd.  40kg 1563x130x78mm
AQ-8-PRO
AQ-8-160-_-45W-4000-65/CB 5100Im 10-100%  neutr. 4000K 45W >83 n.d. nd.  2,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160-_-60W-4000-65/CB 6 500lm 10-100%  neutr. 4000K 60W >83 n.d. nd.  26kg 1550x80x70mm

7 600lm  10-100%  neutr. 4000K 75W >83 n.d. nd.  26kg 1550x80x70mm

AQ—8—160—[%—75W—4000—65/ CB

S (nastropowy) lub P (zwieszany)

Wyglad produktu moze sie nieznacznie rézni¢ od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega
sobie prawo do zmian parametréw technicznych urzadzenia, wynikajacych z postepu technicznego.
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