
Hercules LOFT to specjalna wersja klasycznej oprawy High-Bay z czarnym matowym 
reflektorem, przeznczona do loftów, galerii handlowych i magazynów, gdzie oprócz naj-
wyższej wydajności liczy się ciekawy design. 

MONTAŻ: zwieszany.
PRZEZNACZENIE: do oświetlania galerii handlowych, loftów, magazynów, obiektów spor-
towych, sal wystawowych i innych wysokich obiektów wymagających efektywnego oświe-
tlenia w postindustrialnym stylu. 
OBUDOWA: użebrowany odlew aluminiowy, malowany proszkowo na kolor czarny, 
odporny na warunki środowiskowe. Podłużny, czarny matowy reflektor. Na zamówienie 
możliwość wykonania kloszy w dowolnym kolorze z palety RAL. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: matryca diod LED Philips małej mocy o najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Duża powierzchnia odprowadzania ciepła 
z matrycy LED gwarantuje niskie przyrosty temperatury, a przez to wieloletnią eksploatację 
i zachowanie doskonałych parametrów światła. Reflektor aluminiowy o kącie rozsyłu 55°. 
ZASILANIE: przetwornica MeanWell o wysokiej sprawności i współczynniku mocy 0,98 
gwarantuje stałe natężenie światła przy napięciu zasilającym od 184 do 253V~.
OPCJE:

 Ҋ Wersje z zasilaczem z wejściem na sterowanie DALI lub 1-10V
 Ҋ Klosz malowany na dowolny kolor z palety RAL.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Kąt

rozsyłu
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

HB-30W-4055 LOFT 3 100lm biała neutr. 4000K 55° 30W >81 2,5kg ø420x440mm

HB-50W-4055 LOFT 5 000lm biała neutr. 4000K 55° 50W >81 2,5kg ø420x440mm

HB-80W-4055 LOFT 8 000lm biała neutr. 4000K 55° 80W >81 2,5kg ø420x440mm

HB-100W-4055 LOFT 10 000lm biała neutr. 4000K 55° 100W >81 2,5kg ø420x440mm

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

24
0

20
0

Ø180

Alu 55˚

Ø440

0° 180° 90° 270°

hercules loft

CECHY:

KOLORY OBUDOWY:
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.


