


W obiektach objętych ochroną konserwatorską, często wymagana jest instalacja szynoprzewodów bez ingerencji w historyczna tkankę budynku. W 
takich sytuacjach oferujemy niestandardowe rozwiązania montażowe: stelaże, sztywne zwiesia oraz szynoprzewody ukryte w profilu, zawierającym 
także podświetlenie historycznych sklepień. 

     Stała ekspozycja w budynku centralnej łaźni obozowej, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Galeria Instytutu Cervantesa w Krakowie, znajdująca się w jednej z najstarszych kamienic w Krakowie.
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Lira H ZOOM to reflektory szynowe LED wyposażone w obrotową głowicę, która umożli-
wia płynną regulację kąta rozsyłu światła.

MONTAŻ: beznarzędziowy, na szynoprzewodzie trójfazowym w standardzie Euro. Wariant  
nastropowy i dostropowy dla mocy do 20W. 
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ekspozycyjne muzeów, galerii, sklepów i salonów sprze-
daży. Zapewnia elastyczność aranżacji oświetlenia i ukierunkowane światło o wysokim 
natężeniu i współczynniku oddawania barw.
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana proszkowo na kolor biały lub czarny. Rotacja i usta-
wianie położenia oprawy w dwóch płaszczyznach: w poziomie w zakresie 0°-350°, w pio-
nie od 0° do 90°. Chłodzenie pasywne, zakres temperatur otoczenia od -5°C do +35°C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydaj-
ności i  trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopaso-
wania kolorów (SDCM) <3. Nie emituje promieniowania ultrafioletowego. Współczynnik 
oddawania barw Ra>96, dla wersji ze zmienną temperaturą barwową Ra>93. Kąt rozsyłu 
światła: 15º-60º (LR-85) i 11º-50º (LR-60). Płynna, beznarzędziowa regulacja. 
ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napięcie zasilania 220V-240AC/50-60Hz. Klasa 
ochronności przeciwporażeniowej I. 
OPCJE:
Zasilanie DALI, Triac DIM, 0-10V
Komunikacja bluetooth Casambi
DIMP – bezstopniowa regulacja mocy wyjściowej w zakresie 1-100% przy pomocy pokrę-

tła na obudowie (bez użycia narzędzi)
SW – Switchable white – zmiana temperatury barwowej światła 2700K-3000K-4000K za 

pomocą przełącznika na obudowie 
dostępne akcesoria montowane beznarzędziowo: przesłony optyczne (oval, softening, 

wide flood), akcesoria przeciwolśnieniowe plaster miodu, klapki barn door, snoot.

0° 180° 90° 270°12�-55�

ZAKRES REGULACJI KĄTÓW ROZSYŁU:

FUNKCJA: REGULACJA KĄTA ROZSYŁU:

12º-55º

lira H-zoom-60 / 85

8�-50�
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KOLORY OBUDOWY:

OPCJE:

CECHY:
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Typ
Strumień świetlny 

z oprawy

Temp. 
barwowa

światła 
z oprawy

Znam. 
moc 

oprawy
Oddawanie 

barw Ra Kąty rozsyłu światła Ciężar Wymiary (ØxDxW)

LR-H-60-ZOOM-12W- -3000-Ra96
500lm dla 11°
730lm dla 50° 3000K 12W >96

10°–50° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 0,40kg Ø60x120x173

LR-H-60-ZOOM-12W- -4000-Ra96
670lm dla 11°
820lm dla 50° 4000K 12W >96

10°–50° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 0,40kg Ø60x120x173

LR-H-85-ZOOM-20W- -3000-Ra96
1 150lm dla 15°
1 270lm dla 60° 3000K 20W >96

12°–55° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 0,90kg Ø85x143x210

LR-H-85-ZOOM-20W- -4000-Ra96
1 450lm dla 15°
1 700lm dla 60° 4000K 20W >96

12°–55° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 0,90kg Ø85x143x210

LR-H-85-ZOOM-20W- -SW-Ra93

930lm dla 15°
1 050lm dla 60°

Switchable 
white 

2700K

20W >93

12°–55° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 0,90kg Ø85x143x210

1 150lm dla 15°
1 320lm dla 60° 3000K
1 260lm dla 15°
1 450lm dla 60° 4000K

LR-H-85-ZOOM-30W- -3000-Ra96
1 725lm dla 15°
1 900lm dla 60° 3000K 30W >96

12°–55° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 1,00kg Ø85x143x210

LR-H-85-ZOOM-30W- -4000-Ra96
2 175lm dla 15°
2 550lm dla 60° 4000K 30W >96

12°–55° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 1,00kg Ø85x143x210

LR-H-85-ZOOM-30W- -SW-Ra93

1 180lm dla 15°
1 550lm dla 60°

Switchable 
white 

2700K

30W >93

12°–55° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 1,00kg Ø85x143x210

1 500lm dla 15°
1 950lm dla 60° 3000K
1 900lm dla 15°
2 150lm dla 60° 4000K

lira H zoom

Opcjonalnie: DIMP / DALI / Casambi – regulacja mocy 1-100%, strumień z oprawy odpowiednio 2-100%

WARIANTY MONTAŻU:

do szynoprzewodu do szynoprzewodu
DALI / Casambi

nastropowo dostropowo
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Lira H ZOOM to reflektory szynowe LED wyposażone w obrotową głowicę i układ 
optyczny, która umożliwia płynną regulację kąta rozsyłu światła przy zachowaniu dosko-
nale jednolitej i równomiernej plamy światła. Zapewnia elastyczność aranżacji oświetlenia 
i ukierunkowane światło o wysokim natężeniu i współczynniku oddawania barw.

MONTAŻ: beznarzędziowy, na szynoprzewodzie trójfazowym w standardzie Global, 
natynkowo lub podtynkowo za pomocą uchwytu montażowego. 
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ekspozycyjne muzeów, galerii, sklepów i salonów sprzedaży. 
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana proszkowo na kolor biały, lub czarny. Przegubowe 
zawieszenie umożliwia rotowanie i ustawianie położenia oprawy w dwóch płaszczyznach: 
w poziomie w zakresie 0°-350°, w pionie od 0° do 90°. Chłodzenie pasywne, zakres tem-
peratur otoczenia od -5°C do +35°C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Nie emituje promieniowania ultrafioletowego. Współczynnik odda-
wania barw Ra>96, dla wersji ze zmienną temperaturą barwową Ra>90. Kąt rozsyłu świa-
tła: 8º-50º (LR-H-55), 15º-55º (LR-H-75), 15º-60º (LR-H-90). Płynna, beznarzędziowa 
regulacja za pomocą obrotowego pierścienia. 
ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napięcie zasilania 220V-240AC/50-60Hz. Klasa 
ochronności przeciwporażeniowej I. 
OPCJE:
Zasilanie DALI, Triac DIM, 0-10V
Komunikacja bluetooth Casambi
DIMP – bezstopniowa regulacja mocy wyjściowej w zakresie 1-100% przy pomocy pokrę-

tła na obudowie (bez użycia narzędzi)
TW – Tunable white – zmiana temperatury barwowej światła 2700K-5600K
dostępne akcesoria: soczewki (oval, softening, wide flood), plaster miodu, klapki.

lira H-zoom-55 / 75 / 90

15�-55�

0° 180° 90° 270°15º-55º

15�-60�

0° 180° 90° 270°15º-60º

8�-50�

0° 180° 90° 270°8º-50º

W
m

ax
: 2

21
 /

 2
35

 /
 2

52

W
: 1

55
 /

17
0 

/ 
18

5

ø55 /75 /90

D: 142 / 176 / 194
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KOLORY OBUDOWY:

OPCJE:

CECHY:
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Typ
Strumień świetlny 

z oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy

Znam. 
moc 

oprawy
Oddawanie 

barw Ra
Kąty rozsyłu 

światła Ciężar Wymiary (ØxDxW)

LR-H-55-ZOOM-12W- -3000-Ra92
700lm dla 8°
790lm dla 50° 3000K 12W >92 8°–50° 0,50kg Ø55x142x155

LR-H-55-ZOOM 12W- -4000-Ra92
800lm dla 8°
900lm dla 50° 4000K 12W >92 8°–50° 0,50kg Ø55x142x155

LR-H-55-ZOOM-12W- -3000-Ra96
600lm dla 8°
680lm dla 50° 3000K 12W >96 8°–50° 0,50kg Ø55x142x155

LR-H-55-ZOOM 12W- -4000-Ra96
650lm dla 8°
770lm dla 50° 4000K 12W >96 8°–50° 0,50kg Ø55x142x155

LR-H-75-ZOOM-20W- -3000-Ra92
1 200lm dla 15°
1 400lm dla 55° 3000K 20W >92 15°–55° 0,90kg Ø75x176x170

LR-H-75-ZOOM-20W- -4000-Ra92
1 450lm dla 15°
1 650lm dla 55° 4000K 20W >92 15°–55° 0,90kg Ø75x176x170

LR-H-75-ZOOM-20W- -3000-Ra96
1 150lm dla 15°
1 250lm dla 55° 3000K 20W >96 15°–55° 0,90kg Ø75x176x170

LR-H-75-ZOOM-20W- -4000-Ra96
1 350lm dla 15°
1 500lm dla 55° 4000K 20W >96 15°–55° 0,90kg Ø75x176x170

LR-H-90-ZOOM-30W- -3000-Ra92
1 800lm dla 15°
2 100lm dla 55° 3000K 30W >92 15°–60° 1,40kg Ø90x194x185

LR-H-90-ZOOM-30W- -4000-Ra92
2 150lm dla 15°
2 450lm dla 55° 4000K 30W >92 15°–60° 1,40kg Ø90x194x185

LR-H-90-ZOOM-30W- -3000-Ra96
1 600lm dla 15°
1 850lm dla 55° 3000K 30W >96 15°–60° 1,40kg Ø90x194x185

LR-H-90-ZOOM-30W- -4000-Ra96
1 800lm dla 15°
2 150lm dla 55° 4000K 30W >96 15°–60° 1,40kg Ø90x194x185

lira H zoom

Opcjonalnie: DIMP (potencjometr)/ DALI / Casambi – regulacja mocy 1-100%, strumień z oprawy odpowiednio 2-100%
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Lira H TARGET to reflektor szynowy LED z kadrującym układem optycznym. Umożliwia 
precyzyjne dopasowanie plamy światła do wielkości i kształtu oświetlanego obiektu i regu-
lację ostrości jej brzegów.  
MONTAŻ: beznarzędziowy montaż na szynoprzewodzie trójfazowym w standardzie Global 
lub nastropowo za pomocą uchwytu montażowego. 
PRZEZNACZENIE: specjalistyczne oświetlenie ekspozycyjne przeznaczone do galerii, 
muzeów i innych przestrzeni wystawienniczych oraz obiektów sakralnych. 
OBUDOWA: aluminiowa, czarna lub biała. Zawieszenie przegubowe umożliwia rotowanie 
i ustawianie położenia reflektora w poziomie w zakresie 0-355° i w pionie od 0° do 90°. 
Chłodzenie pasywne, zakres temperatur otoczenia od -5°C do +35°C.
UKŁAD OPTYCZNY: regulowany obrotowo obiektyw (soczewki z powłoką antyreflek-
syjną) – regulacja ostrości granic plamy światła i cztery niezależne przesłony (dopasowanie 
podświetlenia do kształtu obiektu). Głowicę można obracać w zakresie 0-360° wokół osi 
reflektora, co ułatwia oświetlanie obiektów umieszczonych ukośnie. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydaj-
ności i  trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopaso-
wania kolorów dla 3000K SDCM<2 i dla 4000K SDCM<3. Nie emituje promieniowania 
UV. Podwyższony współczynnik oddawania barw Ra>97 lub Ra>92 dla wersji Switchable 
White. 
ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napięcie zasilania 220V-240AC/50-60Hz. Klasa 
ochronności przeciwporażeniowej I.
OPCJE:
Zasilanie z wejściem DALI, Triac DIM, 0-10V
Komunikacja Bluetooth Casambi
SW – Switchable white – zmiana temperatury barwowej światła 2700K-3000K-4000K za 

pomocą przełącznika na obudowie
DIMP– bezstopniowa regulacja mocy wyjściowej w zakresie 0-100% przy pomocy pokrę-

tła na obudowie (bez użycia narzędzi).
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MAKSYMALNY KĄT ROZSYŁU

WYMIARY:

FUNKCJA: WYCINANIE
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lira H target

KOLORY OBUDOWY:

OPCJE:

CECHY:
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lira H target

Typ

Maksymalny 
strumień świetlny 

z oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znam. moc 

oprawy
Oddawanie 

barw Ra
Maksymalny kąt 

rozsyłu światła Ciężar Wymiary (ØxDxW)

Lira LR-H-TARGET-85-20W- -3037-Ra97 330lm 3000K 20W >97 37° 1,20kg Ø85x208x280

Lira LR-H-TARGET-85-20W- -4037-Ra97 350lm 4000K 20W >97 37° 1,20kg Ø85x208x280

Lira LR-H-TARGET-85-20W- -SW37-Ra92

250lm
270lm
300lm

Switchable white 
2700K-
3000K-
4000K 20W >93 37° 1,20kg Ø85x208x280

Opcjonalnie: DIMP / DALI / Casambi – regulacja mocy 1-100%, strumień z oprawy odpowiednio 2-100%

Oprawy kadrujące Lira TARGET oświetlają obrazy współczesnych polskich malarek podejmujących dialog z dziełami polskiej szkoły filmowej. 
Precyzyjne wycięcie plamy światła padającego na obrazy tworzy spektakularny efekt lightboxu, współgrający z kinowym kontekstem wystawy 

Malować Film. Polska szkoła filmowa w oczach współczesnych malarek. Kuratorka wystawy: Liwia Mądzik, Fundacja Plurabelle. 
Na zdjęciu poniżej: Galeria Teatru Korez, Katowice
Od lewej, obrazy: Heleny Stiasny, Olgi Dmowskiej, Anny Panek
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Plaster miodu 
Filtr optyczny – heksagonalna siatka redukująca niepożądane rozproszenie 
światła. Filtr blokuje światło peryferyjne, tworząc bardziej skupioną wiązkę.
Zastosowanie: redukcja olśnienia, znaczne zmniejszenie zakresu, w którym 
światło wywołuje dyskomfort wzrokowy.

Przesłony optyczne
Filtry przekształcające geometrię rozsyłu światła. Wykonane z laserowo struk-
turyzowanego tworzywa sztucznego o wysokiej przepuszczalności światła. 
Dostępne optyki: 

•	 oval lens cover (rozszerzająca plamę światła w jednej osi – asymetrycznie)

•	 wide flood cover (rozszerzająca plamę światła – efekt wallwashera)

•	 softening cover (zmiękczająca krawędzie plamy światła)

Snoot

Scięta osłona wylotu światła pozwalająca na korektę plamy świetlniej rozcią-
gniętej owalnie oraz redukcję olśnienia w wybranym kierunku. Zastosowanie: 
oświetlenie pod dużym kątem, oświetlenie w niskich obiektach.

Barn door

Osłona wylotu światła złożona z czterech ruchomych klapek. Pozwala na ogra-
niczenie rozsyłu światła w wybranych osiach i redukcję olśnienia w wybranym 
kierunku. Zastosowanie: oświetlenie pod dużym kątem, oświetlenie w niskich 
obiektach.

Oprawy LED z serii Lira H ZOOM i Lira H SPOT skonstruowane są z myślą o maksymalnej elastycznośći i 
wielozadaniowości. Kształtowanie efektów świetlnych możliwe jest dzięki wymiennym soczewkom o różnych 
kątach i wysokiej przezierności, obiektywom zmiennokątowym oraz szerokiej gamie akcesoriów optycznych.
Obudowy opraw umożliwiają łatwe beznarzędziowe wymiany filtrów optycznych i przeciwolśnieniowych oraz 
stosowanie ich jednocześnie z osłonami mechanicznymi.

OVAL

Muzeum Etnograficzne w Poznaniu – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (dokumentacja z produkcji wystawy)
projekt aranżacji: Koza Nostra
oprawy: Lira LR-H-SPOT ze sterowaniem DALI

SOFTENING WIDE FLOOD

akcesoria LIRA LR-H-SPOT i LR-H-ZOOM



Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny
Muzeum Narodowe w Krakowie – Kamienica Szołayskich
Muzeum Narodowe w Krakowie – Pałac Erazma Ciołka
Muzeum Narodowe w Krakowie – Muzeum Czartoryskich
Zamek Królewski na Wawelu
Międzynarodowe Centrum Kultury – Kraków
Muzeum Sztuki w Łodzi
BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice
Olszewski Gallery
Starmach Gallery
Willa Gawrońskich
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu
Muzeum Bursztynu w Gdańsku
Muzeum Auschwitz-Birkenau

Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Milanowskie Centrum Kultury – Willa Waleria
Muzeum J. Kochanowskiego w Czarnolesie
Muzeum Orła Białego
Muzeum Leśnictwa OKL w Gołuchowie
Instytut Cervantesa w Krakowie
Galeria Teatru Lalek Arlekin w Łodzi
Muzeum Zamek w Łańcucie – Oranżeria
Muzeum Archidiecezjalne w Siedlcach
Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie

realizacje i referencje
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HSK LEDY to producent i  dostawca oświetlenia LED oferujący specjalistyczne oprawy do  zastosowań wewnętrznych, 
zewnętrznych i  przemysłowych oraz oprawy dwufunkcyjne z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego z  atestami 
CNBOP i inteligentne systemy sterowania oświetleniem. 
HSK LEDY wykonuje projekty oświetlenia zgodne z  polskimi normami, wspiera technicznie wykonawców i  architektów 
i realizuje zamówienia na nietypowe rodzaje oświetlenia w krótkich seriach. Laboratorium fotometryczne HSK LEDY zapew-
nia klientom i projektantom aktualne i rzetelne dane i pliki fotometryczne. 
W portfolio firmy znajdują się realizacje we wszystkich kategoriach obiektów: oświetlenie biur, instytucji użytku publicz-
nego, muzeów, sklepów i galerii handlowych, budynków mieszkalnych, hoteli i obiektów sportowych. HSK LEDY dostarcza 
także oświetlenie techniczne dla przemysłu, spedycji i logistyki oraz oświetlenie zewnętrzne – uliczne, parkowe, do ogro-
dów, doświetlenie elementów architektury drogowej i budynków. 
HSK LEDY. Zaufaj fachowcom.

www.hskledy.pl


