
Lira LR-H-zoom-76 i -100 to reflektory szynowe LED z zaawansowanym układem optycz-
nym. Wyjątkowo szeroki zakresem regulacji kąta rozsyłu światła i całkowicie zniwelowany 
efekt light-spill, co czyni je idealnym rozwiązaniem gdy wymagana jest minimalna jasność 
otoczenia i precyzyjne oświetlenie eksponatów.

PRZEZNACZENIE: specjalistyczne oświetlenie ekspozycyjne muzeów, galerii, wystaw. 
MONTAŻ: beznarzędziowy, na szynoprzewodzie trójfazowym w standardzie Euro, natyn-
kowo lub podtynkowo. Wymagana instalacja w pionie.
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana proszkowo na kolor biały lub czarny. Rotacja oprawy 
w poziomie w zakresie 370° i w pionie 300°.  Oprawa jest wyważona, nie przechyla szy-
noprzewodów. Chłodzenie pasywne, zakres temperatur otoczenia od -5°C do  +35°C. 
Przedni pierścień umożliwia ekspresowy montaż akcesoriów.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: high-density LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej 
wydajności i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopa-
sowania kolorów (SDCM) <3. Nie emituje promieniowania UV. Współczynnik oddawania 
barw Ra> 92 lub Ra>97. Soczewka płasko-wypukła umożliwia uzyskanie bardzo wąskiego 
kąta wiązki i oferuje wyjątkowo szeroki zakres ogniskowania. 
ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napięcie zasilania 220V-240AC/50-60Hz. I klasa 
ochronności przeciwporażeniowej. 
OPCJE:

	• Sterowanie DALI / DALI2 / Triac / 0-10V / Casambi (Bluetooth)
	• DIMP – płynna regulacja mocy (0-100%) pokrętłem na obudowie (bez użycia narzędzi) 
	• SW– Switchable white – przełącznik temp. barwowej światła 2700K / 3000K / 4000K 
	• TW – Tunable white – płynna zmiana temperatury barwowej światła 2700K-6500K
	• Akcesoria optyczne z łatwym systemem instalacji snap-on (zatrzask kulkowy): prze-

słona przeciwolśnieniowa plaster miodu (honeycomb), filtry optyczne (softening, oval, 
wide-flood), filtry barwne, klapki typu barn-door, osłona ukośna snoot.
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KOLORY OBUDOWY:

OPCJE:

CECHY:
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lira LR-H-zoom-76

LR-H-76-zoom-20W- -3000-Ra92
 650lm dla 13° 

 1 150lm dla 60° 3000K 20W >92 13°–60° 1,20kg Ø75x212mm

LR-H-76-zoom-20W- -4000-Ra92
700lm dla 13° 

1 200lm dla 60° 4000K 20W >92 13°–60° 1,20kg Ø75x212mm

LR-H-76-zoom-20W- -SW-Ra93

460lm dla 13° 
 880lm dla 60° 

Switchable white 

2700K

20W >93 13°–60° 1,20kg Ø75x212mm

 550lm dla 13° 
 1 000lm dla 60° 3000K

 600lm dla 13° 
1 050lm dla 60° 4000K

LR-H-76-zoom-25W- -3000-Ra92
800 lm dla 13° 

1450 lm dla 60°" 3000K 25W >92 13°–60° 1,20kg Ø75x212mm

LR-H-76-zoom-25W- -4000-Ra92
875 lm dla 13° 

1500lm dla 60°" 4000K 25W >92 13°–60° 1,20kg Ø75x212mm

LR-H-76-zoom-25W- -SW-Ra93

 600lm dla 13° 
1100 lm dla 60°

Switchable white 

2700K

25W >93 13°–60° 1,20kg Ø75x212mm

  700lm dla 13° 
1250lm dla 60° 3000K
  750lm dla 13° 
1300lm dla 60° 4000K

lira LR-H-zoom-100

LR-H-100-zoom-30W- -3000K-Ra92
870lm dla 10° 

1 650lm dla 60° 3000K 30W >92 10°–60° 1,95kg Ø100x228mm

LR-H-100-zoom-30W- -4000-Ra92
880lm dla 10° 

1 700lm dla 60° 4000K 30W >92 10°–60° 1,95kg Ø100x228mm

LR-H-100-zoom-30W- -SW-Ra93

 640lm dla 10° 
1 225lm dla 60°

Switchable white 

2700K

30W >93 10°–60° 1,95kg Ø100x228mm

750lm dla 10° 
1 435lm dla 60° 3000K

765lm dla 10° 
1 470lm dla 60° 4000K

LR-H-100-zoom-40W- -3000-Ra92
1 200lm dla 10° 
2 200lm dla 60° 3000K 40W >92 13°–60° 1,95kg Ø100x228mm

LR-H-100-zoom-40W- -4000-Ra92
1200lm dla 10° 

2 300lm dla 60° 4000K 40W >92 13°–60° 1,95kg Ø100x228mm

LR-H-100-zoom-40W- -SW-Ra93

 850lm dla 10° 
1 650lm dla 60°

Switchable white 

2700K

40W >93 13°–60° 1,95kg Ø100x228mm

1 000lm dla 10° 
1 900lm dla 60° 3000K

 1 020lm dla 10° 
1 960lm dla 60° 4000K

Opcjonalnie: DIMP (potencjometr)/ DALI / Casambi – regulacja mocy 0-100%

AKCESORIA – MONTAŻ SNAP-ON (NA KLIK):

honeycomb filtry optyczne
softening
oval
wide flood

klapki barn door osłona snootfiltry barwne
green / yellow / amber 
(warming) / red / purple / 
blue / cyan (cooling)
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.


